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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologii czesci technicznej zespotu wyjazdowego w Budynku
Fili Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego dla zadania inwestycyjnego ,Budowa Filii
Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (przy ul. Dunskiej/ Krasinskiego w Szczecinie”.

Budynek stanowi¢ bedzie zaplecze techniczne dla 6 zespotow wyjazdowych. Czes¢ techniczna
zlokalizowana zostata na parterze budynku, a cze$¢ przeznaczona na pobyt ludzi, mieszczaca pokoje
zespotdéw wyjazdowych, szatnie, zaplecza sanitarne i biurowe zlokalizowana zostata na pietrze.

Na parterze przewidziano nastepujace bloki funkcjonalne:

-stacje diagnostyczng z jednym stanowiskiem na bazie kanatu;

-warsztat naprawczy na 3 stanowiska;

-myjnie i stanowisko odkazania karetek na 1 stanowisko;

- hale garazowg dla 8 karetek pogotowia.

Karetki pogotowia bedace w uzyciu to pojazdy z silnikiem benzynowym o catkowitym ciezarze do 3,5
tony.

Projekt realizuje program funkcjonalny oczekiwany przez Inwestora oraz zgodny jest z obowigzujacymi
normami i przepisami.

W niniejszym opracowaniu technologii zawarto opis zespotow funkcjonalnych projektowanych
w budynku, okre$lono podstawowe parametry technologiczne dla kazdej cze$ci oraz podano wytyczne
dla opracowania projektéw branzowych.

2. Podstawa opracowania

= Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna;

= Program funkcjonalny przedstawiony przez Inwestora, konsultacje i potwierdzenie rozwigzan
projektowych z Uzytkownikiem,;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z pdzn. zm.);

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409);

= QObwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573)

= Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.);

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa (Dz.U. nr 40 poz. 275 z dnia 10 lutego 2006)
dotyczacego wyposazenia Stacji Kontroli Pojazddw.

3. Projektowane rozwigzania funkcjonalno-technologiczne.

Uwaga: Wykonczenie przegrod pomieszczen zgodnie z tabelg wykofczenia pomieszczen — dokument
nr 18020_4

Przed uruchomieniem filii wtasciciel opracuje szczegdtowe instrukcje BHP oraz dokona stosownych
przeszkolen wszystkim pracownikom.
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3.1. Wymagania ogdine dotyczace pomieszczen i stanowisk pracy.

Dziatalno$¢ zwigzana z obstugg i naprawg pojazdéw samochodowych bedzie odbywac sie
w pomieszczeniach pracy o odpowiedniej wysokosci, powierzchni, z dostepem do Swiatta dziennego, z
zapewnionym oS$wietleniem elektrycznym, a w razie konieczno$ci - oSwietleniem miejscowym oraz
wentylacjg. Szczeg6towe wymagania w tym zakresie okre$lone zostaty w dziale Il rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 r. z p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z po6zniejszymi zmianami). Wymagania okresla
rowniez Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 10 lutego 2006 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan w stosunku do stacji kontroli pojazdéw (Dz. U. Nr 40, poz. 275).
Pomieszczenia pracy, tj.: stuzace do wykonywania przegladdw, napraw czy obstugi pojazdéw oraz
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zaprojektowano dostosowane do rodzaju wykonywane;
pracy, wielko$ci obstugiwanego pojazdu i liczby zatrudnionych pracownikow.

Powierzchnia i wysoko$¢ pomieszczen pracy zapewnig spetnienie wymagan bezpieczenstwa i higieny
pracy, z uwzglednieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania
pracownikbw w pomieszczeniach. Na kazdego z pracownikéw jednocze$nie zatrudnionych w
pomieszczeniach statej pracy (co najmniej 4h dziennie) zapewniono co najmniej 13 m® wolnej objetoSci
pomieszczenia oraz co najmniej 2 m? wolnej powierzchni podtogi (nie zajetej przez zadne urzadzenia
techniczne, sprzet itp.) -co jest w zgodzie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej ~w  sprawie  ogolnych  przepisow  bezpieczenstwa i  higieny pracy (Dz.
U. 2003r. nr 169,p0z.1650).

Wysoko$¢ pomieszczenia statej pracy nie jest mniejsza niz:
= 3 mw Swietle - jezeli w pomieszczeniu nie wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia;
= 33 m w Swietle - jezeli w pomieszczeniu prowadzone sg prace powodujgce wystepowanie
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia.

W przypadku pomieszczen pracy czasowej tzn. takich prac, ktdrych taczny czas przebywania w tym
pomieszczeniu tego samego pracownika w ciggu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin, minimalna
wysoko$¢ takiego pomieszczenia wynosi nie mniej, niz:

= 2,2mw Swietle - jezeli w pomieszczeniu nie wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia;

= 2,5 mw $wietle - jezeli w pomieszczeniu prowadzone sq prace powodujgce wystepowanie

czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

Zapewniono o$wietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (co najmniej 4h dziennie)
Swiattem dziennym. Niezaleznie od o$wietlenia dziennego w pomieszczeniach pracy zapewniono
o$wietlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskg Normg PN-EN 12464-1:2004 Swiatfo i
o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

3.2.STACJA DIAGNOSTYCZNA

W sktad stacji diagnostycznej wchodzg nastepujace pomieszczenia:

= stanowisko kontrolne przejazdowe na bazie kanatu 6,0m (nr 0.16);

= poczekalnia (nr 0.10);

= pokoj biurowy (nr 0.11);

= pomieszczenie WC dla osoby niepetnosprawnej (nr 0.12).

Z pomieszczenia stanowiska kontrolnego przewidziano dostep do szatni z pokojem socjalnym (0.08) z
weztem sanitarnym (nr 0.9).
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Projektowana stacja kontroli pojazdéw posiada jedno stanowisko kontrolne przejazdowe do

wykonywania badan technicznych pojazdéw o masie do 3,5 1.

Stanowisko kontrolne sktada sie z:

= poziomej powierzchni przeznaczonej bezposrednio do przeprowadzania badan technicznych
pojazddw, zwanej Jfawg pomiarowg’, 0 szerokosci 3 m - osiowo po 1,5 m wzgledem osi kanatu,
powierzchni pomocniczej mieszczacej urzadzenia i przyrzady, powierzchni roboczej;

= kanatu przeglagdowego;

= wyposazenia kontrolno-pomiarowego;

= wyposazenia technologicznego.

Nawierzchnia taw pomiarowych powinna by¢ pozioma, przy czym dopuszczalne odchylenie od poziomu

nie powinno przekracza¢ 2 mm/m, a na szerokosci czynnej rolek urzadzenia rolkowego do kontroli

dziatania hamulcoéw powinna by¢ odporna na scieranie.

Zaprojektowano kanat przegladowy o nastepujacych parametrach:

- dtugo$¢ (mierzona na poziomie fawy pomiarowej z wytgczeniem dtugo$ci schodow znajdujacych sie na
koncu lub poczatku kanatu) 8,0 m

- Szeroko$¢ na poziomie tawy pomiarowej 0,84 m

- Gteboko$¢ 1,6 m.

Wewnatrz kanatu przegladowego zaprojektowano przesuwng platforme umozliwiajacg diagnoscie
zajecie pozycji podwyzszonej. Kanat przegladowy posiada odprowadzenie $ciekow do studzienki oraz
wentylacje nawiewng — nawiew boczny . Kanat jest wyposazony w:

- oSwietlenie — Swiatto rozproszone, oS$wietlajace miejsce pracy, Swiatto skupione o bezpiecznym
napieciu zasilania, kierowane w razie potrzeby na elementy pojazdu (lampa przenosna lub na
elastycznym wysiegniku),

- potki wewnetrzne na narzedzia i klucze,

- urzadzenie do podnoszenia osi pojazdu o udzwigu co najmniej 20 kN

Projekt kanatu przegladowego uwzglednia przecigzenia obrzeza lub odpowiednio podiogi kanatu
ciezarem przekraczajacym o 25% nominalny udzwig urzadzenia do podnoszenia osi pojazdu na kanale.

Wyposazenie kontrolno-pomiarowe stanowiska kontrolnego w stacji kontroli pojazdéw zaprojektowano
zgodne z rozporzadzeniem MTiB z dnia 10 lutego 2006r. (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

Wyposazenie technologiczne stanowiska kontrolnego obejmuje:

= 0goIne oswietlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napieciu zapewniajgcym
prawidlowe dziatanie urzadzen i przyrzadow na stanowisku kontrolnym i napieciu bezpiecznym
z mozliwo$cig poboru mocy wystarczajacej do zasilania eksploatowanych urzadzen i przyrzadow;

= instalacje sprezonego powietrza o cisnieniu roboczym 0,6 MPa, z uwzglednieniem ci$nienia
roboczego wymaganego do prawidtowego dziatania urzadzen i przyrzaddw stanowiska kontrolnego;

= odptyw Sciekdw do instalacji technologiczne;;

= wentylacje naturalng oraz mechaniczng nawiewno-wywiewng zapewniajgca dodatkowg awaryjng
wymiane powietrza, przy czym stanowisko kontrolne nalezy wyposazy¢é w alarmowy czujnik
nadmiernego poziomu tlenku wegla, ktory automatycznie uruchamia tryb awaryjny wentylacii,

= indywidualny wyciag spalin z koncéwkami na rury wydechowe, o wydajnosci dostosowanej do
rodzajéw badanych pojazdéw, jeden pojedynczy uktad bebnowy, waz dn 100, diugo$¢ 12m. Spaliny
odprowadzane bedg ponad dach budynku poprzez kanaty z blachy ocynkowanej typu Spiro (B/I). Na
dachu wentylator dachowy z wylotem pionowym,;

= ogrzewanie pomieszczenia,
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Niniejsza stacja nie bedzie przeznaczona do badania pojazdéw przystosowanych do zasilania gazem,
zatem nie jest wymagany alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu ptynnego i ziemnego.

Szczegodtowe zestawienie wyposazenia stacji diagnostycznej w zatgczniku nr 2a.

Stacja kontroli pojazdow powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci dla urzadzen i przyrzadow,

w stosunku do ktérych jest to wymagane, w jezyku polskim. Wyposazenie kontrolno-pomiarowe

(z wyjatkiem urzadzen i przyrzadéw, ktore podlegajg okresowej kontroli metrologicznej lub okresowemu

badaniu przeprowadzonemu przez wiasciwy organ dozoru technicznego) podlega okresowej kontroli

eksploatacyjnej. Na stacji kontroli pojazdéw powinny znajdowaé sie¢ dokumenty z okresowej kontroli

eksploatacyjnej, metrologicznej i dozoru technicznego.

Na stacji kontroli pojazdéw powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu:

= Kkopia za$wiadczenia potwierdzajacego wpis do rejestru przedsiebiorcow prowadzacych stacje
kontroli pojazdow;

= wykaz czynno$ci kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas
przeprowadzania badania technicznego, o ktorym mowa w przepisach w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania badan technicznych pojazdéw oraz wzoréw dokumentéw stosowanych przy tych
badaniach;

= wykaz diagnostow przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdow.

Stacja kontroli pojazdéw nalezy wyposazy¢ w czujnik CO, na wysokosci 1,0 - 1,5m ponad posadzka;

Podioga i Sciany stanowiska kontrolnego : nawierzchnie i Sciany kanatu przegladowego oraz
nawierzchnie faw pomiarowych zaprojektowano jako szczelne i tatwo zmywalne. Wykorczenie $cian
kanatu na petng wysoko$¢ oraz $cian pomieszczenia zgodnie z tabelg wykonczenia pomieszczen .
Odpady gromadzone bedq w wyznaczonych do tego celu zamykanych pojemnikach ze szczelng
wktadka foliowg. Po napetnieniu nalezy usuna¢ je na zewnatrz budynku - do pojemnika $mietnika.

Scieki odprowadzane bedg do projektowanej sieci kanalizacyjnej poprzez separator olejow wg projektu
branzy sanitarne;.

Wiasciciel prowadzacy stacje diagnostyczng jako wytworca odpaddw niebezpiecznych musi posiadac
odpowiednie zgody - zgodnie z ustawg 0 odpadach.

W stacji diagnostycznej pracowac bedzie dwdch diagnostow.

3.3 WARSZTAT NAPRAWCZY

W budynku zaprojektowano warsztat naprawczy. W sktad czesci warsztatowej wchodzg nastepujace
pomieszczenia:

= hala gtéwna warsztatu na 4 stanowiska w tym 3 stanowiska wyposazone w podno$niki (nr 0.22);
sprezarkownia (nr 0.17);

magazyn akumulatoréw (nr 0.18);

magazyn zuzytych smaréw i olejéw (nr 0.19);

pomieszczenie socjalne z szatnig (nr 0.21);

wezet sanitarny (0.20);

magazyn opon (nr 0.05);

magazyn czesci (nr 0.28).

W warsztacie zaplanowano obstuge w zakresie napraw i konserwacji pojazdow do 3,5 t.

Swiadczeniem ustug bedzie zajmowaé sie 5 pracownikéw.

Gtéwna hala warsztatu (nr 0.22) bedzie posiadata trzy stanowiska naprawcze wyposazone w podnosniki
2- kolumnowe podpodtogowe hydrauliczne do ST. W hali warsztatowe] zainstalowane bedzie
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dodatkowo wyposazenie pomocnicze w postaci stotow warsztatowych, szafek narzedziowych, wozkow
narzedziowych oraz urzadzen matej mechanizacji i narzedzi monterskich.

Szczegotowe zestawienie wyposazenia warsztatu naprawczego w zatgczniku nr 2b.

W ramach planowanego warsztatu napraw pojazdow samochodowych $wiadczone bedq nastepujace
rodzaje ustug:

wymiana olejow,

wymiana filtréw powietrza, paliwa,

wymiana uktadéw zawieszen,

naprawa ukfadéw hamulcowych,

drobne naprawy silnikéw z wymiang czesci,

obstuga klimatyzacji - montaz, naprawa i regulacja,

serwis ogumienia - wymiana i wywazanie kot,

geometria két,

testy komputerdw i elektroniki samochodowej,

drobne naprawy elektroniki samochodowe;.

Przewiduje sie prowadzenie prac w warsztacie z wykorzystaniem drobnego sprzetu mechanicznego,
elektrycznego i elektronicznego, gtownie recznego lub stacjonarnych urzadzern mechanicznych (np.
podnosniki hydrauliczne), agregatu spawalniczego oraz urzadzen elektronicznych do diagnostyki
samochodowe;.

Zapewniono wyposazenie technologiczne stanowiska naprawczego:

= 0goIne oSwietlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napieciu zapewniajacym
prawidtowe dziatanie urzadzen i przyrzaddéw na stanowisku naprawczym i napieciu bezpiecznym
z mozliwo$cig poboru mocy wystarczajgcej do zasilania eksploatowanych urzadzen i przyrzadow;

= instalacie sprezonego powietrza oraz instalacje sprezonego powietrza z naolejaczem
z uwzglednieniem cisnienia roboczego wymaganego do prawidtowego dziatania urzadzen
| przyrzadow stanowiska naprawczego;

= odptyw Sciekdw do studzienki bezodptywowe;j ;

= wentylacje naturalng oraz mechaniczng nawiewno-wywiewng zapewniajgca dodatkowg awaryjng
wymiang powietrza, przy czym hala warsztatowa zostanie wyposazona w alarmowy czujnik
nadmiernego poziomu tlenku wegla, ktory automatycznie uruchamia tryb awaryjny wentylaciji,

= indywidualne wyciagi spalin z koricowkami na rury wydechowe, o wydajnosci dostosowanej do
rodzajéw naprawianych pojazddw, uktady bebnowe pojedyncze, weze dn100, dtugos¢ 12 m,
odprowadzanie spalin ponad dach budynku poprzez kanaty z blachy stalowej ocynkowanej, typu
Spiro (B/I). Na dachu wentylator dachowy z wylotem pionowym.

= ogrzewanie pomieszczenia,

Posadzka betonowa w hali napraw bedzie uszczelniona i wyposazona w kratki Sciekowe do zbierania i

odprowadzania wody pochodzacej z mycia posadzki i ewentualnych wyciekéw z serwisowanych

pojazdéw. Wykonczenie posadzki - zgodnie z lista materiatowa (nr 18020_3).

Cze$¢ warsztatowa wyposazona bedzie w system wentylacji nawiewno-wywiewnej. Przewiduje sie

wentylacje mechaniczng hali gtownej warsztatu z zapewnieniem 2-krotnej wymiany powietrza na

godzine (wentylacja awaryjna 6 wym/h). Dodatkowo zastosowana bedzie instalacja do odciggu spalin z

rury wydechowej (wyciag spalin) - w postaci bebnowych odsysaczy z elastycznym przewodem

mocowanym kazdorazowo do rury wydechowej pojazdow - po jednym dla kazdego stanowiska.

Warsztat nalezy wyposazy¢ w odpowiednie urzadzenia i odpowiednie srodki do neutralizacji i usuwania

ewentualnych wyciekow olejow, innych ptynéw eksploatacyjnych, czy tez neutralizacji i usuwania czesci

sktadnikow odpaddw, ktdre mogq ulec przypadkowemu pottuczeniu, np. w odpowiednie zestawy
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mobilnych sorbentéw pochfaniajacych wode, oleje, ptyny przemystowe, produkty ropopochodne wraz z
pojemnikami na wykorzystany sorbent.

Warsztat nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji
oraz wyposazy¢ w instrukcje alarmowg i postepowania na wypadek pozaru.

Jako podczyszczenie Sciekdw nalezy wykonaé urzadzenia podczyszczajace . separator substancii
ropopochodnych. Urzadzenia te muszg spetniaC warunki odpowiedniej redukcji zawiesin
i zanieczyszczen ropopochodnych do stopnia, okre$lonego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137
poz. 984).

W czeSci warsztatowej bedzie wydzielone pomieszczenie (nr 0.19) do magazynowania odpadow,
pochodzacych z serwisowanych pojazdow. W pomieszczeniu magazynowane bedg oleje, smary
w szczelnych pojemnikach umieszczonych na wannie wychwytowej. Posadzka pomieszczenia -
utwardzona, zabezpieczona przed zanieczyszczeniami gruntu. W pomieszczeniu nr 0.18 bedq
magazynowane akumulatory. W pomieszczeniu zostanie zamontowane bezpieczne o$wietlenie
z osprzetem przeciwwybuchowym. Sciany i posadzka z materiatu kwasoodpornego - zgodnie z lista
materiatowg (nr 18020_3). Przy $cianie zewnetrznej usytuowano sprezarkownie (pomieszczenie
nr0.17). W sprezarkowni zamontowane bedg dwa zeliwne kompresory tlokowe o mocy 3,0 kW.

W czesci warsztatowej wydzielono nastepujgace pomieszczenia pomocnicze: magazyn czesci (nr 0.28).

Dla pracownikdw przewidziano pomieszczenie socjalne wraz z szatnig (nr 0.21) z weztem sanitarnym
(nr0.20).

Powstajace na terenie warsztatu odpady zostang w pierwszej kolejno$ci posegregowane na rodzaje
i przeniesione do miejsc ich czasowego magazynowania. Pojemniki czasowe na odpady warsztatowe
zZlokalizowane bedg w pom. 0.22. Odpady bedg gromadzone jedynie do czasu uzyskania ilosci
gwarantujgcej odbior przez uprawniong firme. Prace zwigzane z czyszczeniem separatorow
prowadzone bedg przez specjalistyczne firmy.

Inwestor nie bedzie miat mozliwo$ci unieszkodliwienia badz odzysku wytwarzanych przez siebie
odpaddw, dlatego tez odpady te bedg poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez firmy
zewnetrzne specjalizujgce sie w tej dziedzinie, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 17 kwietnia 2001r. o
odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm).

Wytwarzane odpady niebezpieczne, do momentu przekazania ich odpowiednim odbiorcom gromadzone
beda selektywnie w zabezpieczonym przed dostepem o0s6b postronnych miejscu, co utatwi prawidiowg
gospodarke tymi odpadami.

Wytwarzane odpady bedg sukcesywnie przekazywane do odbiorcow odpadéw, posiadajgcych
odpowiednie do celu dziatalno$ci zezwolenia. Wytworzone odpady bedg kierowane do odbiorcow
zajmujacych sie ich przetwarzaniem badz unieszkodliwianiem po okazaniu posiadanej przez odbiorce
decyzji zezwalajacej na gospodarowanie okre$lonym rodzajem odpadu.

Wszystkie rodzaje odpadéw kazdorazowo przekazywane bedg z kartg przekazania odpadu.

3.4.MYJNIA

W budynku zaprojektowano myjnie reczng dla karetek pogotowia. W sktad myjni wchodzg nastepujace
pomieszczenia:

= stanowisko mycia karetek (nr 0.29);

= stanowisko odkazania karetek (nr 0.30);

= pomieszczenie magazynowe myjni (nr 0.24);

= pomieszczenie do mycia sprzetu (nr 0.25);

= magazyn $rodkdw czystosci i Srodkdéw do mycia karetek (nr 0.27);

BUDOWA FILII WOJEWODZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY UL. DUNSKIEJ/ KRASINSKIEGO W SZCZECINIE



= pomieszczenie na odpady medyczne (nr 0.23).

W pomieszczeniu nr 0.29 karetka poddawana jest procesowi mycia, zgodnie z procesem
technologicznym myjni  recznej. Wzdtuz stanowiska mycia poprowadzono system wezy
wysokocisnieniowych do zasilania pistoletu do mycia. Przestrzegajac odpowiedniej technologii, przy
zastosowaniu stacjonarnego wysokocisnieniowego urzadzenia sptukiwana jest doktadnie cata bryta
samochodu oraz nadkola. Woda stosowana w odpowiedniej kolejnosci i pod odpowiednim cisnieniem
umozliwia wyptukanie wszelkich zanieczyszczen eksploatacyjnych z miejsc niewidocznych i w inny
sposdb niedostepnych. Mycie podwozia odbywaC sie bedzie za pomocg specjalnej lancy do
czyszczenia podwozi (podtaczanej naprzemiennie ze zwyklg lancg myjacq do urzadzenia
wysokocisnieniowego).

Nastepnie samochdd poddawany jest sptukaniu, wydmuchaniu pozostatosci wody (min. lusterka, listwy)
| wytarciu do sucha z zastosowaniem irchy samochodowe;.

W pomieszczeniu nr 0.25 myty jest sprzet z karetki (np. deski ortopedyczne, nosze). Po umyciu sprzet
odkfadany jest na regaty do obciekania.

Nastepnie karetka przejezdza na stanowisko odkazenia (pomieszczenie nr 0.30), na ktorym nastepuje
gruntowna dekontaminacja karetki:
a) dezynfekcja karetki:
= na wszystkie zmywalne powierzchnie karetki nanie§¢ na 15 minut preparat myjaco -
dezynfekujacy, w uzasadnionych sytuacjach zastosowaé preparat dezynfekcyjny o szerokim
spektrum dziatania;
= po 15 minutach powierzchnie doktadnie umy¢ detergentem.
b) koce i poduszki oddawac do pralni 1x w tygodniu lub czesciej w sytuacjach uzasadnionych;
c) wnetrze karetki wywietrzyc.
Po dekontaminacji karetka wyjezdza na zewnatrz budynku.

W pomieszczeniach myjni wykonczenie posadzki - zgodnie z listg materiatowg (nr 18020_3). Posadzka
szczelna zapewniajgca odptyw do wpustu podtogowego. Wpust w postaci wanienki, wstepnego
osadnika piasku, przykryta kratg nosng dostosowang do masy samochoddw korzystajacych z myjni.
Scieki z myjni odprowadzane beda, poprzez kanaly ciekowe zainstalowane w posadzce do systemu
kanalizacji, a nastepnie do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Za osadnikiem zaprojektowano studzienke
kontrolng do pobierania probek Sciekow z myjni.

Pomieszczenia pomocnicze myjni

W pomieszczeniu 0.24 zamontowano urzgdzenie wykorzystywane w procesie recyrkulacji wody wolnej
od zanieczyszczen olejowych. Urzadzenie to eliminuje z wody wszystkie zanieczyszczenia state o
wielkosci powyzej 5 pm. Prosta budowa filtra umozZliwia fatwy proces oczyszczania poprzez
uruchomienie wstecznego obiegu wody. W pomieszczeniu zamontowano réwniez stacjonarne
wysokocisnieniowe urzadzenie do mycia, bez podgrzewania wody. Montaz na $cianie.

W pomieszczeniu nr 0.2.24 magazynowane beda srodki czystosci i Srodki do mycia karetek.

Odpady medyczne magazynowane bedg w pomieszczeniach nr 0.23. Pomieszczenie z bezposrednim
wyjéciem na zewnatrz.

Odpady beda gromadzone w zmywalnych zamykanych pojemnikach wytozonych workami foliowymi
(mozliwo$¢ jednorazowego zamknigcia), z podziatem na:

- odpady komunalne

- odpady medyczne grupowane w zalezno$ci od kodu odpadu:

+ Magazynowanie odpadéw o kodzie 18 01 02* moze odbywac sie tylko w temperaturze do 10°C a czas
ich przechowywania nie moze by¢ dtuzszy niz 72 godziny
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* Magazynowanie odpadoéw o kodach 18 01 03* 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82%,
w temperaturze 10°C do 18°C mozna przechowywa¢ tak dtugo jak pozwalajg na to ich wiasciwosci,
jednak nie diuzej niz 72 godziny. Przepisy dopuszczajg przechowywanie wyzej wymienionych odpaddw
w temperaturze do 10°C - nie dtuzej niz 30 dni.

* Pozostate rodzaje odpadéw o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 mozna magazynowac, w
szczelnie zamknigtych pojemnikach, tak dtugo jak na to pozwalajg ich wlasciwo$ci jednak nie diuzej niz
30 dni.

* Odpady o ostrych krawedziach gromadzi¢ w sztywnych pojemnikach odpornych na przektucie badz
przeciecie.

Kazdy pojemnik i kazdy worek z odpadami medycznymi powinien posiada¢ widoczne oznakowanie
identyfikujace zawierajace:

1) kod odpadoéw w nich przechowywanych;

2) adres zamieszkania lub siedzibe wytwércy odpadu;

3) date zamkniecia.

Pojemniki lub worki powinny by¢ wymieniane tak czesto, jak pozwalajg na to warunki przechowywania
oraz wtasciwosci odpadéw medycznych w nich gromadzonych, nie rzadziej niz co 72 godziny.

Odpady bedg zabierane przez specjalistyczng ekipe. Na etapie przekazania obiektu do uzytkowania
system postepowania z odpadami medycznymi nalezy skoordynowaC z obowigzujacymi w stacji
pogotowia procedurami postepowania z odpadami medycznymi.

3.5. GARAZ

W budynku zaprojektowano garaz na 6 stanowisk wyjazdowych karetek. W obrebie garazu
zaprojektowano punkty sprezonego powietrza. Przy drzwiach prowadzacych do komunikacji
wewnetrznej umieszczono umywalki. Przy umywalkach montowa¢ pojemniki na mydio w ptynie,
pojemniki na reczniki jednorazowe, sytuowa¢ wiadro z materiatu fatwego do utrzymania w czystosci,
wytozonego workiem foliowym do sktadowania zuzytych recznikow jednorazowych oraz odpadow
komunalnych. Dodatkowo przy umywalce w magazynie odpadéw medycznych montowa¢ pojemniki
z ptynem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonig.

4. Wytyczne technologiczne branzowe.

4.1. Wykoriczenie budowlane i wyposazenie.

Materialy uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny zapewnia¢ tatwe utrzymanie
kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny. Ponadto muszg posiadac atesty
ITB i PZH zezwalajace na stosowanie w obiektach uzytecznosci publiczne;.

4.1.1.Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych
Prowadzi¢ w sposdb kryty, uniemozliwiajacy gromadzenie sie kurzu. Przewody instalacji wentylacji
mechanicznej wyciggowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji izolowa¢ akustycznie.

4.1.2. Sciany i stropy.

Zaprojektowano stropy i Sciany gtadkie, malowane farbami umozliwiajacymi czyszczenie i odkazanie,
odpornymi na uderzenia i otarcia. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci oraz wzdtuz
ciggow roboczych $ciany zabezpieczono oktadzing z materiatu gtadkiego, zmywalnego, odpornego na
dziatanie srodkow dezynfekcyjnych. W pomieszczeniach mokrych zaprojektowano na $cianach izolacje
przeciwwodne.

Wymalowania wykona¢ farbami zgodnie z tabelg wykonczenia pomieszczen — dokument nr 18020_4.
W stropach i $cianach przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajace konserwacje urzadzen.

W pomieszczeniach sanitarnych uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne montowaé pochwyty
utatwiajgce uzytkowanie przybordw sanitarnych,
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4.1.3. Posadzki

Zaprojektowano trwate, stabilne, gtadkie, z materiatow antyposlizgowych, zmywalne, nienasigkliwe,
w pomieszczeniach  myjni, odkazania - odporne na dziatanie $rodkéw odkazajacych.
W pomieszczeniach wykona¢ cokoty na wysokoS¢ okoto 8 cm. Styki Scian z posadzkg wykonaé
W Sposob bezszczelinowy, uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ nieczystosci i utatwiajacy mycie.

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ w posadzkach izolacje przeciwwodne. W przypadku uktadania
posadzek z tworzyw sztucznych stosowa¢ wyktadziny rulonowe, klejone do podioza.

4.1.4. Drzwi

Szerokos¢ drzwi do pomieszczen na pobyt ludzi : min. szerokoS¢ w Swietle otworu drzwiowego 90cm.
Drzwi do kabin ustepowych szerokosci 80cm.

Drzwi gtadkie, utatwiajace zmywanie, odporne na $rodki odkazajace.

4.1.5. Inne

Zlewy w pomieszczeniach gospodarczych, magazynach brudnych montowac ze stali nierdzewnej. Przy
wszystkich umywalkach montowa¢ pojemniki na mydifo w ptynie, pojemniki na reczniki jednorazowe,
sytuowa¢ wiadro z materiatu tatwego do utrzymania w czysto$ci, wytozonego workiem foliowym do
sktadowania zuzytych recznikbw jednorazowych oraz odpadow komunalnych. Dodatkowo przy
umywalkach w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, w magazynie odpadéw medycznych,
magazynie brudnej bielizny, montowaé pojemniki z ptynem dezynfekcyjnym uruchamiane bez kontaktu
z dionig.

4.2. Instalacje sanitarne

4.2.1. Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej uzytkowej doprowadziC do sptuczek misek ustepowych, umywalek,
zlewozmywakow, zlewow (do kurkdow ze ztaczkq do weza), do baterii natryskowych, zaworow ze
ztaczka, do baterii prysznicowych na stanowiskach mycia sprzetu w pomieszczeniach gospodarczych.
Instalacje mozna wykona¢ wspdlng dla celéw bytowych, technologicznych i przeciwpozarowych.
Zasilanie z projektowanej w budynku instalacji wody zimnej.

UWAGA:

Montowa¢ baterie z mieszaczem. Przy umywalkach w $luzach montowa¢ baterie uruchamiane bez
kontaktu z dtonig (tokciowe lub na fotokomérke). Zlewy w pomieszczeniach porzadkowych montowac
tak, aby géra byta na poziomie 50cm nad posadzka. Nad nim wylewka Scienna na wysokosci okoto
1,00m. Kurek ze ztgczka do weza montowac na wysokosci okoto 1,1m na zlewem.

4.2.2. Instalacja wody cieptej

Instalacje wody cieptej doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakéw, baterii natryskowych, zaworéw ze
ztaczka, do baterii prysznicowych na stanowiskach mycia sprzetu i Srodkéw transportu. Przewidzie¢
instalacje wspdlng dla celéw bytowych i gospodarczych. Zasilanie z projektowanej w budynku instalacji
wody ciepfej.

4.2.3 Odprowadzenie $ciekow

Przewidziano odprowadzenie $ciekow sanitarnych do projektowanej w budynku instalacji kanalizacji
sanitarnej. Przewidziane w projekcie wpusty podtogowe montowa¢ z materiatu nierdzewnego,
odpornego na dziatanie $rodkéw odkazajacych. Scieki ze stacji kontroli pojazdéw, myjni oraz warsztatu:
odprowadzane beda do projektowanej sieci kanalizacyjnej poprzez separator olejéw wg projektu branzy
sanitarnej.
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4.2 4. Instalacja ogrzewania pomieszczen
Instalacje ogrzewania pomieszczen zasili¢ z projektowanej instalacji c.0. Zachowac¢ odlegto$¢ od sciany
umozliwiajgca utrzymanie grzejnika w czystosci — zaleca si¢ odlegtos¢ 10cm od Sciany wykorczone;.

4.2.5. Instalacja ciepta technologicznego
Zasili¢ nagrzewnice instalacji wentylacji mechanicznej. Nagrzewnice wodne. Czynnik grzewczy
powinien posiada¢ temperature 90°/70°C. Dopuszcza sig parametry 80°/60°C

4.2.6. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej i wyciggowej. Parametry
powietrza i krotnosci wymian wedtug tabelki wytycznych technologicznych.

4.3. Instalacje elektryczne

4.3.1. Instalacja odwietlenia ogdlnego — nierezerwowana

Natezenie oSwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1. Pomieszczenia
przeznaczone na pobyt staly, cze$¢ pomieszczen na pobyt czasowy ludzi - majg o$wietlenie naturalne.
Zaprojektowano oswietlenie ogolne sufitowe o natezeniu normowym oraz boczne nad stanowiskami
higieny rak. Stosowac oprawy tatwe do utrzymania w czystosci. Zachowac jednorodng barwe Swiatta we
wszystkich pomieszczeniach. Zaprojektowano o$wietlenie kanatu przegladowego w stacji kontroli
pojazddw.

4.3.2. Instalacja odwietlenia miejscowego
Nad umywalkami, zlewozmywakami, zlewami w blatach montowa¢ oprawy $cienne na wys. 2,0 m nad
posadzkg - lub w inny sposéb rozwigzaé (lampy pod szafkami) o$wietlenie miejsca mycia rak i sprzetu.

4.3.3. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Przewidzie¢ na ciggach komunikacyjnych. Uruchamiana samoczynnie z chwila zaniku napiecia w sieci
o$wietlenia podstawowego. Minimalne natezenie oswietlenia 1,0 Ix. Uruchomienie o$wietlenia
ewakuacyjnego powinno nastgpi¢ max. po uptywie 2 sek. od chwili zaniku innego rodzaju o$wietlenia
i trwa¢ minimum przez dwie godziny - przewidzie¢ zasilanie rezerwowane.

4.3.4. Instalacja gniazd wtykowych — nierezerwowanych

Gniazda technologiczne (w ciggach blatdw do podtaczania urzadzen) montowac¢ na wysokosci 1,10 m;
gniazda ,porzadkowe” i do oswietlenia miejscowego na wysokosci 0,30 m nad posadzka. Gniazda
porzadkowe montowa¢ w pionie z wytacznikami Swiatta. Pozostate gniazda na wysokosci wedtug opisu
na rysunku.

UWAGA: nalezy przewidzie¢ gniazda przy stanowiskach pracy biurowej (biurka z komputerami),
gniazda porzadkowe (w pionie z wylacznikami $wiatta), gniazda ,toaletowe” (przy umywalkach)
w pomieszczeniach tazienek i ustepow.

4.3.5. Instalacja zasilania urzadzen rezerwowana

Przewidzie¢ zasilanie rezerwowane dla nastepujacych pomieszczen i urzadzen instalacyjnych:
-- serwerownia - urzgdzenia w pom.1.25

klimatyzatory (zlokalizowane na dachu)

wentylacja mechaniczna dla pomieszczenia myjni i dezynfekcji

wentylacja mechaniczna awaryjna w pomieszczeniu warsztatu i garazu

wentylacja mechaniczna awaryjna w pomieszczeniu diagnostyki
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Zasilanie rezerwowa¢ UPS-em lub agregatem pradotworczym.

4.3.6. Instalacja sterowniczo — sygnalizacyjna

Przewidziano sterowanie pracq urzadzen wentylacyjnych z pomieszczen wentylowanych mechanicznie
- za pomocq tabliczek sterowniczych sygnalizujgcych prace urzadzen.

Dodatkowo informacje o pracy systemow wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia
dyspozytora.

4.3.7. Instalacja wyrownawcza

Przewidzie¢, w tazienkach, w wentylatorni, w myjniach sprzetu, w myjni pojazdéw.

Wykona¢ w pokojach pracy oraz socjalnych pracownikéw. Uzupetni¢ o aparaty telefoniczne wedtug
wytycznych Uzytkownika.

4.3.8. Instalacja obserwaciji, sygnalizacji wejSciowej i kontroli dostepu

Przewidzie¢ instalacje pod system zasilania kamer umozliwiajacy obserwacije ciagéw komunikacyjnych.
Na zewnatrz obiektu przewidzie¢ kamery umozliwiajace rejestracie zdarzeh w nocy (czute na
podczerwien). Przewidzie¢ zrzut obrazu na monitory. Zapewni¢ mozliwo$¢ archiwizacji.

Wszystkie drzwi przewidzie¢ dodatkowo zamykane na zamek patentowy.

4.3.10. Instalacja logiczna

Zaklada sie wyposazenie pomieszczen w sie¢ instalacji komputeréw co umozliwi integracje danych
Z aparatury.

Cato$¢ potaczy¢ w sieC, podtaczy¢ do serwera, ktéry jest wydzielonym pomieszczeniu. Nalezy
przewidzie¢ sie¢ strukturalng. W kazdym pomieszczeniu podtaczonym przewidzie¢ min. 2 gniazda
instalacji logicznej i 3 gniazda instalacji elektrycznej. Dodatkowe wytyczne wedtug opracowan
branzowych.

Alternatywnie zapewniono mozliwo$¢ taczenia komputeréw za posrednictwem Wi-Fi.

4.3.11. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone dodatkowg od porazen zaprojektowano zgodnie z PN. Do kazdego przewodu doprowadzi¢
przewod ochronny PE z izolacjg koloru zétto-zielonego. Zabrania sie faczenia przewodu neutralnego z
ziemig po dokonaniu rozdziatu na zyty PEN na N i PE. Punkt rozdziatu zyty PEN nalezy uziemi¢. Nalezy
poza zastosowaniem wytgcznikdw réznicowo-pragdowych wykonac separacje odbiornikdw.

5. Systemy czasu pracy.

Godziny pracy poszczegéinych dziatow:

= administracja: 7:25 - 15:00 (poniedziatek - pigtek);

= stacja kontroli pojazdéw: system dwuzmianowy i praca w godz. 7:00 -22:00 (poniedziatek - pigtek) +
| zmiana w sobote w godz. 7:00 - 13:00;

= warsztaty i myjnia: 7:00 - 15:00 (poniedziatek - pigtek);

= w budynku zespotéw wyjazdowych: praca ciggta (24h/dobe, caty rok).

6. Gospodarka odpadami.
Odpady beda gromadzone w zmywalnych zamykanych pojemnikach wytozonych workami foliowymi
(mozliwo$¢ jednorazowego zamknigcia), z podziatem na:
- odpady komunalne
- odpady medyczne grupowane w zalezno$ci od kodu odpadu:
+ Magazynowanie odpadéw o kodzie 18 01 02* moze odbywac sie tylko w temperaturze do 10°C a czas
ich przechowywania nie moze by¢ dtuzszy niz 72 godziny
13
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* Magazynowanie odpadoéw o kodach 18 01 03* 18 01 06* 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82%,
w temperaturze 10°C do 18°C mozna przechowywa¢ tak dtugo jak pozwalajg na to ich wiasciwosci,
jednak nie diuzej niz 72 godziny. Przepisy dopuszczajg przechowywanie wyzej wymienionych odpaddw
w temperaturze do 10°C - nie dtuzej niz 30 dni.

* Pozostate rodzaje odpadéw o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 mozna magazynowac, w
szczelnie zamknigtych pojemnikach, tak dtugo jak na to pozwalajg ich wlasciwo$ci jednak nie diuzej niz
30 dni.

* Odpady o ostrych krawedziach gromadzi¢ w sztywnych pojemnikach odpornych na przektucie badz
przeciecie.

Kazdy pojemnik i kazdy worek z odpadami medycznymi powinien posiada¢ widoczne oznakowanie
identyfikujace zawierajace:

1) kod odpaddéw w nich przechowywanych;

2) adres zamieszkania lub siedzibe wytwércy odpadu;

3) date zamkniecia.

Pojemniki lub worki po wypetnieniu do 2/3 pojemnosci powinny byé wymieniane tak czesto, jak
pozwalajg na to warunki przechowywania oraz wiasciwosci odpadéw medycznych w nich
gromadzonych, nie rzadziej niz co 72 godziny.

Odpady bedg zabierane przez specjalistyczng ekipe. Na etapie przekazania obiektu do uzytkowania
system postepowania z odpadami medycznymi nalezy opracowac procedure postepowania z odpadami
medycznymi.

W trakcie czynno$ci obstugowo naprawczych samochodow wytwarzane bedg réznego rodzaju odpady.
Wykaz odpaddw oraz sposob ich przechowywania i zagospodarowania okreslony jest w ponizszej
tabeli:

Lp. | Rodzaj odpadéw Sposéb przechowywania i zagospodarowania

1 | Odpady bytowo-gospodarcze | Gromadzenie w pojemnikach i wywdz na wysypisko

Uszkodzone metalowe czeSci | Gromadzenie w pojemnikach selektywnie i przekazywanie na

samochodow ztom
3 | Zuzyte Swietlowki Gromadzenie w magazynie odpadow i przekazywanie do
utylizacji
4 | Zawarto$¢ osadnikéw btota i Przekazywanie do utylizacji
ttuszczow
5 | Zaolejone czysciwo Gromadzenie w magazynie odpadow i przekazywanie do
utylizacji
6 | Zuzyte oleje i smary Gromadzenie w magazynie zuzytych smardw i olejow i

przekazywanie do utylizacji

7 | Opony zuzyte

Inwestor nie bedzie miat mozliwo$ci unieszkodliwienia badz odzysku wytwarzanych przez siebie
odpaddw, dlatego tez odpady te bedg poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez firmy
zewnetrzne specjalizujgce sie w tej dziedzinie, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 17 kwietnia 2001r. o
odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm).

Wytwarzane odpady niebezpieczne, do momentu przekazania ich odpowiednim odbiorcom gromadzone
beda selektywnie w zabezpieczonym przed dostepem o0s6b postronnych miejscu, co utatwi prawidtowg
gospodarke tymi odpadami.
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Wytwarzane odpady bedg sukcesywnie przekazywane do odbiorcow odpadéw, posiadajgcych
odpowiednie do celu dziatalnosci zezwolenia. Wytworzone odpady bedg kierowane do odbiorcow
zajmujacych sie ich przetwarzaniem badz unieszkodliwianiem po okazaniu posiadanej przez odbiorce
decyzji zezwalajgcej na gospodarowanie okre$lonym rodzajem odpadu.

Wszystkie rodzaje odpadéw kazdorazowo przekazywane bedg z kartg przekazania odpadu.

Scieki: odprowadzane beda do projektowanej sieci kanalizacyjnej poprzez separator olejow wg projektu
branzy sanitarnej. Prace zwigzane z czyszczeniem separatorbw prowadzone bedg przez
specjalistyczne firmy.

Wiasciciel jako wytwérca odpadéw niebezpiecznych musi posiada¢ odpowiednie zgody - zgodnie
z ustawa.

Wiasciciel przed uruchomieniem fili opracuje plan gospodarki odpadami i podpisze umowy na odbi6r
odpadow.

7. Zagrozenia dla higieny i zdrowia pracownikow.

Typowe zagrozenia zwigzane z biezacymi naprawami pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej do

3,5 t. Sq to zagrozenia:

= pottuczeniem, zgnieceniem przez poruszajgce sie na placu postojowym i manewrowym innych
pojazddw,

= upadkiem w wyniku potkniecia o przedmioty pozostawione na powierzchni,

= uderzeniem, zmiazdzeniem na skutek spadajacych przedmiotow, np. wskutek opadniecia
podnosnika z pojazdem, upadku kota z samochodu,

= uderzeniem, obtarciem spowodowane mozliwoscig wytrysku powietrza (np. w instalacjach
pneumatycznych) pod ci$nieniem,

= schorzeniem uktadu migsniowo-szkieletowego wskutek wymuszonej pozycji pracy zwiaszcza
podczas recznego przenoszenia i podnoszenia k&t i opon oraz postugiwania sie narzedziami
zmechanizowanymi, zwtaszcza pneumatycznymi (np. kluczami),

= porazeniem pradem elektrycznym, np. od elektronarzedzi lub maszyn,

= uderzeniem, skaleczeniem, wplataniem, przecieciem rak i ciata na skutek uzywania narzedzi
recznych prostych (np. mtotka, kluczy) i z napedem (elektrowkretarki),

= upadkiem na powierzchni na skutek po$lizgniecia sie na rozlanym oleju i potknigcia sie
0 porozstawiane przedmioty,

= upadkiem, pottuczeniem, ztamaniem czesci ciata na skutek upadku na nizszy poziom, np. do kanatu,

= upadkiem z wysokosci podczas prowadzenia napraw duzych pojazdéw,

= zatruciem wskutek szkodliwych spalin,

= poparzeniem zracymi substancjami, np. pochodzacymi z akumulatoréw, uktadéw hamulcowych,

= poparzenie goracymi cze$ciami pojazdu, np. silnika,

= uderzeniem, zmiazdzeniem w skutek spadajacych przedmiotow podczas wykonywania napraw pod
pojazdem, a takze wskutek opadniecia podno$nika z pojazdem,

= pozarem, wybuchem, ze wzgledu na wystepowanie oparéw paliw,

= zaprdszeniem oczu podczas pracy pod pojazdem, albo przy jego czyszczeniu.

Zalecenia bezpieczenstwa podczas wykonywania prac:

a) Wprowadzanie i ustawianie samochoddéw na stanowisku:

= wprowadzanie pojazdéw na stanowiska powinny robi¢ osoby upowaznione, petnoletnie i posiadajace
aktualne prawo jazdy wtasciwej kategorii,

= podczas jazdy po placu postojowym lub manewrowym i wprowadzania pojazdu na stanowisko
nikomu nie wolno jecha¢ na stopniach samochodu, btotnikach i w skrzyni tadunkowej. Poza
prowadzacym, nikt nie powinien znajdowac sie wewnatrz pojazdu,
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= wprowadzajacy pojazd na stanowisko powinien stosowac sie do obowigzujacych przepisow ruchu
drogowego i nie przekracza¢ predkosci 15 km/h,

= wprowadzanie pojazdu na stanowisko musi koordynowac inny pracownik, znajdujacy si¢ z boku
przed samochodem, aby unikng¢ potracenia przez ten pojazd lub przycisnigcia do sciany w razie np.
awarii uktadu hamulcowego,

= nikomu nie wolno znajdowac si¢ na drodze pojazdu,

= przedmioty, np. narzedzia, cze$ci, odpadki metalowe, przewody elektryczne, weze do sprezonego
itp. powinny by¢ usuniete z drogi pojazdu,

= nalezy zachowa¢ odlegtosci umozliwiajace pracownikom swobodne poruszanie si¢ i wykonywanie
robé6t. Odlegto$¢ pojazdu od stanowiska pracy powinna wynosié, co najmniej 1,2 m,

= po wprowadzeniu pojazdu nalezy natychmiast wytgczyc silnik,

= w przypadku stosowania podnoszenia jednostronnego zablokowa¢ 0§ pojazdu majgcego kontakt
z podiozem poprzez zaciggniecie hamulca recznego lub wigczenie dzwigni biegu. Nastepnie
podktada sie pod kota majace kontakt z podtozem kliny, uniemozliwiajgc przetaczanie sie pojazdu do
przodu i do tytu.,

= nie wolno podktada¢ pod kota przypadkowych przedmiotdéw, np. kamieni, cegiet, zuzytych czesci
pojazddw itp.,

b) Podnoszenie samochodu:

= przed podniesieniem samochodu trzeba sprawdzi¢ stan podnosnika,

= w przypadku podno$nikow recznych nalezy skontrolowaé stan zapadki, gwintu, podstawki i gtoéwki
oraz progbéw samochodu,

przy recznych podno$nikach hydraulicznych trzeba sprawdzi¢, czy nie ma wyciekdw ptynu,

nie wolno postugiwac sie podno$nikami uszkodzonymi, nie w petni sprawnymi i nieckompletnymi. Ich
udzwig powinien by¢ dostosowany do masy pojazdu. W razie dysponowania podnosnikiem
0 niewystarczajagcym udzwigu, nalezy podnosi¢ tylko przednig lub tylng cze$¢ pojazdu a jesli to
konieczne prawa lub lewg,

po podniesieniu pojazdu trzeba podnosnik zabezpieczy¢ przed samoczynnym opadnigciem.

¢) Montaz, demontaz i naprawa ogumienia:

» do zdejmowania opon z kota nalezy uzywac specjalnych urzadzen, tzw. $ciggaczy,

= nie wolno zaktada¢ opony na felge o krawedziach pozaginanych, uszkodzonych
i nierownolegtych,

= Przy demontazu ogumienia niektorych starszych typédw samochoddéw ciezarowych nalezy
zachowa¢ duzg ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ ,wyskoczenia®, sprezynujacego
pierscienia stalowego do mocowania obrzeza. Pompowanie kot tych samochodéw nalezy
wykonywa¢ w ostonie chronigcej przed uderzeniem przez wyskakujacy wskutek nacisku
opony pierscien. Po napompowaniu trzeba jeszcze raz opukac pierscien i dopiero wtedy
zamontowac koto na 0$ pojazdu,

= nie wolno, przy zaktadaniu ciezkiego kota na 0$, unosi¢ go recznie, lecz nalezy postugiwac
sie przy tym dzwignig (np. dtuga tyzkg do montazu opon lub kawatkiem stalowego preta),

d) Praca w kanale:

= kazdy kanat musi mie¢ prowadzace do niego schodki (bez ubytkow i nieréwno$ci), a jego
dtugo$¢ powinna zapewnia¢ swobodne wejscie i wyjcie z niego,

= podtogi kanatéw powinny by¢ zmywalne, réwne i wykonane tak, aby zapobiega¢ poslizgnieciu
sie, a jego sciany powinny by¢ tatwo zmywalne,

= zarbwno sam Kkanat, jak i spdd samochodu, powinny by¢ odpowiednio o$wietlone, nie
powodujac przy tym olénienia mechanikow,
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= lampy w kanatach powinny by¢ zasilane pradem elektrycznym o napieciu nie przewyzszajacym
24V, aich klosze zabezpieczone sztywng druciang siatkg lub ,koszem" z drutu,

= uzywanie lamp przenosnych zasilanych pradem o nie obnizonym napieciu jest niedozwolone,

= transformatory obnizajace napigcie, uzywane do osSwietlenia powinny by¢ uziemione lub
zerowane,

= lampy przenosne muszg mie¢ szklany klosz, osadzony na gumowej uszczelce oraz przewod
elektryczny dobrze zamocowany w lampie i zaopatrzony w tzw. odgietke,

= nie wolno uzywac lamp, ktére majg uszkodzong izolacje przewodu, klosz lub ostone druciana,

= przewody lamp trzeba tak prowadzi¢, aby nie deptali po nich ludzie i nie jezdzity po nich
samochody lub wozki transportowe,

= W poblizu otwartych kanatow nalezy zachowywac ostrozno$¢, aby nie wpas¢ do nich,

= kanaty podczas przerw w korzystaniu nalezy przykrywa¢ deskami,

= kanaly nalezy utrzymywac w czystosci, z podiogi usuwac rozlane oleje, jak najczesciej ja myé,
wodg lub Srodkami czyszczacymi.

= mechanik powinien przygotowa¢ sobie przed zejSciem do kanatu wszystkie potrzebne
narzedzia i czesci. Narzedzia i cze$ci trzeba ktas¢ na brzegu kanatu, tak aby znajdowaly sie
one pod samochodem.,

= nie wolno kta$¢ na podiodze kanatu zadnych narzedzi, czesci ani porzuca¢ odpadkéw, gdyz
mogq one spowodowac potkniecie sie albo przewrdcenie pracownikdw,

e) Praca pod samochodem

nie wolno pracowa¢ pod samochodem umieszczonym na zwyktym, przeno$nym podnosniku i nie
podpartym na mocnych podstawkach,

podczas pracy pod samochodem pracownik powinien uzywa¢ specjalnej lezanki monterskiej,
zaopatrzonej w skretne kdtka i regulowany podgtowek. Nalezy jg ustawi¢ wzdtuz osi podtuzne;
samochodu, miedzy jego kotami, tak aby rece i narzedzia dotykaty czesci pojazdu znajdujacych sie
nad piersiami mechanika, a nie nad jego twarza, aby zapobiec zaprdszeniu oczu i skaleczeniu
twarzy,

w czasie pracy mechanik nie powinien wysuwac nog poza obrys pojazdu, a przed wysunieciem sie z
lezankq spod pojazdu nalezy sprawdzi€, czy nie spowoduje to zagrozenia,

potrzebne narzedzia oraz cze$ci nalezy umiesci¢ w torbie, ustawionej na lezance,

D Wymiana oleju i smarowanie pojazdu:

podtogi powinny by¢ olejoodporne i zmywalne, a Sciany zmywalne do wysokos$ci 1,80 m.

w celu umozliwienia $ciekania oleju podtoga moze by¢ pokryta gestq stalowq krata. Podtoze pod
kratg powinno mie¢ nachylenie w kierunku otworéw Sciekowych,

Scieki ze stanowisk smarowania i wymiany olejéw muszg by¢ odprowadzane do osadnikéw btota
i ttuszczu, a nie wprost do ogolnej kanalizacji,

na stanowiskach smarowania i wymiany oleju nalezy utrzymywac jak najwiekszg czysto$¢. Rozlany
olej nalezy natychmiast usunag,

spuszczony z silnikow lub przektadni olej nalezy zlewac do zbiornika.

nalezy unikaC przenoszenia oleju w réznego rodzaju bankach, wiadrach i innych naczyniach, gdyz
grozi to rozlaniem oleju na podtoge, rece lub odziez,

nie wolno uzywac smarownic z uszkodzonymi wezami lub nieszczelnymi potaczeniami,

nie wolno smarowac punktéw pojazdu, w ktorych brak jest smarowniczek,

zabronione jest przyktadanie palca do korncowki weza smarownicy w celu sprawdzenia sprawnosci
ttoczenia smaru i wielkosci ci$nienia,

pracownicy powinni czesto zmienia¢ zabrudzong odziez robocza, my¢ rece przed jedzeniem, a po
zakonczeniu pracy starannie umy¢ cate ciato pod natryskiem,
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podczas pracy nalezy uzywa¢ skorzanych rekawic chronigcych rece przed zabrudzeniem oraz
obuwia na olejoodpornych spodach,

Prowadzenie prac obstugowo-naprawczych:

narzedzia i przyrzady powinny by¢ dostosowane rodzajem i wymiarami do wykonywanej pracy oraz
ksztattu i wielkosci cze$ci, do ktorych bedg uzyte. Przed uzyciem nalezy je sprawdzi¢ a uszkodzone
lub zuzyte wymieni¢ na sprawne,

osoba prowadzaca naprawe pojazdu powinien pracowa¢ w kombinezonie, butach na podeszwach
antyposlizgowych i w nakryciu gtowy,

stanowisko pracy nalezy utrzymywaC w porzadku i czystosci, a wymontowane cze$ci odktadac
w okreslone miejsca na wozkach, stojakach lub pojemnikach w poblizu stanowiska pracy.

nie wolno rozrzuca¢ narzedzi wokoét stanowiska pracy, a po zakonczeniu pracy nalezy je schowac do
szafek lub pouktada¢ na pétkach,

rozlany olej nalezy natychmiast usuna¢ z podtoza,

podczas wykonywania prac przy podwoziu samochodu, ustawionego na podtodze lub nad kanatem
albo podniesionego, nie wolno uruchamia¢ silnika ani naprawia¢ instalacji elektrycznej i rozrusznika,
wskazane jest ustawienie tarczy z napisem ostrzegawczym, obok pojazdu, pod ktdérym pracujg
ludzie,

h) Mycie zespotow i czesci:

)

= przed naprawg wymontowane czesci i zespoty powinny by¢ umyte,

= nie wolno uzywaC benzyny etylizowanej (etyliny), powodujacej ciezkie zatrucia
pracownikéw,

= stanowisko do mycia czesci powinno by¢é umieszczone w wydzielonym, dobrze
wentylowanym pomieszczeniu,

= podtoga powinna by¢ wodo- i olejoodporna, a Sciany i sufit wodoodporne,

= Scieki muszg mie¢ odprowadzenie do osadnika btota i tluszczéw. Nie wolno odprowadzaé
ich bezposrednio do kanalizagji,

= do pomieszczenia powinna by¢ doprowadzona zimna i ciepta woda o temperaturze co
najmniej 55°C,

= wanny, w ktorych czeSci myje sie recznie tatwo palnymi cieczami, powinny miec¢
obudowe oraz zainstalowane wyciagi,

= w otwartych wannach nie wolno stosowac rozpuszczalnikow, np. tréjchloroetylenu (tri),
czterochloroetylenu itp. oraz roztworéw sody,

= do recznego mycia czesci pracownicy powinni uzywa¢ pedzli i szczotek na dtugich
trzonkach. Prace te nalezy wykonywa¢ w rekawicach i fartuchach odpornych na dziatanie
benzyny i oleju napedowego.

= W pomieszczeniach, w ktorych uzywa sie benzyny i rozpuszczalnikow, nie wolno pali¢
tytoniu, postugiwaé sie otwartym ogniem oraz uzywaé iskrzacych urzadzen
elektrycznych,

= W pomieszczeniach tych nie wolno tez przechowywac jedzenia ani spozywac positkow.

Uruchamianie silnika i sprawdzanie stanu technicznego pojazdu po naprawie:

= uruchomienie silnika dozwolone jest na stanowisku obstugowo-naprawczym dopiero po
sprawdzeniu, ze nie spowoduje to zagrozenia,

= wymontowany z pojazdu silnik wolno uruchamia¢ tylko wtedy, gdy przymocowany jest on do
metalowej ramy przytwierdzonej do podtogi. Nie wolno uruchamiac silnika ustawionego luzem
na prowizorycznych podstawkach.,
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gazy spalinowe z silnika muszg by¢ odprowadzane specjainym przewodem poza
pomieszczenie warsztatu,

przed uruchomieniem silnika po naprawie nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie jego czesci sg
prawidtowo przykrecone oraz czy nie lezg na nim zapomniane narzedzia lub czesci,

zabronione jest wlewanie paliwa do gaznika w chwili, gdy uruchamia sie silnik oraz gdy silnik juz
pracuje. Nie wolno tez nalewa¢ paliwa przez filtr powietrza, gdyz moze to by¢ przyczyng
pozaru,

przed i po naprawie nalezy sprawdzi¢ stan pojazdu za pomocg urzadzen diagnostycznych, a
takze praktycznymi, od lat stosowanymi metodami,

sprawdzanie hamulcéw w samochodach wyposazonych w hamulce powietrzne lub powietrzno-
hydrauliczne nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia cisnienia powietrza w uktadzie hamulcowym,
dalsze ich sprawdzanie nalezy wykonywac na pustym placu lub drodze, o dobrej widocznosci.
Nalezy zwraca¢ uwage, aby z tylu nie jechat inny pojazd, gdyz nagte zahamowanie mogtoby
spowodowac zderzenie,

do sprawdzania ci$nienia w oponach trzeba uzywaé cisnieniomierza. Niedopuszczalne jest
ustalanie wysoko$ci ci$nienia na podstawie ugiecia sie opon lub za pomocg uderzania w opony
twardym przedmiotem.

Mycie pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t

Czynno$ci wechodzace w zakres prac zwigzanych z myciem karetek:

Odkurzanie i odkazanie wnetrza pojazdu,

Pranie tapicerki,

Mycie i konserwacja elementéw gumowych i plastikowych pojazdu,
Mycie szyb wewnatrz i na zewnatrz pojazdu,

Mycie samochodu z zewnatrz (karoseria, szyby, kota, nadkola, itp.),
Polerowanie, pastowanie, itp.,

Mycie silnika.

Typowe zagrozenia zwigzane z myciem pojazdow:

zagrozenia pottuczeniem, zgnieceniem przez poruszajace sie pojazdy,

urazy spowodowane wytryskujaca pod cisnieniem wodg,

upadki w wyniku potknigcia o przedmioty pozostawione na powierzchni,

upadki z wysokosci podczas mycia wysokich pojazdow z pomostéw,

oparzenia, podczas stosowania goracej wody,

staty kontakt z woda, przemoczenie i zwigzane z tym konsekwencje zdrowotne,

dolegliwosci skorne wskutek kontaktu z substancjami stosowanymi podczas wykonywanych
prac.

Zalecenia bezpieczenstwa podczas mycia pojazdow:

mycie pojazdéw powinno odbywa¢ sie w oddzielnych pomieszczeniach o wodoodpornych
podiogach, Scianach i sufitach, lub wydzielonych, przystosowanych do tego stanowiskach
zewnetrznych. Nie nalezy my¢ pojazdoéw na stanowiskach o nieutwardzonej nawierzchni

ksztalt podiogi powinien umozliwiaé sptywanie wody do kratek $ciekowych. Scieki musza mieé
odprowadzenie do osadnika btota i ttuszczu, a nie bezposrednio do kanalizacji.

instalacja elektryczna w myjni powinna by¢ w wykonaniu wodoszczelnym.

kierowcy myjacy recznie pojazdy powinien uzywac odziezy ochronnej sktadajacej sie z gumowych
butéw z cholewami, gumowych rekawic, nieprzemakalnych spodni i ptaszcza lub kurtki,

do prac zwigzanych z myciem pojazdu nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie urzadzenia, a mianowicie
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o odkurzenia wnetrza samochodu stosowac odkurzaczy,

o do prania tapicerki, czyszczenia plam, zaciekdéw i mycia podsufitki stosowac specjalne maszyny
piorgce wraz z odpowiednimi preparatami,

o mycia i konserwacji elementow gumowych i plastikowych stosowaC specjalne kosmetyki
samochodowe.

o mycia pojazdu z zewnatrz stosowac myjki cisnieniowe zimno- i goraco wodne wraz ze szczotkami
(np.: zwyktymi, obrotowymi lub z doprowadzeniem wody) i szamponu samochodowego

stanowiska do mycie pojazdéw na otwartej przestrzeni (uzywane poza okresem mrozéw) muszq

mie¢ utwardzone (betonowe) podtoze z kanatami do odprowadzania sciekow. W celu umozliwienia

mycia podwozi stosuje sie potkanaty boczne lub estakady (spotykane tez i na stanowiskach

w pomieszczeniach zamknietych),

do mycia duzych samochoddw ciezarowych o catkowicie obudowanej skrzyni fadunkowej nalezy

stosowa¢ wysokie pomosty, state lub przejezdne.

. Wykaz majacych zastosowanie w projektowaniu podstawowych przepiséw i norm (w zakresie
technologii i BHP)
Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub
drgania mechaniczne
Dz. U 2005 Nr 73 poz. 645 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie
badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy ze zm. - Dz.U. 2007 nr
241 poz. 1772
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw
chemicznych

Dz.U. 2012 poz. 890 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substanc;i
chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym
lub mutagennym w Srodowisku pracy

tj. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997 w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ze zm. - Dz.U. 2007
nr49 poz. 3301 -Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690

Dz. U. 2014 poz. 817 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 06 czerwca 2014 w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy ze zmianami tekst jednolity Dz.U. 2017 nr 161 poz. 1348

Dz. U. 2001 nr 79 poz. 849 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 w sprawie
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych ze
zm. -Dz. U. 2003 nr 50 poz. 426

Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca
2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ze
zmianami - tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 817

Dz. U. 2017 poz. 796 Rozporzadzenie Rady Ministrow z 3.04.2017 r. w sprawie wykazu prac
ucigzliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w cigzy i kobiet karmigcych dziecko
piersig

Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Dz. U. 1996 nr 60 poz. 279 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 w sprawie
profilaktycznych positkow i napojow
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Dz. U. 2016 poz. 806 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
wymagan dla sprzetu elektrycznego

Dz. U. 2010 poz. 719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw

Dz. U. 2016 poz. 1036 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie
wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespotow urzadzen ciSnieniowych
Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do Srodowiska ze zm. - Dz.U. 2006 nr 32 poz. 223 - Dz.U. 2007 nr 105 poz. 718
Dz.U. z 2016 r., poz. 811 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 3 czerwca 2016 r. w sprawie
wymagan dla dzwigow i elementéw bezpieczenstwa do dzwigéw
Dz. U. 2016 poz. 812 Rozporzadzanie Ministra Rozwoju z 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych
zbiornikdw ci$nieniowych.
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 pazdziernika 2005 r. w sprawie czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez
Panstwowg Straz Pozarng
Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
14 stycznia 2004 sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym
Dz. U. 2010 nr. 138 poz. 931 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie
minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowe;j
Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace sie eksploatacjq urzadzen, instalacji i sieci ze zm. - Dz. U. 2003 nr 129 poz.
1184 - Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189

Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy ze zm. - Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745
Dz. U. 2012 poz. 1468 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu
Dz.U. 2015 poz. 1422 t.j. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ze zm. -Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270i -Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156
Dz. U. 2002 nr 70 poz. 650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu wozkéw jezdniowych z napedem silnikowym ze
zm. -Dz. U. 2003 nr 65 poz. 603
Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie
warunkoéw technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadaé dzwigniki
Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
Dz. U. 2013 poz. 492 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych

Wykaz majacych zastosowanie w projekcie podstawowych norm

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
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Zarejestrowane znaki bezpieczenistwa

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa -- Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-B-02151 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci dzwieku w pomieszczeniach

PN-N-01307:1994 Hatas - Dopuszczalne warto$ci hatasu w $rodowisku pracy - Wymagania
dotyczace wykonywania pomiardw

PN-EN ISO 11690-1:2000 Akustyka - Zalecany sposob postepowania przy projektowaniu miejsc
pracy o ograniczonym hatasie, wyposazonych w maszyny - Wytyczne redukcji hatasu
PN-EN ISO 15667:2004 Akustyka - Wytyczne dotyczace ograniczania hatasu przez obudowy i
kabiny
PN-N-01256-4: Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe.
PN-EN 13201 Oswietlenie drég ( cztery czesci):
EN 50272-3:2007 Wymagania bezpieczenstwa i instalowania baterii wtornych -- Cze$¢ 3: Baterie
trakcyjne
PN-EN 1127 Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem
PN-EN 27243:2005 Srodowiska gorace - Wyznaczanie obciazenia termicznego dziatajacego na
cztowieka podczas pracy, oparte na wskazniku WBGT
PN-EN 1SO 13732-1:2006 Ergonomia Srodowiska termicznego - Opieka medyczna nad ludzmi
eksponowanymi na ekstremalne Srodowiska gorace i zimne
PN-EN 60950 Urzadzenia techniki informatycznej -- Bezpieczenstwo
PN-EN 62841 Narzedzia o napedzie elektrycznym, reczne, przenosne, do trawnikow i inne
ogrodnicze -- Bezpieczenstwo uzytkowania
PN-EN 1757 Wézki jezdniowe, bezpieczenstwo -- Wozki jezdniowe reczne
PN-EN 15000:2010 Wozki jezdniowe, bezpieczenstwo -- Wozki jezdniowe napedzane ze zmiennym
wysiegiem -- Wymagania, osiggi i warunki badania wskaznikdw oraz ogranicznikébw momentéw od
obcigzen wzdtuznych
PN-EN 50580 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym
PN-EN 60745 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym -- Bezpieczenstwo uzytkowania
PN-EN 61029 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi przenosnych o napedzie elektrycznym
PN-EN ISO 13857:2008 Bezpieczenstwo maszyn. Odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajace
dostep koriczyn gdrnych do stref zagrozenia.

PN-EN 13861 Bezpieczenstwo maszyn -- Wytyczne stosowania norm dotyczacych ergonomii w
projektowaniu maszyn
PN-EN 349+A1:2010 Maszyny. Bezpieczenstwo. Minimalne odstepy zapobiegajace zgnieceniu
czesci ciata cztowieka
PN-EN ISO 13857:2008 Maszyny. Bezpieczenstwo. Odlegtosci bezpieczerstwa zapobiegajace
dostepowi koriczyn dolnych do stref zagrozenia
PN-EN 1SO 14120:2016-03 Maszyny. Bezpieczenstwo. Ostony. Ogdélne wymagania dotyczace
projektowania i budowy oston statych i ruchomych
PN-EN 1SO 13849-1:2006 Maszyny. Bezpieczenstwo. Elementy systeméw sterowania zwigzane z
bezpieczenstwem. Czes¢ 1. Ogdine zasady projektowania
PN-EN ISO 13855:2010 Maszyny. Bezpieczenstwo. Umiejscowienie urzadzen ochronnych w
zaleznosci od predkosci zblizania czesci ciata
PN-EN ISO 14121-1:2008 Maszyny. Bezpieczenstwo. Ocena ryzyka
PN-M-78010: 1968 Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.
NORMA WYCOFANA
PN-EN ISO 14122 Bezpieczenstwo maszyn -- State $rodki dostepu do maszyn
PN-N-01307:1994. Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w Srodowisku pracy. Wymagania
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dotyczace pomiarow.

= PN-E-08501: 1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

= PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

= PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

= Normy ujete w zatgczniku do rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( inne niz wyzej wymienione)

Opracowanie:

arch. Marianna Jagielska - Chruszcz
arch. Michat Kotodziejczyk
arch. Aleksandra Szelazek

ZALACZNIK NR 1 - TABELA TECHNOLOGICZNA
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