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SPIS RYSUNKÓW: 

 

PROJEKT WYKONAWCZY- BUDYNEK 

ARCHITEKTURA  

PROJEKT WYKONAWCZY 

NR RYSUNKU TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

A.2.1A Rzut parteru 1:50 

A.2.1.1 Rzut parteru- rzut sufitów 1:50 

A.2.2 Rzut I piętra 1:50 

A.2.2.1 Rzut I piętra - rzut sufitów 1:50 

A.2.4 Rzut dachu 1:50 

A.3.1 Przekrój A-A 1:50 

A.3.2 Przekrój B-B 1:50 

A.3.3 Przekrój C-C 1:50 

A.3.4 Przekrój D-D 1:50 

A.4.1 Elewacja północna 1:50 

A.4.1.1  Elewacja północna – rysunek podkonstrukcji pod siatkę cięto - ciągnioną 1:50 

A.4.2 Elewacja południowa 1:50 

A.4.2.1 Elewacja południowa – rysunek podkonstrukcji  pod siatkę cięto - ciągnioną 1:50 

A.4.3 Elewacja wschodnia, elewacja zachodnia 1:50 

A.4.3.1 Elewacja wschodnia – rysunek podkonstrukcji  pod siatkę cięto - ciągnioną 1:50 
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A.4.3.2 Elewacja zachodnia – rysunek podkonstrukcji pod siatkę cięto - ciągnioną 1:50 

ARCHITEKTURA 

PROJEKT WYKONAWCZY- DETALE, ZESTAWIENIA 

NR RYSUNKU TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

 ZESTAWIENIA  

A.5.1 Zestawienie okien zewnętrznych i wewnętrznych 1:50 

A.5.2 Zestawienie drzwi zewnętrznych 1:50 

A.5.3 Zestawienie bram garażowych 1:50 

A.5.4 Zestawienie drzwi i witryn wewnętrznych 1:50 

A.5.5 Zestawienie pozostałych elementów ślusarki budowlanej 1:50 

 DETALE ARCHITEKTONICZNE - 

A.6.1A Detal elewacji budynku  1:25 

A.6.1B Detal elewacji budynku 1:25 

A.6.2 Detal panela elewacyjnego 1:25, 1:5, 1:2 

A.6.3 Detal bramy garażowej w budynku  1:25, 1:5 

A.6.4A Detal okna O4  1:25, 1:5 

A.6.4B Detal okna O6 1:25, 1:5 

A.6.5 Detal klatki schodowej wraz z balustradą 1:25, 1:10 

A.6.6 Detal świetlika dachowego 1:25, 1:10 

A.6.7 Detal wyłazu dachowego systemowego 1:25, 1:10 

A.6.8 Detal przelewu awaryjnego  

 PROJEKT WNĘTRZ 

A.7.1 Rzut wnętrza holu głównego 1:50 
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1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
przy ul. Duńskiej w Szczecinie. 
Inwestorem jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14. 

2. Podstawa opracowania 

 Inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektowych; 
 Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna; 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (  t.j. Dz. U. 2015, poz. 1422); 
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650); 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573); 
 Ustawa Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pózn. zm.). 
 
3. Zakres opracowania 
 
W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt wykonawczy budynku Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego.   
 
4. Opis stanu istniejącego, lokalizacja 
 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Duńskiej w Szczecinie, na działkach o numerach geodezyjnych: 
dz. nr 35/8dr, 35/9 obręb 3082 Szczecin. 
 
5. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
Szczegółowy projekt zagospodarowania terenu stanowi przedmiot odrębnego opracowania –„Projekt 
zagospodarowania terenu”. 
 
6. Charakterystyczne parametry budynków 

Liczba kondygnacji:   Zmienna –1 i 2 kondygnacje 
Powierzchnia użytkowa:    1534,08 m2 
 
Kubatura:     Łącznie: 10 095,87 m3 
Wysokość  
                                         część 2 kondygnacyjna 9,00 m,  
                                          część 1 kondygnacyjna 6,06 m,  
 
7. Zestawienie powierzchni projektowanych budynków 

Zgodnie z załącznikiem nr 18020_4. 

8. Przegrody 
Zgodnie z dokumentacją rysunkową (rzuty i przekroje budynku). 

9. Projektowane rozwiązania funkcjonalne 

Projektowany obiekt składa się z dwóch budynków B1 i B2, które są połączone funkcjonalnie oraz instalacyjnie, 
natomiast konstrukcyjnie podzielone są dylatacją o szerokości 2 cm. 
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Projektowany budynek warsztatowy i zespołów wyjazdowych WSPR składać się będzie z następujących dwóch 
części funkcjonalnych:  

- części warsztatowej mieszczącej stację diagnostyczną z towarzyszącą częścią biurową, część szatniowo-
sanitarną dla pracowników warsztatu, część warsztatu naprawczego na 4 stanowiska samochodowe wraz 
z obsługującą częścią magazynową.  

- drugą część budynku stanowi część wyjazdowa, którą tworzą: boksy garażowe karetek dla zespołów 
wyjadowych, myjnia ręczna dla karetek pogotowia wraz ze stanowiskiem odkażania, garaż na 10 stanowisk 
postojowych oraz magazyn – zapewniające uzupełnienie karetek. 

Na 1 piętrze, obsługiwanym przez 2 klatki schodowe, funkcjonalnie połączone z częścią garażową, zlokalizowano 
6 pokoi 2-osobowych dla zespołów wyjazdowych, wspólny pokój czuwania połączony z aneksem jadalnym. Na 
1 piętrze zlokalizowano również zespół szatniowy męski i damski, pomieszczenia gospodarcze i część biurową 
obsługującą zespoły wyjazdowe WSPR.   

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2015 poz. 1422) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz. 1650).  

Układ funkcjonalny zaprojektowano w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Parter budynku zaprojektowano jako dostępny dla osób niepełnosprawnych, dostęp do budynków bezpośrednio 
z terenu, toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze (0.12). 

10. Konstrukcja 

Branża KONSTRUKCJA stanowi przedmiot odrębnego opracowania –  KONSTRUKCJA. 
 
11. Elewacje budynku 

Forma projektowanego budynku prostokreślna, zwarta, oparta na rzucie prostokąta. 
Budynek składający się z dwóch budynków B1 i B2 połączonych konstrukcyjnie i instalacyjnie, natomiast 
podzielonych konstrukcyjnie dylatacją o szerokości 2 cm o zmiennej ilości kondygnacji, odpowiadającej 
potrzebom funkcjonalnym użytkownika:  
- część warsztatowa - 1 kondygnacja,  
- część zespołów wyjazdowych - 2 kondygnacje, 
- pomieszczenie myjni i dezynfekcji, garaż stanowisk rezerwowych – 1 kondygnacja. 
 
Zmienna liczba kondygnacji znalazła odzwierciedlenie w geometrii bryły zewnętrznej projektowanych budynków:  
 
IZOLACJA ŚCIAN 
Ściany zewnętrzne obu budynków dwuwarstwowe, tynkowane -  warstwa izolacji termicznej gr. 20 cm 
z wykończeniem w postaci tynku cienkowarstwowego w kolorze grafitowym. Izolacja termiczna – wełna 
mineralna: deklarowany wsp. przewodzenia ciepła ˄ =0,036 (W/m2K). 
 
SIATKA CIĘTO CIĄGNIONA 
Od zewnątrz wzdłuż ścian zewnętrznych zaprojektowano okładzinę z siatki cięto – ciągnionej mocowaną do 
fasady na nośnych łącznikach systemowych, termoizolacyjnych. Podkonstrukcja ze stali ocynkowanej, profile 
zamknięte.  
Projektowana elewacja z siatki cięto – ciągnionej pełni wieloraką funkcję na fasadach: 
• zapobiegają nadmiernej penetracji słońca poprzez otwory okienne zaprojektowane z uwzględnieniem  
wymogów dotyczących minimalnych wielkości otworów okiennych - pełnią więc istotną rolę w bilansie 
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energetycznym budynku. Kolor siatki - RAL 9016 (biały), zapewniający odbijanie promieni słonecznych; 
Rozwiązanie stanowiące znacznie bardziej ekonomiczne rozwiązanie w stosunku do systemów fasad 
wentylowanych; 
• stanowią współczesny ornament, rozrzeźbiający zwarte elewacje budynku energooszczędnego, którego 
nadrzędną zasadą jest minimalizacja otworów - nadając projektowanym budynkom o ograniczonej ilości okien 
charakter lekkości i niematerialności.  
• stanowią element żaluzji dachowej, zakrywającej w kondygnacji stropodachu urządzenia techniczne 
zlokalizowane na dachu. 
 
ŚLUSARKA ALUMINIOWA 
Ślusarka aluminiowa w kolorze grafitowym RAL 7016, okna na parterze budynku dwudzielne, złożone z dolnego 
panelu stałego i górnego panelu otwieranego, uchylnego, na piętrze okna złożone z dolnego panelu stałego 
i górnego panelu otwieranego oraz okno złożone z trzech części,środkowej stałe, bocznych uchylnych.  
Projektowane okna trójszybowe o podwyższonym parametrze izolacyjności termicznej - współ. przenikania ciepła 
dla całego okna (U= 0,7 W/m2K). Okna dwukomorowe, trójszybowe, przeznaczone do budynków pasywnych. 
Obróbki blacharskie w kolorze białym.  
Okna mocowane w systemie ciepłego montażu, z zastosowaniem taśm wiatroszczelnych, 
wysokoparoprzepuszczalnych, wyprowadzonych na ramy okienne a następnie zatynkowanych na 
powierzchniach ościeżnicy. Warstwy izolacji paroszczelnych i wiatroszczelnych kleić na zakładach dwustronnymi 
taśmami klejącymi. 
Szklenie niskoemisyjne o wysokich parametrach izolacyjności: UG 0,5 (W/m2/K), wsp. przepuszczalności  energii 
słonecznej: G:0,25. 
Projektowane elewacje budynków o powściągliwej elegancji i harmonii. Biały kolor siatki cięto – ciągnionej na tle 
ciemnego tynku sprawia, że budynek nabiera lekkości i nowoczesności.  
 
12. Projektowane instalacje 

Instalacje zaprojektowane w budynkach stanowią przedmiot odrębnych opracowań zgodnie z wykazem 
opracowań załączonym na zbiorczej stronie projektu. 

        
Budynki zostały wyposażone w instalacje: 
 instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w oparciu o system podciśnieniowego odwadniania 
dachu i tradycyjnej), grzewczą w oparciu o kotłownię gazową, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla 
wybranych pomieszczeń,  
 instalacje elektryczne w zakresie zasilania, oświetlenia i uziemienia; 
 instalację OZE w postaci paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku; 
 instalacje niskich prądów: kontroli dostępu, SWIN, CCTV, teleinformatyczne- telefoniczną i teletechniczną, 
instalację nagłośnienia i powiadamiania, instalację a/v sal konferencyjnych 
 Instalację SAP  

13. Dostęp dla osób niepełnosprawnych 

Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych do części pomieszczeń parteru projektowanego budynku.  
Dostęp do budynków bezpośrednio z poziomu terenu. Na parterze toaleta dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

14. Zagadnienia BHP i Sanepid 

14.1 Planowane zatrudnienie, godziny pracy 

Godziny pracy poszczególnych działów: 
 



BUDOWA FILII WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA PRZY UL. DUŃSKIEJ W SZCZECINIE- PROJEKT WYKONAWCZY. BUDYNEK 

   

 

 

9 
 

 administracja: 7:25 - 15:00 (poniedziałek - piątek); 
 stacja Kontroli Pojazdów: system dwuzmianowy i praca w godz. 7:00 -22:00 (poniedziałek - piątek) + I zmiana 
w sobotę w godz. 7:00 - 13:00; 
 warsztaty i myjnia: 7:00 - 15:00 (poniedziałek - piątek); 
 w budynku zespołów wyjazdowych: praca ciągła (24h/dobę, cały rok). 

Schemat pracy zespołów ratowniczych 
 
Zespoły podstawowe. 
Zespół podstawowy- dwóch ratowników. 
W projektowanej stacji pracuje 6 zespołów ratowniczych. 
Jednocześnie pracuje 6 zespołów podstawowych. 
Łącznie na jednej zmianie pracuje 12 osób. 
Zmiana trwa 12 godzin, pracują 2 zmiany na dobę. 
Ratownicy nie mają przydzielanej pościeli, w stacji otrzymują jedynie ręczniki. 
Każdemu ratownikowi przydziela się 2 komplety odzieży, które zdaje do magazynu brudnego, kiedy wymagają 
czyszczenia. 

14.2 Pomieszczenia sanitarne i specjalne 
Zaprojektowano sanitariaty dla pracowników i dla użytkowników Stacji Pogotowia zgodnie z przepisami. 
Spełniony został warunek nieprzekraczalnych odległości pomieszczeń stałej pracy od sanitariatów.  

Ze względu na biurowy charakter pracy pracowników na I piętrze budynku nie projektuje się szatni dla 
pracowników biurowych (każdy pracownik będzie miał własną szafkę w pomieszczeniu pracy). 

Projektuje się pokój socjalny przeznaczony na przygotowanie i spożywanie posiłków dla pracowników warsztatu 
wraz z szatnią. Każdy pokój socjalny wyposażony w zlew, umywalkę, lodówkę, kuchenkę mikrofalową. 

Pokój socjalny ratowników zostanie wyposażony w zlewozmywak dwukomorowy, czajnik, ekspres do kawy, płytę 
elektryczną dwupalnikową, kuchenkę mikrofalową i lodówkę. 

W pomieszczeniu umieszczone zostaną szafki na artykuły spożywcze dla pracowników.  

Użytkownicy  mają zapewniony dostęp do sanitariatów w ilości odpowiadającej średniej ilości użytkowników.  

14.3 Pomieszczenia pracy 
 Wysokość pomieszczeń stałej pracy dla pracowników min. 3,0 m, z możliwością zmniejszenia tej wysokości do 
2,5 m jeżeli w pomieszczeniu pracuje nie więcej niż 4 osoby. 

14.4 Oświetlenie stanowisk pracy 
Stanowiska pracy stałej mają oświetlenie naturalne bezpośrednie zgodnie z wymaganiami przepisów.  

14.5 Pomieszczenia nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi i pomieszczenia techniczne 
W pomieszczeniach technicznych związanych z funkcjonowaniem budynku i w magazynach nie przewiduje się 
oświetlenia naturalnego. Zapewnia się dojścia i przejścia o parametrach wymaganych obowiązującymi 
przepisami. 

W pomieszczeniach myjni, garażu i warsztatu samochody nie stoją na włączonym silniku. Zaprojektowano 
odciągi spalin z wentylatorami na dachu – szczegóły na etapie projektu wykonawczego. 

Pomieszczenie akumulatorni służy tylko do przechowywania akumulatorów. W pomieszczeniu tym nie będą 
ładowane akumulatory. 

Pomieszczenie sprężarkowni należy wyizolować płytami akustycznymi i drzwiami o zwiększonej izolacyjności 
akustyczej. 
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14.6  Pomieszczenia pracy poniżej poziomu terenu 

Brak pomieszczeń poniżej poziomu terenu. 

14.7 Wejścia i dojścia 

Projektowane wejścia i dojścia o szerokości minimum 90 cm. 
Wejście na dach zapewnia projektowany wyłaz dachowy. Na dachach budynku należy zapewnić stałe elementy 
systemu asekuracji w postaci kotew bezpieczeństwa mocowanych od wewnętrznej strony ścian attykowych do 
warstwy konstrukcyjnej ściany attykowej. 

14.8 Sprzątanie pomieszczeń 

Sprzątanie zakładu będzie prowadzone przez wykwalifikowany personel. W tym celu zaprojektowano 
pomieszczenia gospodarcze wyposażone w zlewozmywak gospodarczy jednokomorowy ze stali nierdzewnej 
z baterią z wylewką na wężu. 

15. Bezpieczeństwo pożarowe 

15.1  Opis obiektu. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania inwestycyjnego „Budowa Filii Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Duńskiej  w Szczecinie”. 
W zakres opracowania wchodzi niepodpiwniczony budynek.  

15.2. Program użytkowy i rozwiązania funkcjonalne 

Budynek warsztatowy i zespołów wyjazdowych zlokalizowano wzdłuż południowej granicy działki. 

15.3. Rozwiązania konstrukcyjno – technologiczne 

Ściany zewnętrzne  

Ściany zewnętrzne projektowane z ociepleniem wełną mineralną . 

Ramy główne budynku 

Projektowane słupy żelbetowe, stropy żelbetowe i prefabrykowane. 
Budynek wyposażony jest w niezbędne instalacje tj. wodociągową, ciepłej wody i ogrzewania, kanalizacji 
sanitarnej, wentylacji. 
` 

Obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (piętro) oraz PM (parter). Szczegółowy podział na 
strefy pożarowe zgodnie z rysunkiem stref pożarowych. 

15.4. Dane podstawowe. 

Opis zgodnie z punktem „Charakterystyczne parametry budynków”. 

15.5. Usytuowanie budynku i odległości od obiektów sąsiadujących, granic działki i dróg pożarowych. 

Budynki zaprojektowano w odległościach wymaganych przepisami. Szczegółowy opis znajduje się w projekcie 
zagospodarowania terenu. 
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15.6. Klasyfikacja poszczególnych części budynku:   

 parter – PM, piętro – ZL III 
 W parterze pomieszczenia techniczne i magazynowe - PM (część powiązana funkcjonalnie z częścią 
zasadniczą) 
 Magazyn ogumienia wydzielony ścianą w klasie REI 120 
 Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej wydzielone w klasie REI 60 
 Pomieszczenie magazynu tlenu wydzielone w klasie REI 60 
 Pomieszczenie garażu wydzielone w klasie REI 60 i oddzielone od pozostałych pomieszczeń przedsionkami 
pożarowymi w klasie REI 60 z wentylacją  
 Pomieszczenia wentylatorni wydzielone w klasie REI 60 
 Pomieszczenie serwerowni wydzielone w klasie REI 60 
 Klatka K1 i K2 wydzielona ścianami w klasie REI 60, oddymiana 

15.7. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach PM.  

W pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych powiązanych funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną 
do ZL, gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy wartości 500 [MJ/m2]. 

Wyjątkiem jest magazyn ogumienia, w którym, gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy wartości 2000 
[MJ/m2]. 

15.8. Ocena zagrożenia wybuchem.  

W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.  

15.9. Podział obiektu na strefy pożarowe.  

Podział obiektu na strefy pokazano na rys. A.5.1. „Strefy pożarowe”. 
Powierzchnie stref pożarowych poszczególnych części budynku nie przekraczają dopuszczalnej powierzchni 
8000 m2. 
W budynku wydzielono kondygnację parteru, jako strefę pożarową PM. 
Dodatkowo garaż został wydzielony, jako strefa pożarowa, wydzielony ścianami w klasie REI 60. 
Wydzielono pomieszczenia składowania opon ścianami w klasie REI 120. 
 
15.10. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych. 

Dla budynku wymagana klasa odporności pożarowej budynku  „D” 

Klasa 
budynku 

Główna 
konstrukcja 
nośna 

Konstrukcja 
dachu 

Stropy 
nadziemne 

Ściany 
zewnętrzne  

Ściany 
wewnętrzne 

Przekrycie 
dachu 

D R 30 (-) REI30 EI30(o-i) (-) (-) 

Ściany obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych EI15. 

Stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku – co najmniej NRO, za wyjątkiem biegów i spoczników 
schodów, które będą wykonane z materiałów niepalnych. 

Papa wierzchniego krycia posiadać będzie cechę nierozprzestrzeniania ognia z uwzględnieniem warstw izolacji 
termicznej, dając w całości układu przykrycia dachu w zakresie zachowania na oddziaływanie ognia 
zewnętrznego Broof(t1). Układ przykrycia dachu w zakresie zachowania na oddziaływanie ognia zewnętrznego 
Broof(t1) – w tym świetliki powinny posiadać taką cechę. 
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Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonano w systemie posiadającym klasyfikację NRO.  

Wewnętrzne elementy budowlane wydzielające wentylatornię, hydrofornię, magazyn tlenu a także zamknięcia 
otworów w tych elementach – w klasie odporności ogniowej: 

• ściany wewnętrzne  - REI 60 
• strop    - REI 60 

• drzwi na zewnątrz  - (-) EI 30-wentylatornia 
• wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany tych pomieszczeń zabezpieczyć do stopnia EI 60. kanały 
wentylacyjne zamknięciem EIS 60. 

Lokalizacja zamknięć otworów w elementach oddzieleń przeciwpożarowych w odpowiedniej klasie odporności 
ogniowej przedstawiono w części rysunkowej.  

Wszystkie drzwi o określonej odporności ogniowej muszą posiadać samozamykacz oraz drzwi otwierane na ciągi 
komunikacyjne i zawężające szerokość drogi ewakuacyjnej muszą posiadać samozamykacz lub otwierać się na 
ścianę celem niezawężania drogi ewakuacyjnej. 

15.11. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa, ewakuacyjne). 

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na 
zewnątrz budynku, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej. Wyjścia z pomieszczeń na drogi 
ewakuacyjne są zamykane drzwiami. W budynku stworzono układ dający możliwość ewakuacji przez max. trzy 
pomieszczenia i zachowując dopuszczalną długość przejścia < 40 m. Szerokość wyjść z budynku co najmniej 0,9 
m. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz obiektu. W budynku przewiduje 
się przebywanie max. do 50 osób, łączna szerokość drzwi wyjściowych z obiektu spełnia wymaganą szerokość 
dla przewidywanej liczby.  

.W budynku zapewniono: 

• długość przejścia w pomieszczeniach  - <40 m w strefie ZL, <100 m w strefie PM, 
• długość dojścia: 
o przy jednym kierunku dojścia 30 m (20 m po poziomej drodze)  - ZL III  
o więcej niż jeden kierunek dojścia - najkrótsze < 40 m, drugie <80 m – ZL V, najkrótsze < 60 m, drugie <120 m 
– ZL III, 
o przy jednym kierunku dojścia <60 m (20 m po poziomej drodze), 
• biegi i spoczniki schodów klatek schodowych powinny być wykonane z materiałów niepalnych i posiadać 
klasę odporności ogniowej co najmniej: R 30 w budynku klasy D, 
• drzwi ewakuacyjne otwierane na ciągi komunikacyjne nie pomniejszają szerokości niezbędnej do ewakuacji 
 
15.12. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych. 

15.12.1. instalacja wentylacji mechanicznej. 

• Maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna wydzielona ścianami o klasie odporności ogniowej  REI 60 
i zamykana drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej  EI 30; nie dotyczy to obudowy urządzeń 
instalowanych ponad dachem budynku. 
• Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie 
odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność 
ogniową i dymoszczelność (EIS). 
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• Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, 
której nie obsługują, zaprojektowano w klasie odporności ogniowej wymaganej dla elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową 
i dymoszczelność (EIS) lub wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. 

15.12.2. Instalacja grzewcza  

• obiekt zasilany w ciepło z kotłowni gazowej; 
• przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (pomieszczeń zamkniętych)  należy 
wykonać w klasie tych oddzieleń, 
• przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w przegrodach oddzieleń p.poż. co najmniej o odporności 
ogniowej REI 60 i EI 60 należy wykonać w klasie odporności ogniowej tych elementów - szczegóły 
w dokumentacji branżowej. 

15.12.3. Instalacja elektroenergetyczna 

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu do budynku – pod nadzorem służby dyżurnej, 
• oświetlenie ewakuacyjne wg pkt. warunki ewakuacji, 
• przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać w klasie tych 
oddzieleń, 
• przepusty instalacyjne w przegrodach w przegrodach oddzieleń p.poż. co najmniej o odporności ogniowej REI 
60 i EI 60 w klasie odporności ogniowej tych elementów. 

15.12.4. Instalacja odgromowa 

• Ochrona obiektu wg PN lub EN – wymagana. Projektowany budynek jest wyposażony w instalację chroniącą 
od wyładowań atmosferycznych (ochrona podstawowa). 

15.13. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie 

15.13.1. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

• Na parterze obiektu zastosować instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 33 
z wężem półsztywnym („hydrant 33”) w strefie PM na sieci obwodowej zasilanej w wodę co najmniej z dwóch 
stron, 
• zawory hydrantowe powinny być umieszczone na wysokości 1,35 m (±0,1 m) od poziomu podłogi, 

• zapewniona zostanie możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiadujących hydrantów na każdej 
kondygnacji, 
• instalacja hydrantów wewnętrznych powinna być zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,  
• hydranty wewnętrzne muszą posiadać Certyfikaty Zgodności CNBOP lub Deklarację Zgodności CE 
notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach p. poż.  

15.13.2. Oświetlenie ewakuacyjne. 

• Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne stosowane będzie na wszystkich drogach ewakuacyjnych a także 
zaprojektowano podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne. Oświetlenie 
ewakuacyjne w całym obiekcie, należy wykonać zgodnie z PN – EN-1838:2005 Oświetlenie awaryjne, PN-EN 
50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.  
• awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia 
podstawowego. 
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• punkty pierwszej pomocy lub urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe, powinny być tak oświetlone, 
aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx; 
• w przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż 
środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym 
nie mniej niż połowę szerokości drogi, powinno stanowić co najmniej 50 proc. podanej wartości; 
• minimalny czas działania na drodze ewakuacyjnej 1 godzina; 
• na drodze ewakuacyjnej 50 proc. wymaganego natężenia powinno być wytworzone w ciągu 5 sek. a pełny 
poziom natężenia w ciągu 60 sek. 
• w obiekcie oznakować wyjścia i drogi ewakuacyjne zgodnie z zasadami określonymi w PN-N-01256 i PN-EN 
ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki 
bezpieczeństwa i wskazanymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 
• Oprawy oświetleniowe powinny posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP. 

15.13.3. Instalacja sygnalizacji automatycznej pożaru  

• W budynku zgodnie z wymogami prawnymi nie ma konieczności stosowania instalacji Sygnalizacji 
Automatycznej Pożaru.  
• W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektu zaprojektowano SAP, obejmujący urządzenia 
sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze: 
o zaprojektowana ochrona pełna, 
o po wykryciu pożaru sygnały z centrali SAP przesyłane do:   
o wysterowanie „zdjęcia kontroli dostępu” – odblokowanie (otwarcie) wszystkich przejść kontrolowanych na 
drogach komunikacyjnych w celu umożliwienia swobodnej ewakuacji, 
o przesłanie sygnału do wysterowania zamknięcia klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacyjnych, 
o przesłanie sygnału do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich wyłączenia, 
o centrala SAP budynku w razie pożaru przesyła sygnał o pożarze do PSP - tzn. połączenie urządzeń 
sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej – 
opcja nieobowiązkowa, 
• wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej muszą posiadać stosowne 
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przewidzianych dla urządzenia i pozwalające na dopuszczenie 
ich do użytkowania. 

15.13.4.  Wyposażenie w gaśnice 

• wymagana 1 jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) na każde 100 m2 powierzchni strefy 
pożarowej w części ZL  
• zalecane wyposażyć w gaśnice Gp6 z proszkiem przeznaczony do gaszenia pożarów grup ABC 

• rozmieszczenie i oznakowanie wg instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, którą należy opracować przed 
oddaniem obiektu do użytkowania.  

15.14. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru  

• wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych – 20 dm3 /s  
• najbliższy hydrant zlokalizowany jest w odległości od 5 m do 75 m od chronionego obiektu, drugi do 150m. 

15.15. Drogi pożarowe  

Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek 
ochrony przeciwpożarowej do projektowanego budynku – nie jest wymagana. Dojazd do obiektów 
z projektowanego wjazdu na działkę. Zaprojektowano drogi pożarowe w odległości min 5 m od chronionych 
obiektów, o szer. min 4,5 m. 
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15.16. Uwagi pozostałe 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych oraz 
zamocować w sposób gwarantujący niekapanie i nieodpadanie pod wpływem ognia (systemowe rozwiązania), na 
drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji stosowanie materiałów i wyrobów łatwo zapalnych jest 
zabronione. 

Materiały, elementy budynku, instalacje, systemy i urządzenia przeciwpożarowe zastosowane w obiekcie muszą 
posiadać prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i właściwości pożarowych. 

Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie: instalacja hydrantów wewnętrznych, oświetlenie awaryjne 
ewakuacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony 
przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia 
do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających 
prawidłowość ich działania. 

15.17. Scenariusz pożarowy 

Na podstawie literatury przedmiotu przyjęto, że scenariusz pożarowy jest to „REAKCJA OBIEKTU” na zdarzenie 
pożarowe, którego wystąpienie możliwe jest w budynku będącym przedmiotem opracowania. Jest to opis 
sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub 
obszaru oddziaływania. Kwestie organizacyjne – czynności obsługi obiektu – nie są objęte szczegółowym opisem 
w niniejszym opracowaniem i pozostają do ustalenia i będą uwzględnione na etapie opracowywania „Instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego”.  

Strefa ZL III: 

• zaprószenie ognia przez osoby przebywające w obiekcie (pracowników, klientów, gości, itp.), 
• wady, uszkodzenia, niewłaściwa eksploatacja instalacji i urządzeń związanych z obiektem, 
• umyślne podpalenia. 
Skutki pożarów: 

Każde zdarzenie pożarowe powodować będzie wystąpienie: 

• zadymienia – ograniczającego widoczność, działającego niszcząco na elementy budynku, wystrój 
i wyposażenie, 
• toksycznych związków chemicznych – zagrożenie zatrucia osób przebywających w budynku, 
• wytworzenie środowiska agresywnego chemicznie, które negatywnie oddziaływać może na obiekt i jego 
wyposażenie, 
• wysokiej temperatury – zagrożenie dla organizmów ludzkich, destruktywne oddziaływanie na elementy 
budynku, rozprzestrzenianie pożaru wewnątrz budynku, 
W przedmiotowym budynku może wystąpić pożar o niskiej energii początkowej wolno rozprzestrzeniający się. 

Miejsca powstania pożaru: 

• w obrębie pomieszczeń; 
• pojedyncze palące się przedmioty lub obiekty; 
• pożar instalacji kablowych; 
• pożar dachu lub urządzeń na dachu; 
• pożar poza obrębem budynku – samochód, kontener ze śmieciami itd. 
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Zabezpieczenia przedstawione w rozdziale „Warunki ochrony przeciwpożarowej” niniejszego opracowania 
uwzględniają również bezpieczeństwo ekip ratowniczych”. 

Możliwy przebieg zdarzeń pożarowych. 

Spektrum zabezpieczeń obiektu w odniesieniu do możliwych przyczyn pożarów pozwala na poniższe założenia: 

 Pożar powstały w którejkolwiek części budynków wykryty zostanie w fazie tlewnej przez instalację sygnalizacji 
automatycznej pożaru (SAP) i przebywające w nim osoby, co skutkować będzie: 
o powiadomieniem (sygnałem akustycznym) personelu, który na mocy uregulowań organizacyjnych (ustalonych 
w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”) zobowiązany będzie do: 
 rozpoczęcia ewakuacji ludzi i mienia z budynku, 
 podjęcia akcji ratowniczo-gaśniczej, w tym przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów 
wewnętrznych, 
 automatyczne uruchomienie centrali SAP z czujek i przesłanie sygnału o pożarze do najbliższej jednostki 
ochrony przeciwpożarowej – w przypadku bezpośredniego podłączenia centrali do komendy PSP, 
 wciskając ROP – system sygnalizacji pożarowej z centrali bezzwłocznie wyśle sygnał do najbliższej jednostki 
ochrony przeciwpożarowej – w przypadku bezpośredniego podłączenia centrali do komendy PSP, 
 telefoniczne zaalarmowanie Państwowej Straży Pożarnej,  
o z centrali SAP (sygnalizacja automatyczna pożaru) zrealizowane zostaną wysterowania: 
  „zdjęcia kontroli dostępu” – odblokowanie (otwarcie) wszystkich przejść kontrolowanych na drogach 
komunikacyjnych w celu umożliwienia swobodnej ewakuacji, 
 zamknięcie klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacyjnych na granicy stref pożarowych i pomieszczeń 
zamkniętych, zamykanie klap na sygnał z centrali SSP niezależnie od zamków termicznych, 
 przesłanie sygnału do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich wyłączenia. 
Wydzielenia pożarowe pomieszczeń (przegrody budowlane i zamknięcia otworów drzwiowych) w klasie nie 
mniejszej niż EI 60, EI 30, EI 15, podział ciągów komunikacyjnych na odcinki <50 m za pomocą drzwi 
dymoszczelnych - zapewnią ograniczenie pożaru i rozprzestrzenianie się dymu, w przypadku jego powstania 
w którymś z pomieszczeń, przez czas przegrody o założonej klasie odporności ogniowej. 

Zabezpieczenia bierne i czynne dróg ewakuacyjnych umożliwią bezpieczną ewakuację w czasie dużo dłuższym 
od wymaganego w przedmiotowym budynku, a ochrona przed oddziaływaniem cieplnym oraz zapewnienie 
warunków występowania niewielkiej ilości dymu i niskim stężeniu toksycznych związków powstałych w wyniku 
spalania i rozkładu termicznego, zapewnia dobre warunki działania dla ekip ratowniczych. 

Podział obiektu na strefy pożarowe ograniczy skutki pożaru do wydzielonych pożarowo przestrzeni. 

Parametry poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych zapewniają możliwość przeprowadzenia szybkiej 
i bezpiecznej ewakuacji personelu i gości w poziomie na zewnątrz obiektu lub drogami pionowymi na zewnątrz 
obiektu. 

Wszystkie ciągi komunikacyjne służące do ewakuacji wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o czasie 
działania co najmniej 1 godzinę zapewnią bezpieczną ewakuację gości i personelu w okresach braku oświetlenia 
podstawowego.  

Elementy zapewniające bezpieczną ewakuację osób i mienia w budynku w przypadku pożaru lub innego 
zdarzenia wymagającego przeprowadzenia ewakuacji częściowej lub całkowitej z obiektu:  

 podział obiektu na strefy pożarowe w pionie oraz elementy wydzielające w poziomie (każda kondygnacja 
budynku oddzielna stropem o klasie odporności ogniowej REI 60), 
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 zapewniono możliwość przejścia na tej samej kondygnacji do drugiej strefy pożarowej, 
 zapewniono dla ewakuacji w pionie dwie obudowane, zamykane klatki schodowe łączące poszczególne 
kondygnacje w poszczególnych strefach pożarowych i zapewniające wyjście na zewnątrz budynku.  

Wyżej wymienione warunki zapewniają EWAKUACJE osób do miejsc bezpiecznych w obiekcie – w których mogą 
oni pozostać i być uratowani w inny sposób lub z którego, jeżeli będzie konieczne, mogą następnie kontynuować 
i zakończyć bezpiecznie ewakuację, w tym: 

 relokację pionową / przejście na kondygnację w dół;  
 relokację poziomą / przyjście do innej części budynku (innej strefy pożarowej) na tym samym poziomie lub na 
zewnętrz budynku. 
 

Wyżej wymienione warunki zapewniają EWAKUACJE osób do miejsc bezpiecznych w obiekcie – w których mogą 
oni pozostać i być uratowani w inny sposób lub z którego, jeżeli będzie konieczne, mogą następnie kontynuować 
i zakończyć bezpiecznie ewakuację na zewnątrz budynku.  

16. Uwagi ogólne 

UWAGA: Ustala się bezwzględny zakaz używania azbestu pod jakąkolwiek postacią w materiałach budowlanych 
służących do realizacji obiektu oraz w elementach jego wykończenia i wyposażenia. 

Całość prac włącznie z wykopami wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami, 
normami oraz obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. 

Wszystkie elementy przychodzące na budowę muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz muszą być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

Zastosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla których wydano 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoły odbiorów zachować do kontroli i odbioru. 

Transport, przechowywanie zabudowa i montaż wszystkich urządzeń i elementów instalacji, zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowiązującymi przepisami BHP i ppoż, 
dokumentacjami techniczno – rozruchowymi urządzeń i elementów przychodzących na budowę oraz instrukcjami 
producenta. 

Wszystkie roboty wykonywać ściśle wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz Warunków 
Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych, pod nadzorem osoby uprawnionej. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP 
i p.poż. 

Obiekt wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1422). 

Kierownik budowy jest zobowiązany opracować BIOZ na potrzeby budowy. 

W miejsce wszelkich wskazanych w opisie technicznym materiałów oraz produktów można stosować produkty 
zamienne o właściwościach i parametrach nie gorszych niż wskazanych produktów, po uzyskaniu akceptacji 
Inwestora i Projektanta. 

Opracował: arch. Marianna Jagielska Chruszcz 


