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ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
A.2.1A Rzut parteru 1:50
A.2.1.1 Rzut parteru- rzut sufitéw 1:50
A.2.2 Rzut | pietra 1:50
A.2.2.1 Rzut | pietra - rzut sufitow 1:50
A.2.4 Rzut dachu 1:50
A.3.1 Przekréj A-A 1:50
A.3.2 Przekrdéj B-B 1:50
A.3.3 Przekrdéj C-C 1:50
A.3.4 Przekréj D-D 1:50
A4.1 Elewacja pétnocna 1:50
A4.1.1 Elewacja pétnocna — rysunek podkonstrukcji pod siatke cieto - ciggniong 1:50
A.4.2 Elewacja potudniowa 1:50
A4.2.1 Elewacja potudniowa — rysunek podkonstrukcji pod siatke cieto - ciggniona 1:50
A.4.3 Elewacja wschodnia, elewacja zachodnia 1:50
A4.3.1 Elewacja wschodnia — rysunek podkonstrukcji pod siatke cigto - ciaggniong 1:50
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A.4.3.2 Elewacja zachodnia — rysunek podkonstrukcji pod siatke cigto - ciggniong 1:50
ARCHITEKTURA
PROJEKT WYKONAWCZY- DETALE, ZESTAWIENIA
NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
ZESTAWIENIA
A.5.1 Zestawienie okien zewnetrznych i wewnetrznych 1:50
A.5.2 Zestawienie drzwi zewnetrznych 1:50
A.5.3 Zestawienie bram garazowych 1:50
A.5.4 Zestawienie drzwi i witryn wewnetrznych 1:50
A.5.5 Zestawienie pozostatych elementéw $lusarki budowlanej 1:50
DETALE ARCHITEKTONICZNE -
A.6.1A Detal elewacji budynku 1:25
A.6.1B Detal elewacji budynku 1:25
A.6.2 Detal panela elewacyjnego 1:25,1:5,1:2
A.6.3 Detal bramy garazowej w budynku 1:25,1:5
A.6.4A Detal okna 04 1:25,1:5
A.6.4B Detal okna 06 1:25,1:5
A.6.5 Detal klatki schodowej wraz z balustradg 1:25, 1:10
A.6.6 Detal $wietlika dachowego 1:25,1:10
A.6.7 Detal wytazu dachowego systemowego 1:25, 1:10
A.6.8 Detal przelewu awaryjnego
PROJEKT WNETRZ
A.7.1 Rzut wnetrza holu gtéwnego 1:50
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku Filii Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
przy ul. Dunskiej w Szczecinie.
Inwestorem jest Wojewoddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie z siedzibg przy ul. Mazowieckiej 14.

2. Podstawa opracowania

= Inwentaryzacja stanu istniejacego dla potrzeb projektowych;

= Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( t.j. Dz. U. 2015, poz. 1422);

= Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573);

= Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pozn. zm.).

3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt wykonawczy budynku Fili Wojewddzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego.

4. Opis stanu istniejacego, lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Dunskiej w Szczecinie, na dziatkach o numerach geodezyjnych:
dz. nr 35/8dr, 35/9 obreb 3082 Szczecin.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Szczegotowy projekt zagospodarowania terenu stanowi przedmiot odrebnego opracowania -,Projekt
zagospodarowania terenu”.

6. Charakterystyczne parametry budynkéw

Liczba kondygnacii: Zmienna -1 i 2 kondygnacje
Powierzchnia uzytkowa: 1534,08 m2

Kubatura: tacznie: 10 095,87 m?
Wysokos¢

cze$¢ 2 kondygnacyjna 9,00 m,
czes$¢ 1 kondygnacyjna 6,06 m,

7. Zestawienie powierzchni projektowanych budynkéw
Zgodnie z zatgcznikiem nr 18020_4.

8. Przegrody
Zgodnie z dokumentacjg rysunkowg (rzuty i przekroje budynku).

9. Projektowane rozwigzania funkcjonalne

Projektowany obiekt sktada sie z dwdch budynkéw B1 i B2, ktére sq potaczone funkcjonalnie oraz instalacyjnie,
natomiast konstrukcyjnie podzielone sg dylatacjg o szerokosci 2 cm.
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Projektowany budynek warsztatowy i zespotow wyjazdowych WSPR skiada¢ sie bedzie z nastepujacych dwoch
cze$ci funkcjonalnych:

- czesci warsztatowej mieszczacej stacje diagnostyczng z towarzyszacqg czescig biurowa, czesé szatniowo-
sanitarng dla pracownikdw warsztatu, czes¢ warsztatu naprawczego na 4 stanowiska samochodowe wraz
z obstugujaca czescig magazynowa.

- drugg czes¢ budynku stanowi cze$¢ wyjazdowa, ktdrg tworza: boksy garazowe karetek dla zespotdw
wyjadowych, myjnia reczna dla karetek pogotowia wraz ze stanowiskiem odkazania, garaz na 10 stanowisk
postojowych oraz magazyn — zapewniajace uzupetnienie karetek.

Na 1 pietrze, obstugiwanym przez 2 klatki schodowe, funkcjonalnie potaczone z cze$cig garazowa, zlokalizowano
6 pokoi 2-osobowych dla zespotdw wyjazdowych, wspoiny pokéj czuwania potaczony z aneksem jadalnym. Na
1 pietrze zlokalizowano réwniez zespdt szatniowy meski i damski, pomieszczenia gospodarcze i cze$¢ biurowg
obstugujaca zespoty wyjazdowe WSPR.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422) oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz. 1650).

Uktad funkcjonalny zaprojektowano w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Parter budynku zaprojektowano jako dostepny dla osob niepetnosprawnych, dostep do budynkéw bezposrednio
z terenu, toaleta przeznaczona dla 0s6b niepetnosprawnych zlokalizowana na parterze (0.12).

10. Konstrukcja
Branza KONSTRUKCJA stanowi przedmiot odrebnego opracowania - KONSTRUKCJA.

11. Elewacje budynku

Forma projektowanego budynku prostokre$ina, zwarta, oparta na rzucie prostokata.

Budynek sktadajacy sie z dwoch budynkéw B1 i B2 potaczonych konstrukcyjnie i instalacyjnie, natomiast
podzielonych konstrukcyjnie dylatacjq o szerokosci 2 cm o zmiennegj ilosci kondygnacji, odpowiadajace;
potrzebom funkcjonalnym uzytkownika:

- cze$¢ warsztatowa - 1 kondygnacja,

- cze$¢ zespotow wyjazdowych - 2 kondygnacie,
- pomieszczenie myjni i dezynfekcji, garaz stanowisk rezerwowych — 1 kondygnacja.

Zmienna liczba kondygnacji znalazta odzwierciedlenie w geometrii bryty zewnetrznej projektowanych budynkow:

|ZOLACJA SCIAN

Sciany zewnetrzne obu budynkéw dwuwarstwowe, tynkowane - warstwa izolacji termicznej gr. 20 cm
z wykonczeniem w postaci tynku cienkowarstwowego w kolorze grafitowym. Izolacja termiczna — wetna
mineralna: deklarowany wsp. przewodzenia ciepta A =0,036 (W/m2K).

SIATKA CIETO CIAGNIONA

Od zewnatrz wzdtuz Scian zewnetrznych zaprojektowano oktadzine z siatki cieto — ciggnionej mocowang do
fasady na nosnych tacznikach systemowych, termoizolacyjnych. Podkonstrukcja ze stali ocynkowanej, profile
zamkniete.

Projektowana elewacja z siatki cieto — ciggnionej petni wielorakq funkcje na fasadach:

+ zapobiegajg nadmiernej penetracji storica poprzez otwory okienne zaprojektowane z uwzglednieniem
wymogow dotyczacych minimalnych wielkosci otworéw okiennych - petnig wiec istotng role w bilansie
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energetycznym budynku. Kolor siatki - RAL 9016 (biaty), zapewniajacy odbijanie promieni stonecznych;
Rozwigzanie stanowigce znacznie bardziej ekonomiczne rozwigzanie w stosunku do systeméw fasad
wentylowanych;

+ stanowig wspdiczesny ornament, rozrzezbiajacy zwarte elewacje budynku energooszczednego, ktorego
nadrzedng zasada jest minimalizacja otworéw - nadajac projektowanym budynkom o ograniczonej ilosci okien
charakter lekkosci i niematerialno$ci.

+ stanowig element Zaluzji dachowej, zakrywajacej w kondygnacji stropodachu urzadzenia techniczne
Zlokalizowane na dachu.

SLUSARKA ALUMINIOWA

Slusarka aluminiowa w kolorze grafitowym RAL 7016, okna na parterze budynku dwudzielne, ztozone z dolnego
panelu statego i gérnego panelu otwieranego, uchylnego, na pietrze okna ztozone z dolnego panelu statego
i gérnego panelu otwieranego oraz okno ztozone z trzech cze$ci,srodkowej state, bocznych uchylnych.
Projektowane okna trojszybowe o podwyzszonym parametrze izolacyjnosci termicznej - wspét. przenikania ciepta
dla catego okna (U= 0,7 W/m2K). Okna dwukomorowe, trojszybowe, przeznaczone do budynkéw pasywnych.
Obrdbki blacharskie w kolorze biatym.

Okna mocowane w systemie cieptego montazu, z zastosowaniem tasm  wiatroszczelnych,
wysokoparoprzepuszczalnych, wyprowadzonych na ramy okienne a nastepnie zatynkowanych na
powierzchniach o$cieznicy. Warstwy izolacji paroszczelnych i wiatroszczelnych klei¢ na zaktadach dwustronnymi
tasmami klejacymi.

Szklenie niskoemisyjne o wysokich parametrach izolacyjnosci: UG 0,5 (W/m2/K), wsp. przepuszczalno$ci energii
stonecznej: G:0,25.

Projektowane elewacje budynkéw o powsciagliwej eleganciji i harmonii. Biaty kolor siatki cieto — ciggnionej na tle
ciemnego tynku sprawia, ze budynek nabiera lekko$ci i nowoczesnosci.

12. Projektowane instalacje

Instalacje zaprojektowane w budynkach stanowig przedmiot odrebnych opracowan zgodnie zwykazem
opracowan zataczonym na zbiorczej stronie projektu.

Budynki zostaty wyposazone w instalacje:

» instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w oparciu o system podcisnieniowego odwadniania
dachu i tradycyjnej), grzewczg w oparciu o kottownie gazowa, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla
wybranych pomieszczen,

= instalacje elekiryczne w zakresie zasilania, oSwietlenia i uziemienia;

= instalacje OZE w postaci paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku;

= instalacje niskich pradéw: kontroli dostepu, SWIN, CCTV, teleinformatyczne- telefoniczng i teletechniczng,
instalacje nagto$nienia i powiadamiania, instalacje a/v sal konferencyjnych

= Instalacje SAP

13. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Zapewniono dostep dla os6b niepetnosprawnych do czesci pomieszczen parteru projektowanego budynku.
Dostep do budynkéw bezposrednio z poziomu terenu. Na parterze toaleta dostosowana do potrzeb osdb
niepetnosprawnych.

14.Zagadnienia BHP i Sanepid

14.1 Planowane zatrudnienie, godziny pracy
Godziny pracy poszczegolnych dziatow:
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= administracja: 7:25 - 15:00 (poniedziatek - pigtek);

= stacja Kontroli Pojazdéw: system dwuzmianowy i praca w godz. 7:00 -22:00 (poniedziatek - piatek) + | zmiana
w sobote w godz. 7:00 - 13:00;

= warsztaty i myjnia: 7:00 - 15:00 (poniedziatek - pigtek);

= w budynku zespotéw wyjazdowych: praca ciggta (24h/dobe, caty rok).

Schemat pracy zespotow ratowniczych

Zespoty podstawowe.

Zespot podstawowy- dwoch ratownikow.

W projektowanej stacji pracuje 6 zespotdw ratowniczych.

Jednoczes$nie pracuje 6 zespotow podstawowych.

tacznie na jednej zmianie pracuje 12 0séb.

Zmiana trwa 12 godzin, pracujg 2 zmiany na dobe.

Ratownicy nie majq przydzielanej poscieli, w stacji otrzymuja jedynie reczniki.

Kazdemu ratownikowi przydziela sie 2 komplety odziezy, ktére zdaje do magazynu brudnego, kiedy wymagajq
czyszczenia.

14.2 Pomieszczenia sanitarne i specjalne
Zaprojektowano sanitariaty dla pracownikow i dla uzytkownikéw Stacji Pogotowia zgodnie z przepisami.

Spetniony zostat warunek nieprzekraczalnych odlegto$ci pomieszczen statej pracy od sanitariatow.

Ze wzgledu na biurowy charakter pracy pracownikéw na | pietrze budynku nie projektuje sie szatni dla
pracownikdw biurowych (kazdy pracownik bedzie miat wiasng szafke w pomieszczeniu pracy).

Projektuje sie pokdj socjalny przeznaczony na przygotowanie i spozywanie positkow dla pracownikéw warsztatu
wraz z szatnia. Kazdy pokdj socjalny wyposazony w zlew, umywalke, lodowke, kuchenke mikrofalowa.

Pokdj socjalny ratownikow zostanie wyposazony w zlewozmywak dwukomorowy, czajnik, ekspres do kawy, ptyte
elektryczng dwupalnikowa, kuchenke mikrofalowa i lodowke.

W pomieszczeniu umieszczone zostang szafki na artykuty spozywcze dla pracownikéw.
Uzytkownicy majg zapewniony dostep do sanitariatéw w iloéci odpowiadajgcej Sredniej ilodci uzytkownikdw.

14.3 Pomieszczenia pracy
Wysokos¢ pomieszczen statej pracy dla pracownikdw min. 3,0 m, z mozliwoscig zmniejszenia tej wysokosci do

2,5 m jezeli w pomieszczeniu pracuje nie wiecej niz 4 osoby.

14.4 Oswietlenie stanowisk pracy
Stanowiska pracy statej majg o$wietlenie naturalne bezpo$rednie zgodnie z wymaganiami przepiséw.

14.5 Pomieszczenia nieprzeznaczone na staly pobyt ludzi i pomieszczenia techniczne
W pomieszczeniach technicznych zwigzanych z funkcjonowaniem budynku i w magazynach nie przewiduje sie

oSwietlenia naturalnego. Zapewnia sie dojscia i przejScia o parametrach wymaganych obowigzujacymi
przepisami.

W pomieszczeniach myjni, garazu i warsztatu samochody nie stojg na wigczonym silniku. Zaprojektowano
odciggi spalin z wentylatorami na dachu — szczegdty na etapie projektu wykonawczego.

Pomieszczenie akumulatorni stuzy tylko do przechowywania akumulatoréw. W pomieszczeniu tym nie bedq
tadowane akumulatory.

Pomieszczenie sprezarkowni nalezy wyizolowac ptytami akustycznymi i drzwiami o zwiekszonej izolacyjnosci
akustyczej.
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14.6 Pomieszczenia pracy ponizej poziomu terenu
Brak pomieszczer ponizej poziomu terenu.
14.7 Wejscia i dojscia

Projektowane wejscia i dojécia o szerokosci minimum 90 cm.

Wejscie na dach zapewnia projektowany wytaz dachowy. Na dachach budynku nalezy zapewni¢ state elementy
systemu asekuracji w postaci kotew bezpieczenistwa mocowanych od wewnetrznej strony $cian attykowych do
warstwy konstrukcyjnej Sciany attykowe;.

14.8 Sprzatanie pomieszczen

Sprzatanie zaktadu bedzie prowadzone przez wykwalifikowany personel. W tym celu zaprojektowano
pomieszczenia gospodarcze wyposazone w zlewozmywak gospodarczy jednokomorowy ze stali nierdzewne;
Z baterig z wylewka na wezu.

15. Bezpieczenstwo pozarowe
15.1 Opis obiektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania inwestycyjnego ,Budowa Fili Wojewddzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Duriskiej w Szczecinie”.
W zakres opracowania wchodzi niepodpiwniczony budynek.

15.2. Program uzytkowy i rozwigzania funkcjonalne
Budynek warsztatowy i zespotoéw wyjazdowych zlokalizowano wzdtuz potudniowej granicy dziatki.
15.3. Rozwiazania konstrukcyjno — technologiczne

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne projektowane z ociepleniem wetng mineralng .

Ramy gtéwne budynku

Projektowane stupy zelbetowe, stropy zelbetowe i prefabrykowane.
Budynek wyposazony jest w niezbedne instalacje tj. wodociggowa, cieptej wody i ogrzewania, kanalizacji
sanitarnej, wentylacji.

Obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl (pietro) oraz PM (parter). Szczegdtowy podziat na
strefy pozarowe zgodnie z rysunkiem stref pozarowych.

15.4. Dane podstawowe.
Opis zgodnie z punktem ,Charakterystyczne parametry budynkow”.
15.5. Usytuowanie budynku i odlegtosci od obiektow sasiadujacych, granic dziatki i drog pozarowych.

Budynki zaprojektowano w odlegto$ciach wymaganych przepisami. Szczegdtowy opis znajduje sie w projekcie
zagospodarowania terenu.
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15.6. Klasyfikacja poszczegolnych czesci budynku:

= parter — PM, pietro— ZL Il

= W parterze pomieszczenia techniczne i magazynowe - PM (cze$¢ powigzana funkcjonalnie z czescig
zasadnicza)

= Magazyn ogumienia wydzielony $ciang w klasie REI 120

= Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej wydzielone w klasie REI 60

= Pomieszczenie magazynu tlenu wydzielone w klasie REI 60

= Pomieszczenie garazu wydzielone w klasie REI 60 i oddzielone od pozostatych pomieszczen przedsionkami
pozarowymi w klasie REI 60 z wentylacjg

= Pomieszczenia wentylatorni wydzielone w klasie REI 60

= Pomieszczenie serwerowni wydzielone w klasie REI 60

= Klatka K1 i K2 wydzielona scianami w klasie REI 60, oddymiana

15.7. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach PM.

W pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych powigzanych funkcjonalnie z cze$cig budynku zaliczong
do ZL, gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartoci 500 [MJ/m2].

Wyjatkiem jest magazyn ogumienia, w ktérym, gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 2000
MJ/m2].

15.8. Ocena zagrozenia wybuchem.

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

15.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Podziat obiektu na strefy pokazano na rys. A.5.1. ,Strefy pozarowe”.

Powierzchnie stref pozarowych poszczegolnych czesci budynku nie przekraczajg dopuszczalnej powierzchni
8000 m2.

W budynku wydzielono kondygnacie parteru, jako strefe pozarowg PM.

Dodatkowo garaz zostat wydzielony, jako strefa pozarowa, wydzielony $cianami w klasie REI 60.

Wydzielono pomieszczenia sktadowania opon scianami w klasie REI 120.

15.10. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Dla budynku wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku ,D”

Klasa Gtéwna Konstrukcja | Stropy Sciany Sciany Przekrycie

budynku konstrukcja | dachu nadziemne |zewnetrzne |wewnetrzne |dachu
nosna

D R 30 () REI30 EI30(o-i) (-) ()

Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych EI15.

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku — co najmniej NRO, za wyjatkiem biegdw i spocznikow
schoddw, ktére bedg wykonane z materiatéw niepalnych.

Papa wierzchniego krycia posiada¢ bedzie ceche nierozprzestrzeniania ognia z uwzglednieniem warstw izolacji
termicznej, dajac w catosci uktadu przykrycia dachu w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia
zewnetrznego Bioofer). Uktad przykrycia dachu w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia zewnetrznego
Broofitty — W tym Swietliki powinny posiadac takg ceche.
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Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonano w systemie posiadajacym klasyfikacje NRO.

Wewnetrzne elementy budowlane wydzielajace wentylatornie, hydrofornie, magazyn tlenu a takze zamkniecia
otworéw w tych elementach — w klasie odpornosci ogniowe;:

* Sciany wewnetrzne - REI 60
o strop - REI60
* drzwina zewnatrz - (-) El 30-wentylatornia

» wszystkie przejScia instalacyjne przez Sciany tych pomieszczen zabezpieczy¢ do stopnia El 60. kanaty
wentylacyjne zamknieciem EIS 60.

Lokalizacja zamknie¢ otworéw w elementach oddzielen przeciwpozarowych w odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Wszystkie drzwi o okreslonej odpornoSci ogniowej muszg posiada¢ samozamykacz oraz drzwi otwierane na ciggi
komunikacyjne i zawezajace szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej muszg posiada¢ samozamykacz lub otwieraé sie na
$ciane celem niezawezania drogi ewakuacyjnej.

15.11. Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa, ewakuacyjne).

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na
zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej. WyjScia z pomieszczen na drogi
ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. W budynku stworzono ukfad dajacy mozliwo$¢ ewakuacji przez max. trzy
pomieszczenia i zachowujac dopuszczalng diugos¢ przejscia < 40 m. Szerokos¢ wyjs¢ z budynku co najmniej 0,9
m. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz obiektu. W budynku przewiduje
sie przebywanie max. do 50 os6b, faczna szerokos¢ drzwi wyjsciowych z obiektu spetnia wymagang szeroko$¢
dla przewidywanej liczby.

W budynku zapewniono:

» dtugosé przejScia w pomieszczeniach - <40 m w strefie ZL, <100 m w strefie PM,

 dtugosé dojscia:

0 przy jednym kierunku dojscia 30 m (20 m po poziomej drodze) - ZL llI

0 wiecej niz jeden kierunek dojscia - najkrotsze < 40 m, drugie <80 m — ZL V, najkrotsze < 60 m, drugie <120 m
=ZL I,

0 przy jednym kierunku dojscia <60 m (20 m po poziomej drodze),

 biegi i spoczniki schodéw klatek schodowych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych i posiadac¢
klase odpornosci ogniowej co najmniej: R 30 w budynku klasy D,

 drzwi ewakuacyjne otwierane na ciggi komunikacyjne nie pomniejszajg szerokosci niezbednej do ewakuacii

15.12. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.
15.12.1. instalacja wentylacji mechaniczne;j.

» Maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna wydzielona Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60
i zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen
instalowanych ponad dachem budynku.

» Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢
ogniowa i dymoszczelno$¢ (EIS).
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» Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarows,
ktdrej nie obstuguja, zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowq
i dymoszczelno$¢ (EIS) lub wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

15.12.2. Instalacja grzewcza

* obiekt zasilany w ciepto z kottowni gazowej;

» przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (pomieszczen zamknigtych) nalezy
wykonac w klasie tych oddzielen,

» przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w przegrodach oddzielen p.poz. co najmniej o odpornosci
ogniowej REI 60 i EI 60 nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej tych elementdw - szczegoly
w dokumentacji branzowe;j.

15.12.3. Instalacja elektroenergetyczna

» przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu do budynku — pod nadzorem stuzby dyzurnej,
 oSwietlenie ewakuacyjne wg pkt. warunki ewakuaciji,

» przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaC w klasie tych
oddzielen,

» przepusty instalacyjne w przegrodach w przegrodach oddzielen p.poz. co najmniej o odpornosci ogniowej REI
60 i El 60 w klasie odporno$ci ogniowej tych elementow.

15.12.4. Instalacja odgromowa

» Ochrona obiektu wg PN lub EN - wymagana. Projektowany budynek jest wyposazony w instalacje chroniacq
od wytadowan atmosferycznych (ochrona podstawowa).

15.13. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
15.13.1. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

» Na parterze obiektu zastosowac instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 33
z wezem potsztywnym (,hydrant 33") w strefie PM na sieci obwodowej zasilanej w wode co najmniej z dwéch
stron,

 zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m (20,1 m) od poziomu podtogi,

» zapewniona zostanie mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwéch sasiadujacych hydrantéw na kazde;
kondygnacii,

 instalacja hydrantdw wewnetrznych powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

* hydranty wewnetrzne muszg posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci CNBOP lub Deklaracje Zgodnosci CE
notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach p. poz.

15.13.2. Oswietlenie ewakuacyjne.

» Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne stosowane bedzie na wszystkich drogach ewakuacyjnych a takze
zaprojektowano pod$wietlane znaki wskazujace kierunki ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne. Os$wietlenie
ewakuacyjne w catym obiekcie, nalezy wykona¢ zgodnie z PN — EN-1838:2005 O$wietlenie awaryjne, PN-EN
50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

» awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego.
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» punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe, powinny by¢ tak o$wietlone,
aby natezenie oSwietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix;

e w przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym
nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi, powinno stanowi¢ co najmniej 50 proc. podanej warto$ci;

* minimalny czas dziatania na drodze ewakuacyjnej 1 godzina;

» na drodze ewakuacyjnej 50 proc. wymaganego natezenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 sek. a petny
poziom natezenia w ciggu 60 sek.

» w obiekcie oznakowa¢ wyjécia i drogi ewakuacyjne zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-N-01256 i PN-EN
ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa i wskazanymi w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego.

» Oprawy o$wietleniowe powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

15.13.3. Instalacja sygnalizacji automatycznej pozaru

e W budynku zgodnie z wymogami prawnymi nie ma koniecznoSci stosowania instalacji Sygnalizacii
Automatycznej Pozaru.

W celu podniesienia poziomu bezpieczefstwa obiektu zaprojektowano SAP, obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze:

0 zaprojektowana ochrona pefna,

0 po wykryciu pozaru sygnaty z centrali SAP przesytane do:

0 wysterowanie ,zdjecia kontroli dostepu” — odblokowanie (otwarcie) wszystkich przejs¢ kontrolowanych na
drogach komunikacyjnych w celu umozliwienia swobodnej ewakuacii,

0 przestanie sygnatu do wysterowania zamkniecia klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacyjnych,

0 przestanie sygnatu do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich wytaczenia,

0 centrala SAP budynku w razie pozaru przesyta sygnat o pozarze do PSP - tzn. potaczenie urzadzen
sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej —
opcja nieobowigzkowa,

» wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad systemu sygnalizacji pozarowej muszg posiada¢ stosowne
dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan przewidzianych dla urzadzenia i pozwalajgce na dopuszczenie
ich do uzytkowania.

15.13.4. Wyposazenie w gasnice

* wymagana 1 jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dmd®) na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej w czesci ZL

* zalecane wyposazy¢ w gasnice Gp6 z proszkiem przeznaczony do gaszenia pozaréw grup ABC

» rozmieszczenie i oznakowanie wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktorg nalezy opracowac przed
oddaniem obiektu do uzytkowania.

15.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

» wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych — 20 dm? /s
* najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci od 5 m do 75 m od chronionego obiektu, drugi do 150m.

15.15. Drogi pozarowe

Droga pozarowa 0 utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do projektowanego budynku — nie jest wymagana. Dojazd do obiektow
z projektowanego wjazdu na dziatke. Zaprojektowano drogi pozarowe w odlegtosci min 5 m od chronionych
obiektow, o szer. min 4,5 m.
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15.16. Uwagi pozostate

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych oraz
zamocowac w sposob gwarantujacy niekapanie i nieodpadanie pod wptywem ognia (systemowe rozwigzania), na
drogach komunikacji ogélnej stuzacych ewakuacji stosowanie materiatow i wyrobow tatwo zapalnych jest
zabronione.

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie musza
posiadac¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i wlasciwosci pozarowych.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie: instalacja hydrantdw wewnetrznych, oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych
prawidtowo$¢ ich dziatania.

15.17. Scenariusz pozarowy

Na podstawie literatury przedmiotu przyjeto, ze scenariusz pozarowy jest to ,REAKCJA OBIEKTU” na zdarzenie
pozarowe, ktbrego wystgpienie moZliwe jest w budynku bedacym przedmiotem opracowania. Jest to opis
sekwencji mozliwych zdarzeh w czasie pozaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystapienia lub
obszaru oddziatywania. Kwestie organizacyjne — czynnosci obstugi obiektu — nie sg objete szczegétowym opisem
w niniejszym opracowaniem i pozostajg do ustalenia i bedg uwzglednione na etapie opracowywania ,Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego”.

Strefa ZL Il

* zaprOszenie ognia przez osoby przebywajace w obiekcie (pracownikdw, klientéw, gosci, itp.),
» wady, uszkodzenia, niewtasciwa eksploatacja instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem,

* umysine podpalenia.

Skutki pozaréw:

Kazde zdarzenie pozarowe powodowac bedzie wystapienie:

e zadymienia — ograniczajacego Wwidocznos¢, dziatajagcego niszczaco na elementy budynku, wystrdj
i wyposazenie,

 toksycznych zwiazkéw chemicznych — zagrozenie zatrucia oséb przebywajacych w budynku,

» wytworzenie $rodowiska agresywnego chemicznie, ktore negatywnie oddziatywaé moze na obiekt i jego
wyposazenie,

» wysokiej temperatury — zagrozenie dla organizméw ludzkich, destruktywne oddziatywanie na elementy
budynku, rozprzestrzenianie pozaru wewnatrz budynku,

W przedmiotowym budynku moze wystapié¢ pozar o niskiej energii poczatkowej wolno rozprzestrzeniajacy sie.

Miejsca powstania pozaru:

* W obrebie pomieszczen,

» pojedyncze palace sie przedmioty lub obiekty;

* pozar instalacji kablowych;

 pozar dachu lub urzadzen na dachu;

* pozar poza obrebem budynku — samochdd, kontener ze $mieciami itd.
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Zabezpieczenia przedstawione w rozdziale ,Warunki ochrony przeciwpozarowe]” niniejszego opracowania
uwzgledniajg rowniez bezpieczenstwo ekip ratowniczych”.

Mozliwy przebieg zdarzen pozarowych.
Spektrum zabezpieczen obiektu w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozaréw pozwala na ponizsze zatozenia:

» Pozar powstaty w ktorejkolwiek czesci budynkow wykryty zostanie w fazie tiewnej przez instalacje sygnalizacii
automatycznej pozaru (SAP) i przebywajace w nim osoby, co skutkowaé bedzie:

0 powiadomieniem (sygnatem akustycznym) personelu, ktéry na mocy uregulowan organizacyjnych (ustalonych
w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”) zobowigzany bedzie do:

= rozpoczecia ewakuacii ludzi i mienia z budynku,

= podjecia akcji ratowniczo-gasniczej, w tym przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego i hydrantéw
wewnetrznych,

= automatyczne uruchomienie centrali SAP z czujek i przestanie sygnatu o pozarze do najblizszej jednostki
ochrony przeciwpozarowej — w przypadku bezposredniego podtaczenia centrali do komendy PSP,

= wciskajac ROP — system sygnalizacji pozarowej z centrali bezzwtocznie wysle sygnat do najblizszej jednostki
ochrony przeciwpozarowej — w przypadku bezposredniego podtaczenia centrali do komendy PSP,

= telefoniczne zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej,

0 z centrali SAP (sygnalizacja automatyczna pozaru) zrealizowane zostang wysterowania:

= zdjecia kontroli dostepu” - odblokowanie (otwarcie) wszystkich przej$¢ kontrolowanych na drogach
komunikacyjnych w celu umoZliwienia swobodnej ewakuacji,

= zamkniecie klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacyjnych na granicy stref pozarowych i pomieszczen
zamknietych, zamykanie klap na sygnat z centrali SSP niezaleznie od zamkéw termicznych,

= przestanie sygnatu do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich wytaczenia.

Wydzielenia pozarowe pomieszczen (przegrody budowlane i zamkniecia otworéw drzwiowych) w klasie nie
mniejszej niz EI 60, EI 30, El 15, podziat ciaggéw komunikacyjnych na odcinki <50 m za pomocg drzwi
dymoszczelnych - zapewnig ograniczenie pozaru i rozprzestrzenianie sie dymu, w przypadku jego powstania
w ktéryms z pomieszczen, przez czas przegrody o zatozonej klasie odporno$ci ogniowej.

Zabezpieczenia bierne i czynne drog ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng ewakuacje w czasie duzo dtuzszym
od wymaganego w przedmiotowym budynku, a ochrona przed oddziatywaniem cieplnym oraz zapewnienie
warunkow wystepowania niewielkiej ilosci dymu i niskim stezeniu toksycznych zwigzkéw powstatych w wyniku
spalania i rozktadu termicznego, zapewnia dobre warunki dziatania dla ekip ratowniczych.

Podziat obiektu na strefy pozarowe ograniczy skutki pozaru do wydzielonych pozarowo przestrzeni.

Parametry poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych zapewniaja mozliwo$C przeprowadzenia szybkiej
i bezpiecznej ewakuaciji personelu i gosci w poziomie na zewnafrz obiektu lub drogami pionowymi na zewnatrz
obiektu.

Wszystkie ciggi komunikacyjne stuzgce do ewakuacji wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o czasie
dziatania co najmniej 1 godzine zapewnig bezpieczng ewakuacje gosci i personelu w okresach braku o$wietlenia

podstawowego.

Elementy zapewniajace bezpieczng ewakuacje oséb i mienia w budynku w przypadku pozaru lub innego
zdarzenia wymagajacego przeprowadzenia ewakuaciji czeSciowej lub catkowitej z obiektu:

» podziat obiektu na strefy pozarowe w pionie oraz elementy wydzielajgce w poziomie (kazda kondygnacja
budynku oddzielna stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60),
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» zapewniono mozliwo$¢ przejécia na tej samej kondygnaciji do drugiej strefy pozarowej,
» zapewniono dla ewakuacji w pionie dwie obudowane, zamykane klatki schodowe tgczace poszczegoine
kondygnacje w poszczegolnych strefach pozarowych i zapewniajace wyjcie na zewnatrz budynku.

Wyzej wymienione warunki zapewniajg EWAKUACJE os6b do miegjsc bezpiecznych w obiekcie — w ktdrych mogg
oni pozostaé i by¢ uratowani w inny sposéb lub z ktérego, jezeli bedzie konieczne, moga nastepnie kontynuowac
i zakonczy¢ bezpiecznie ewakuacje, w tym:

» relokacje pionowa / przejscie na kondygnacje w dot;
> relokacje pozioma / przyjécie do innej czesci budynku (innej strefy pozarowej) na tym samym poziomie lub na
zewnetrz budynku.

WyzZej wymienione warunki zapewniajg EWAKUACJE osdb do miejsc bezpiecznych w obiekcie — w ktérych moga
oni pozostaé i by¢ uratowani w inny sposéb lub z ktérego, jezeli bedzie konieczne, mogag nastepnie kontynuowac
i zakonczy¢ bezpiecznie ewakuacje na zewnatrz budynku.

16. Uwagi ogdine
UWAGA: Ustala sie bezwzgledny zakaz uzywania azbestu pod jakakolwiek postacig w materiatach budowlanych
stuzacych do realizacji obiektu oraz w elementach jego wykoriczenia i wyposazenia.

Cato$¢ prac wiacznie z wykopami wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami,
normami oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz.

Wszystkie elementy przychodzace na budowe muszg posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty oraz muszg byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Zastosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla ktérych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje
zgodno$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowaé do kontroli i odbioru.

Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementdw instalacji, zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz,
dokumentacjami techniczno — rozruchowymi urzadzen i elementow przychodzacych na budowe oraz instrukcjami
producenta.

Wszystkie roboty wykonywac sciSle wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz Warunkow
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, pod nadzorem osoby uprawnione.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgacych przepisow BHP
i p.poz.

Obiekt wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1422).

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowa¢ BIOZ na potrzeby budowy.

W miejsce wszelkich wskazanych w opisie technicznym materiatow oraz produktéw mozna stosowaé produkty
zamienne o wiaciwoSciach i parametrach nie gorszych niz wskazanych produktéw, po uzyskaniu akceptacii
Inwestora i Projektanta.

Opracowat: arch. Marianna Jagielska Chruszcz
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