BUDYNEK FILIl WOJEWODZKIEJ STACJI POGOTOWNIA RATUNKOWEGO

NAZWA
POMIESZCZENIA

ILOSC 0SOB /
CZAS PRACY

WYTYCZNE / SKLADOWANE
MATERIALY (bez elementéw

wyposazenia ruchomego)

WYMAGANIA DLA
INSTALACJI SANITARNYCH

18020_5 ZALACZNIK NR 1
TABELA TECHNOLOGICZNA

WYMAGANIA DLA
INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

PARTER

0.01 Hol wejsciowy - - Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA wtykowe 230V,
1,5 wym/h;
0.02 Przedsionek p-poz | - - Temperatura 20°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA wtykowe 230V
1,5 wym/h;
0.03 Rozdzielnia - - Temperatura 16°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
elektryczna WENTYLACJA MECHANICZNA wtykowe 230V,
1,5 wym/h;
0.04 Pokdj uzupetnien - Temperatura 16°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA wtykowe 230V,
0 krotnosci 1 wym/h
0.04A | Magazyn - Temperatura 16°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
gospodarczy WENTYLACJA MECHANICZNA wtykowe 230V,
sprzetu 0 krotno$ci 1 wym/h
0.05 Magazyn opon - Temperatura 16°C. Oswietlenie ogblne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA wtykowe 230V,
0 krotno$ci 1,5 wym/h
0.06 Magazyn butli - Butle tlenowe o zmiennych Temperatura 16°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
pojemnosciach 10li 2| Wentylacja grawitacyjna wiykowe 230V;
0.07 Kottownia -
0.08 Pom. socjalne z Czasowy pobyt Temperatura 24°C Oswietlenie ogdlne, oswietlenie
szatnig ludzi do 2 Instalacja wody zimnej, kanalizacji, miejscowe, gniazda wtykowe
godzin: WENTYLACJA MECHANICZNA 4wym/h. 230V,
3 osoba
0.09 WC szatnia - Dla umywalni: Temperatura 24°C Oswietlenie ogdlne, oswietlenie
Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizaciji, miejscowe, gniazda wtykowe
WENTYLACJA MECHANICZNA 230V
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Dla toalet: Temperatura 24°C
Instalacja wody zimnej, kanalizacj,
WENTYLACJA MECHANICZNA 4wym/h.

Dla prysznicdw: Temperatura 24°C
Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizaciji,

WENTYLACJA MECHANICZNA
100méh na natrysk lub Swym/h..
0.10 Poczekalnia Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA nawiewno- wtykowe 230V
wywiewna
min. 20 m3/h na 1 os. Lub 1,5wym/h
0.1 Pom. biurowe Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. wtykowe 230V, gniazda
teleinformatyczne
0.12 WC dla Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, oswietlenie
niepetnosprawnych Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacji, miejscowe, gniazda wtykowe
WENTYLACJA MECHANICZNA 230V
50m?/godz.
0.13 Pom. gospodarcze Temperatura 20°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizaciji. wtykowe 230V,
WENTYLACJA MECHANICZNA
50m?/godz./miske ustepowq
0.14 Komunikacja Temperatura 18°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA wtykowe 230V,
1,5 wym/h;
0.15 6 boksow Odwodnienie liniowe, kurek ze Temperatura 16°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
garazowych ztaczka, punkt poboru sprezonego Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacj. wtykowe 230V,
powietrza technicznego; czujnik Instalacja sprezonego powietrza technicznego
tlenku wegla CO WENTYLACJA MECHANICZNA
1,5 wym/h
0.16 Hala diagnostyczna | Czasowy pobyt | Odwodnienie, wyposazenie Temperatura 18°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
ludzi do 2 technologiczne (wg Rozporzadzenia | WENTYLACJA MECHANICZNA wtykowe 230V, o$wietlenie
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godzin
1 osoba

Ministra Transportu i Budownictwa z
dn. 10 lutego 2006r. w sprawie
szczeg6towych wymagan w stosunku
do stacji przeprowadzajgcych
badania techniczne pojazdéw);
czujnik tlenku wegla CO; bebnowy
odsysacz spalin (1 szt.) z przewodem
elastycznym zakonczonym ssawka
do mocowania do rury wydechowej-
waz o Srednicy fi 100 mm,
maksymalny moment obrotowy
50Nm, dt przewodu elastycznego 12
m

o krotnosci 4 wym/h

(wentylacja awaryjna 6wym/h -zataczana z
czujki stezenia CO z mozliwoscig zataczania
recznego),

Dodatkowo wentylacja nawiewna do kanatu-
zataczana recznie oraz podtgczona do czujki
ruchu i CO

kanatu najazdoweqo;
Bezpieczne o$wietlenie z
osprzetem
przeciwwybuchowym,
wentylatory wentylacji
mechanicznej
przeciwwybuchowe

0.17 Sprezarka - wpust podtogowy, kurek ze ztaczkg | Temperatura 8°C-16°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA wtykowe 230V
nawiewno-wywiewna
0 krotno$ci 2 wym/h

0.18 Magazyn - Regaty magazynowe stalowe, kratka | Temperatura 16°C. Bezpieczne o$wietlenie z

akumulatoréw wentylacyjna w stropie- wywietrzak WENTYLACJA MECHANICZNA osprzetem
dachowy, wozek reczny / o krotnosci 6 wym/h. przeciwwybuchowym,
akumulatory Pom. wyposazy¢ w czujke stezenia wodoru wentylatory wentylacji
wyposazona w sygnat Swietlny dzwiekowy mechaniczne;
przeciwwybuchowe
0.19 Zuzyte smary i oleje | - Beczki na zuzyty olej, wanna Temperatura 16°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
wychwytowa (rozmiar dostosowany | WENTYLACJA MECHANICZNA wtykowe 230V
do iloSci magazynowanych olejow o krotnosci 3 wym/h
odpadowych), wanna wychwytowa
na kotkach, pojemniki na odpady / 2
beczki 0 pojemnosci 200!
0.20 WC warsztat - Dla umywalni: Temperatura 24°C Oswietlenie ogdlne, oswietlenie

Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizaciji,
WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla toalet: Temperatura 24°C
Instalacja wody zimnej, kanalizaciji,

miejscowe, gniazda wtykowe
230V
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WENTYLACJA MECHANICZNA 4wym/h.

Dla prysznicéw: Temperatura 24°C
Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacjj,

WENTYLACJA MECHANICZNA
100m?3/h na natrysk lub Swym/h..
0.21 Pom. socjalne z Czasowy pobyt Temperatura 24°C Oswietlenie ogdlne, oswietlenie
szatnig ludzi do 2 Instalacja wody zimnej, kanalizacji, miejscowe, gniazda wtykowe
godzin: WENTYLACJA MECHANICZNA 4wym/h. 230V,
5 0s6b
0.22 Warsztat naprawczy | 5 osob / praca 3 podno$niki podposadzkowe Temperatura 18°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
stata czterostemplowe (rozstaw 2,3m)z | WENTYLACJA MECHANICZNA nawiewno- wtykowe 230V, 400V, lampy
ramionami 4 segmentowymi, udzwig | wywiewna o krotnosci przeno$ne
5000 kg, z kasetg podposadzkowsg; 2 wym/h
Odwodnienie punktowe, punkty (wentylacja awaryjna 6wym/h -zataczana z
poboru sprezonego powietrza czujki stezenia CO z mozliwocig zataczania
technicznego, sprezonego powietrza | recznego)
czystego, pistolety do mycia, punkty
poboru sprezonego powietrza z
naolejaczem, kurki ze ztaczka,
umywalka, czujnik tlenku wegla CO;
bebnowy odsysacz spalin ( 2 sztuki)
z przewodem elastycznym
zakonczonym ssawkg do mocowania
do rury wydechowej- waz o Srednicy
fi 100 mm, maksymalny moment
obrotowy 50Nm, df przewodu
elastycznego 12 m,
0.23 Pom. na odpady wpust podtogowy, kurek ze ztaczka, | Temperatura 8°C-16°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
medyczne chtodziarka na odpady medyczne Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacji. wtykowe 230V,
WENTYLACJA MECHANICZNA
6 wym/h; podci$nienie w stosunku do
komunikacji
0.24 Mag. Srodkéw Regaty magazynowe, szafy Temperatura 8°C-16°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda

czystosci

zamykane na klucz / preparaty
myjaco-dezynfekujace, preparaty

WENTYLACJA MECHANICZNA
4 wym/h

wtykowe 230V,
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dezynfekujace o szerokim spektrum
dziatania, szampony samochodowe —
butelki 0 pojemnosci 1 |, kanistry 5l

0.25 Pom. mycia sprzetu | - Brodzik do mycia, bateria natryskowa | Temperatura 8°C-16°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
Scienna, pistolet do mycia, wpust Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacji. wtykowe 230V,
podtogowy, kurek ze ztaczka, regaty | WENTYLACJA MECHANICZNA
do obciekania 3 wym/h
0.26 Komunikacja - - Temperatura 18°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA wtykowe 230V,
1,5 wym/h;
0.27 Magazyn - Regaty magazynowe, szafy Temperatura 16°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
dezynfekcja zamykane na klucz / preparaty WENTYLACJA MECHANICZNA wtykowe 230V,
myjaco-dezynfekujace, preparaty 4 wym/h
dezynfekujace o szerokim spektrum
dziatania, szampony samochodowe —
butelki 0 pojemnosci 1 |, kanistry 5l
0.28 Magazyn czesci - Regaty magazynowe / szczegbtowe | Temperatura 16°C. Oswietlenie ogblne, gniazda
zestawienie wyposazenia warsztatu | WENTYLACJA MECHANICZNA wtykowe 230V,
naprawczego w zataczniku nr 2b o krotno$ci 1 wym/h
0.29 Stanowisko mycia | Czasowy pobyt | System podwieszania wezy Temperatura 16°C. Oswietlenie IP65, 150 lukséw
karetek ludzi do 2 wysokoci$nieniowych z rolkami i Instalacja sprezonego powietrza technicznego;
godzin kompletem wezy i lancami do mycia, | Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacii.
1 osoba podtaczony do wysokocisnieniowego | WENTYLACJA MECHANICZNA nawiewno-

urzadzenia (pompy), kompletny
system pianowy wysokoci$nieniowy z
regulacjg i mocowaniem, zawory
wysokoci$nieniowe odcinajace
poszczegoine linie, wieszaki na
wycieraczki, wieszaki do myjek,
mopdw itp., schowki na lance,
zlewozmywak dwukomorowy z
baterig stojaca, odwodnienie w
formie wanny, dziatajacej jako
wstepny osadnik zanieczyszczen
przykryty kratg pomostowg o
nosnosci dla obcigzen min. 4 tony wg

wywiewna

15wym/h w trakcie pracy,-wymiana dyzurna po
zakoriczonym dniu pracy 2 wym/h.

Dodatkowo oprocz zegara zamontowac czujnik
wilgotnosci.
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wytycznych producenta, kurek ze
ztaczka, punkt poboru sprezonego
powietrza technicznego, pistolet do
mycia natryskowego,
0.30 St. dezynfekgji Czasowy pobyt | Ramie obrotowe, uchwyty na lance, | Temperatura 16°C. Oswietlenie IP65, 150 luksow
karetek ludzi do 2 zlewozmywak dwukomorowy z Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacji.
godzin baterig stojaca, , odwodnienie w WENTYLACJA MECHANICZNA nawiewno-
1 osoba formie wanny, dziatajacej jako wywiewna
wstepny osadnik zanieczyszczen Swym/h w trakcie pracy, wymiana dyzurna po
przykryty kratg pomostowg o zakoriczonym dniu pracy 2 wym/h
nos$nosci dla obcigzen min. 4 tony wg
wytycznych producenta, kurek ze
ztgczka
0.31 Hala garazowa - st. | - Odwodnienie liniowe, ujecie Temperatura 16°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
rezerwowe sprezonego powietrza technicznego | Instalacja sprezonego powietrza technicznego; | wtykowe 230V;
WENTYLACJA MECHANICZNA
1,5 wym/h
K1 Klatka schodowa - - Temperatura 16°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA GRAWITACYJNA wtykowe 230V,
1,0wym/h;
K2 Klatka schodowa - - Temperatura 16°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA GRAWITACYJNA wtykowe 230V,
1,0wym/h;
T =
1.01 Komunikacja - - Temperatura 18°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA wtykowe 230V,
1,5 wym/h;
1.02 Pokdj kierownika 1 osoba / praca Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
stata WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. wtykowe 230V, gniazda
teleinformatyczne
1.03 Pokoj biurowy 1 osoba / praca Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
stata WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. wtykowe 230V, gniazda
teleinformatyczne
1.04 Pokéj dyspozytora | 1 osoba/ praca Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
stata WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. wtykowe 230V, gniazda
teleinformatyczne
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1.05 Pom. socjalne Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, o$wietlenie
Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacji. miejscowe, gniazda wtykowe
WENTYLACJA MECHANICZNA 230V;
2 wym/h.

1.06 WC damskie Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. wtykowe 230V, gniazda

teleinformatyczne

1.07 WC meskie Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, gniazda

WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. wtykowe 230V, gniazda
teleinformatyczne
1.08 Pokéj czuwania z Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, oswietlenie
aneksem Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacji. miejscowe, gniazda wtykowe
kuchennym WENTYLACJA MECHANICZNA 230V;

2 wym/h.

1.09 Pokdj ratownikow 2 0s. Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. wtykowe 230V

1.10 Pokoj ratownikéw 2 0s. Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. wtykowe 230V

1.11 Pokoj ratownikéw 2 0s. Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. wtykowe 230V

1.12 Pom. porzadkowe | 2 o0s. Temperatura 20°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizaciji. wtykowe 230V,
WENTYLACJA MECHANICZNA
50m?3/godz./miske ustepowq

113 Komunikacja Temperatura 18°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA wtykowe 230V,
1,5 wym/h;

1.14 Pokdj ratownikow 2 0s. Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. wtykowe 230V

1.15 Pokoj ratownikéw 2 0s. Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. wtykowe 230V

1.16 Pokoj ratownikéw 2 0s. Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. wtykowe 230V
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1.17 Szatnia damska Temperatura 24°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
Instalacja wody zimnej, kanalizaciji, wtykowe 230V
WENTYLACJA MECHANICZNA 4wym/h.
1.18 WC szatnia Dla umywalni: Temperatura 24°C Oswietlenie ogdlne, oswietlenie
Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizaciji, miejscowe, gniazda wtykowe
WENTYLACJA MECHANICZNA 230V
Dla toalet: Temperatura 24°C
Instalacja wody zimnej, kanalizacji,
WENTYLACJA MECHANICZNA 4wym/h.
Dla prysznicéw: Temperatura 24°C
Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacji,
WENTYLACJA MECHANICZNA
100m?3/h na natrysk lub Swym/h..
1.19 Suszarnia Szafy suszarnicze Temperatura 32°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. wtykowe 230V
1.20 Mag,. poscieli Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
czystej WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. wtykowe 230V
1.21 Mag. poscieli Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
brudnej WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. wtykowe 230V
1.22 WC szatnia Dla umywalni: Temperatura 24°C Oswietlenie ogdlne, oswietlenie

Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizaciji,
WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla toalet: Temperatura 24°C
Instalacja wody zimnej, kanalizacji,
WENTYLACJA MECHANICZNA 4wym/h.

Dla prysznicéw: Temperatura 24°C
Instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacjj,
WENTYLACJA MECHANICZNA

miejscowe, gniazda wtykowe
230V
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100m?h na natrysk lub Swym/h..

1.23 Szatnia meska Temperatura 24°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
Instalacja wody zimnej, kanalizacji, wtykowe 230V
WENTYLACJA MECHANICZNA 4wym/h.

1.24 Wentylatornia

1.25 Serwerownia Podtoga techniczna Temperatura 20°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. wtykowe 230V

1.26 Komunikacja Temperatura 18°C. Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA MECHANICZNA wtykowe 230V,
1,5 wym/h;

K1 Klatka schodowa Temperatura 16°C Oswietlenie ogdlne, gniazda
WENTYLACJA GRAWITACYJNA wtykowe 230V,
1,0wym/h;

K2 Klatka schodowa Temperatura 16°C Oswietlenie ogdlne, gniazda

WENTYLACJA GRAWITACYJNA
1,0wym/h;

wtykowe 230V,

Uwaga: kompleksowe wyposazenie wszystkich pomieszczen podano w dokumencie : 18020_4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WRAZ Z MATERIALAMI WYK. PODLOGI,
SCIAN, SUFITOW
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