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1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt technologii części technicznej zespołu wyjazdowego w Budynku 
Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego dla zadania inwestycyjnego „Budowa Filii 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (przy ul. Duńskiej/ Krasińskiego  w Szczecinie”. 
 
Budynek stanowić będzie zaplecze techniczne dla 6 zespołów wyjazdowych. Część techniczna 
zlokalizowana została na parterze budynku, a część przeznaczona na pobyt ludzi, mieszcząca pokoje 
zespołów wyjazdowych, szatnie, zaplecza sanitarne i biurowe zlokalizowana została na piętrze. 
Na parterze przewidziano następujące bloki funkcjonalne: 
-stację diagnostyczną z jednym stanowiskiem na bazie kanału; 
-warsztat naprawczy na 3 stanowiska; 
-myjnię i stanowisko odkażania karetek na 1 stanowisko; 
- halę garażową dla 8 karetek pogotowia. 
 
Karetki pogotowia będące w użyciu to pojazdy z silnikiem benzynowym o całkowitym ciężarze do 3,5 
tony. 
Projekt realizuje program funkcjonalny oczekiwany przez Inwestora oraz zgodny jest z obowiązującymi 
normami i przepisami.  
W niniejszym opracowaniu technologii zawarto opis zespołów funkcjonalnych projektowanych 
w budynku, określono podstawowe parametry technologiczne dla każdej części oraz podano wytyczne 
dla opracowania projektów branżowych. 
 
2. Podstawa opracowania 
 Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna; 
 Program funkcjonalny przedstawiony przez Inwestora, konsultacje i potwierdzenie rozwiązań 

projektowych z Użytkownikiem;  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z późn. zm.); 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409); 
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573) 

 Ustawa Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pózn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa (Dz.U. nr 40 poz. 275 z dnia 10 lutego 2006) 

dotyczącego wyposażenia Stacji Kontroli Pojazdów. 
 
 
3. Projektowane rozwiązania funkcjonalno-technologiczne. 
 
Uwaga: Wykończenie przegród pomieszczeń zgodnie z tabelą wykończenia pomieszczeń – dokument 
nr 18020_4 
Przed uruchomieniem filii właściciel opracuje szczegółowe instrukcje BHP oraz dokona stosownych 
przeszkoleń wszystkim pracownikom. 
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3.1. Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy. 
Działalność związana z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych będzie odbywać się 
w pomieszczeniach pracy o odpowiedniej wysokości, powierzchni, z dostępem do światła dziennego, z 
 zapewnionym oświetleniem elektrycznym, a w razie konieczności - oświetleniem miejscowym oraz 
wentylacją. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w dziale III rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z późniejszymi zmianami). Wymagania określa 
również Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 10 lutego 2006 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275). 
Pomieszczenia pracy, tj.: służące do wykonywania przeglądów, napraw czy obsługi pojazdów oraz 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zaprojektowano dostosowane do rodzaju wykonywanej 
pracy, wielkości obsługiwanego pojazdu i liczby zatrudnionych pracowników.  
 
Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy zapewnią spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny 
pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania 
pracowników w pomieszczeniach. Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w 
pomieszczeniach stałej pracy (co najmniej 4h dziennie) zapewniono co najmniej 13 m3 wolnej objętości 
pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez żadne urządzenia 
techniczne, sprzęt itp.) -co jest w zgodzie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. 2003r. nr 169,poz.1650).  
 
 
Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie jest mniejsza niż:  
 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia;  
 3,3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia. 
W przypadku pomieszczeń pracy czasowej tzn. takich prac, których łączny czas przebywania w tym 
pomieszczeniu tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin, minimalna 
wysokość takiego pomieszczenia wynosi nie mniej, niż:  

 2,2 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia;  
 2,5 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia. 
 
Zapewniono oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (co najmniej 4h dziennie) 
światłem dziennym.  Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy zapewniono 
oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polską Normą PN-EN 12464-1:2004 Światło i 
oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.  
 
3.2. STACJA DIAGNOSTYCZNA 
W skład stacji diagnostycznej wchodzą następujące pomieszczenia: 
 stanowisko kontrolne przejazdowe na bazie kanału 6,0m (nr 0.16); 
 poczekalnia (nr 0.10); 
 pokój biurowy (nr 0.11); 
 pomieszczenie WC dla osoby niepełnosprawnej (nr 0.12). 
Z pomieszczenia stanowiska kontrolnego przewidziano dostęp do szatni z pokojem socjalnym (0.08)  z 
węzłem sanitarnym (nr 0.9).  
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Projektowana stacja kontroli pojazdów posiada jedno stanowisko kontrolne przejazdowe do 
wykonywania badań technicznych pojazdów o masie do 3,5 t. 
Stanowisko kontrolne składa się z: 
 poziomej powierzchni przeznaczonej bezpośrednio do przeprowadzania badań technicznych 

pojazdów, zwanej „ławą pomiarową”, o szerokości 3 m - osiowo po 1,5 m względem osi kanału, 
powierzchni pomocniczej mieszczącej urządzenia i przyrządy, powierzchni roboczej; 

 kanału przeglądowego; 
 wyposażenia kontrolno-pomiarowego; 
 wyposażenia technologicznego. 
Nawierzchnia ław pomiarowych powinna być pozioma, przy czym dopuszczalne odchylenie od poziomu 
nie powinno przekraczać 2 mm/m, a na szerokości czynnej rolek urządzenia rolkowego do kontroli 
działania hamulców powinna być odporna na ścieranie. 
 
Zaprojektowano kanał przeglądowy o następujących parametrach:  
- długość (mierzona na poziomie ławy pomiarowej z wyłączeniem długości schodów znajdujących się na 
końcu lub początku kanału) 8,0 m  
- Szerokość na poziomie ławy pomiarowej 0,84 m  
- Głębokość 1,6 m.  
Wewnątrz kanału przeglądowego zaprojektowano przesuwną platformę umożliwiającą diagnoście 
zajęcie pozycji podwyższonej. Kanał przeglądowy posiada odprowadzenie ścieków do studzienki oraz 
wentylację nawiewną – nawiew boczny . Kanał jest wyposażony w: 
- oświetlenie – światło rozproszone, oświetlające miejsce pracy, światło skupione o bezpiecznym 
napięciu zasilania, kierowane w razie potrzeby na elementy pojazdu (lampa przenośna lub na 
elastycznym wysięgniku),  
- półki wewnętrzne na narzędzia i klucze,  
- urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu co najmniej 20 kN  
 
 Projekt kanału przeglądowego uwzględnia przeciążenia obrzeża lub odpowiednio podłogi kanału 
ciężarem przekraczającym o 25% nominalny udźwig urządzenia do podnoszenia osi pojazdu na kanale. 
 
Wyposażenie kontrolno-pomiarowe stanowiska kontrolnego w stacji kontroli pojazdów zaprojektowano 
zgodne z rozporządzeniem MTiB z dnia 10 lutego 2006r. (Dz. U. Nr 40, poz. 275). 
 
Wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego obejmuje: 
 ogólne oświetlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napięciu zapewniającym 

prawidłowe działanie urządzeń i przyrządów na stanowisku kontrolnym i napięciu bezpiecznym 
z możliwością poboru mocy wystarczającej do zasilania eksploatowanych urządzeń i przyrządów; 

 instalację sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym 0,6 MPa, z uwzględnieniem ciśnienia 
roboczego wymaganego do prawidłowego działania urządzeń i przyrządów stanowiska kontrolnego; 

 odpływ ścieków do instalacji technologicznej; 
 wentylację naturalną oraz mechaniczną nawiewno-wywiewną zapewniającą dodatkową awaryjną 

wymianę powietrza, przy czym stanowisko kontrolne należy wyposażyć w alarmowy czujnik 
nadmiernego poziomu tlenku węgla, który automatycznie uruchamia tryb awaryjny wentylacji, 

 indywidualny wyciąg spalin z końcówkami na rury wydechowe, o wydajności dostosowanej do 
rodzajów badanych pojazdów, jeden pojedynczy układ bębnowy, wąż dn 100, długość 12m. Spaliny 
odprowadzane będą ponad dach budynku poprzez kanały z blachy ocynkowanej typu Spiro (B/I). Na 
dachu wentylator dachowy z wylotem pionowym;  

 ogrzewanie pomieszczenia, 
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Niniejsza stacja nie będzie przeznaczona do badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem, 
zatem nie jest wymagany alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu płynnego i ziemnego.  
 
Szczegółowe zestawienie wyposażenia stacji diagnostycznej w załączniku nr 2a. 
 
Stacja kontroli pojazdów powinna posiadać deklarację zgodności dla urządzeń i przyrządów, 
w stosunku do których jest to wymagane, w języku polskim. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe 
(z wyjątkiem urządzeń i przyrządów, które podlegają okresowej kontroli metrologicznej lub okresowemu 
badaniu przeprowadzonemu przez właściwy organ dozoru technicznego) podlega okresowej kontroli 
eksploatacyjnej. Na stacji kontroli pojazdów powinny znajdować się dokumenty z okresowej kontroli 
eksploatacyjnej, metrologicznej i dozoru technicznego. 
Na stacji kontroli pojazdów powinna być umieszczona w widocznym miejscu: 
 kopia zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację 

kontroli pojazdów; 
 wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas 

przeprowadzania badania technicznego, o którym mowa w przepisach w sprawie zakresu i sposobu 
przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych 
badaniach; 

 wykaz diagnostów przeprowadzających badania techniczne pojazdów. 
 
Stacja kontroli pojazdów należy wyposażyć w czujnik CO, na wysokości 1,0 - 1,5m ponad posadzką; 
 
Podłoga i ściany stanowiska kontrolnego : nawierzchnię i ściany kanału przeglądowego oraz 
nawierzchnię ław pomiarowych zaprojektowano jako szczelne i łatwo zmywalne. Wykończenie ścian 
kanału na pełną wysokość oraz ścian pomieszczenia zgodnie z tabelą wykończenia pomieszczeń . 
Odpady gromadzone będą w wyznaczonych do tego celu zamykanych pojemnikach ze szczelną 
wkładką foliową. Po napełnieniu należy usunąć je na zewnątrz budynku - do pojemnika śmietnika. 
Ścieki odprowadzane będą do projektowanej sieci kanalizacyjnej poprzez separator olejów wg projektu 
branży sanitarnej. 
Właściciel prowadzący stację diagnostyczną jako wytwórca odpadów niebezpiecznych musi posiadać 
odpowiednie zgody - zgodnie z ustawą o odpadach. 
W stacji diagnostycznej pracować będzie dwóch diagnostów. 
 
3.3 WARSZTAT NAPRAWCZY 
W budynku zaprojektowano warsztat naprawczy. W skład części warsztatowej wchodzą następujące 
pomieszczenia: 
 hala główna warsztatu na 4 stanowiska w tym 3 stanowiska wyposażone w podnośniki (nr 0.22); 
 sprężarkownia (nr 0.17); 
 magazyn akumulatorów (nr 0.18); 
 magazyn zużytych smarów i olejów (nr 0.19); 
 pomieszczenie socjalne z szatnią (nr 0.21); 
 węzeł sanitarny (0.20); 
 magazyn opon (nr 0.05); 
 magazyn części (nr 0.28). 
 
W warsztacie zaplanowano obsługę w zakresie napraw i konserwacji pojazdów do 3,5 t.  
Świadczeniem usług będzie zajmować się 5 pracowników. 
Główna hala warsztatu (nr 0.22) będzie posiadała trzy stanowiska naprawcze wyposażone w podnośniki 
2- kolumnowe podpodłogowe hydrauliczne do ST. W hali warsztatowej zainstalowane będzie 
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dodatkowo wyposażenie pomocnicze w postaci stołów warsztatowych, szafek narzędziowych, wózków 
narzędziowych oraz urządzeń małej mechanizacji i narzędzi monterskich. 
Szczegółowe zestawienie wyposażenia warsztatu naprawczego w załączniku nr 2b. 
W ramach planowanego warsztatu napraw pojazdów samochodowych świadczone będą następujące 
rodzaje usług: 
 wymiana olejów, 
 wymiana filtrów powietrza, paliwa, 
 wymiana układów zawieszeń, 
 naprawa układów hamulcowych, 
 drobne naprawy silników z wymianą części, 
 obsługa klimatyzacji - montaż, naprawa i regulacja, 
 serwis ogumienia - wymiana i wyważanie kół, 
 geometria kół, 
 testy komputerów i elektroniki samochodowej, 
 drobne naprawy elektroniki samochodowej. 
 
Przewiduje się prowadzenie prac w warsztacie z wykorzystaniem drobnego sprzętu mechanicznego, 
elektrycznego i elektronicznego, głównie ręcznego lub stacjonarnych urządzeń mechanicznych (np. 
podnośniki hydrauliczne), agregatu spawalniczego oraz urządzeń elektronicznych do diagnostyki 
samochodowej. 
 
Zapewniono wyposażenie technologiczne stanowiska naprawczego: 
 ogólne oświetlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napięciu zapewniającym 

prawidłowe działanie urządzeń i przyrządów na stanowisku naprawczym i napięciu bezpiecznym 
z możliwością poboru mocy wystarczającej do zasilania eksploatowanych urządzeń i przyrządów; 

 instalację sprężonego powietrza oraz instalację sprężonego powietrza z naolejaczem 
z uwzględnieniem ciśnienia roboczego wymaganego do prawidłowego działania urządzeń 
i przyrządów stanowiska naprawczego; 

 odpływ ścieków do studzienki bezodpływowej ; 
 wentylację naturalną oraz mechaniczną nawiewno-wywiewną zapewniającą dodatkową awaryjną 

wymianę powietrza, przy czym hala warsztatowa zostanie wyposażona w alarmowy czujnik 
nadmiernego poziomu tlenku węgla, który automatycznie uruchamia tryb awaryjny wentylacji, 

 indywidualne wyciągi spalin z końcówkami na rury wydechowe, o wydajności dostosowanej do 
rodzajów naprawianych pojazdów, układy bębnowe pojedyncze, węże dn100, długość 12 m, 
odprowadzanie spalin ponad dach budynku poprzez kanały z blachy stalowej ocynkowanej, typu 
Spiro (B/I). Na dachu wentylator dachowy z wylotem pionowym. 

 ogrzewanie pomieszczenia, 
Posadzka betonowa w hali napraw będzie uszczelniona i wyposażona w kratki ściekowe do zbierania i 
odprowadzania wody pochodzącej z mycia posadzki i ewentualnych wycieków z serwisowanych 
pojazdów.  Wykończenie posadzki - zgodnie z listą materiałową (nr 18020_3). 
Część warsztatowa wyposażona będzie w system wentylacji nawiewno-wywiewnej. Przewiduje się 
wentylację mechaniczną hali głównej warsztatu z zapewnieniem 2-krotnej wymiany powietrza na 
godzinę (wentylacja awaryjna 6 wym/h). Dodatkowo zastosowana będzie instalacja do odciągu spalin z 
rury wydechowej (wyciąg spalin) - w postaci bębnowych odsysaczy z elastycznym przewodem 
mocowanym każdorazowo do rury wydechowej pojazdów - po jednym dla każdego stanowiska. 
Warsztat należy wyposażyć w odpowiednie urządzenia i odpowiednie środki do neutralizacji i usuwania 
ewentualnych wycieków olejów, innych płynów eksploatacyjnych, czy też neutralizacji i usuwania części 
składników odpadów, które mogą ulec przypadkowemu potłuczeniu, np. w odpowiednie zestawy 
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mobilnych sorbentów pochłaniających wodę, oleje, płyny przemysłowe, produkty ropopochodne wraz z 
pojemnikami na wykorzystany sorbent.  
Warsztat należy oznakować znakami bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 
oraz wyposażyć w instrukcję alarmową i postępowania na wypadek pożaru. 
Jako podczyszczenie ścieków należy wykonać urządzenia podczyszczające tj. separator substancji 
ropopochodnych. Urządzenia te muszą spełniać warunki odpowiedniej redukcji zawiesin 
i zanieczyszczeń ropopochodnych do stopnia, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 
poz. 984). 
 
W części warsztatowej będzie wydzielone pomieszczenie (nr 0.19) do magazynowania odpadów, 
pochodzących z serwisowanych pojazdów. W pomieszczeniu magazynowane będą oleje, smary 
w szczelnych pojemnikach umieszczonych na wannie wychwytowej. Posadzka pomieszczenia -  
utwardzona, zabezpieczona przed zanieczyszczeniami gruntu. W pomieszczeniu nr 0.18 będą 
magazynowane akumulatory. W pomieszczeniu zostanie zamontowane bezpieczne oświetlenie 
z osprzętem przeciwwybuchowym. Ściany i posadzka z materiału kwasoodpornego - zgodnie z listą 
materiałową (nr 18020_3). Przy ścianie zewnętrznej usytuowano sprężarkownię (pomieszczenie 
nr 0.17). W sprężarkowni zamontowane będą dwa żeliwne kompresory tłokowe o mocy 3,0 kW. 
W części warsztatowej wydzielono następujące pomieszczenia pomocnicze: magazyn części (nr 0.28). 
Dla pracowników przewidziano pomieszczenie socjalne wraz z szatnią (nr 0.21) z węzłem sanitarnym 
(nr 0.20). 
 
Powstające na terenie warsztatu odpady zostaną w pierwszej kolejności posegregowane na rodzaje 
i przeniesione do miejsc ich czasowego magazynowania. Pojemniki czasowe na odpady warsztatowe 
zlokalizowane będą w pom. 0.22. Odpady będą gromadzone jedynie do czasu uzyskania ilości 
gwarantującej odbiór przez uprawnioną firmę. Prace związane z czyszczeniem separatorów 
prowadzone będą przez specjalistyczne firmy. 
Inwestor nie będzie miał możliwości unieszkodliwienia bądź odzysku wytwarzanych przez siebie 
odpadów, dlatego też odpady te będą poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez firmy 
zewnętrzne specjalizujące się w tej dziedzinie, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 17 kwietnia 2001r. o 
odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm). 
Wytwarzane odpady niebezpieczne, do momentu przekazania ich odpowiednim odbiorcom gromadzone 
będą selektywnie w zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych miejscu, co ułatwi prawidłową 
gospodarkę tymi odpadami. 
Wytwarzane odpady będą sukcesywnie przekazywane do odbiorców odpadów, posiadających 
odpowiednie do celu działalności zezwolenia. Wytworzone odpady będą kierowane do odbiorców 
zajmujących się ich przetwarzaniem bądź unieszkodliwianiem po okazaniu posiadanej przez odbiorcę 
decyzji zezwalającej na gospodarowanie określonym rodzajem odpadu. 
Wszystkie rodzaje odpadów każdorazowo przekazywane będą z kartą przekazania odpadu. 
 
3.4. MYJNIA 
W budynku zaprojektowano myjnię ręczną dla karetek pogotowia. W skład myjni wchodzą następujące 
pomieszczenia: 
 stanowisko mycia karetek (nr 0.29); 
 stanowisko odkażania karetek (nr 0.30); 
 pomieszczenie magazynowe myjni (nr 0.24); 
 pomieszczenie do mycia sprzętu (nr 0.25); 
 magazyn środków czystości i środków do mycia karetek (nr 0.27); 
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 pomieszczenie na odpady medyczne (nr 0.23).  
 
W pomieszczeniu nr 0.29 karetka poddawana jest procesowi mycia, zgodnie z procesem 
technologicznym myjni ręcznej. Wzdłuż stanowiska mycia poprowadzono system węży 
wysokociśnieniowych do zasilania pistoletu do mycia. Przestrzegając odpowiedniej technologii, przy 
zastosowaniu stacjonarnego wysokociśnieniowego urządzenia spłukiwana jest dokładnie cała bryła 
samochodu oraz nadkola. Woda stosowana w odpowiedniej kolejności i pod odpowiednim ciśnieniem 
umożliwia wypłukanie wszelkich zanieczyszczeń eksploatacyjnych z miejsc niewidocznych i w inny 
sposób niedostępnych. Mycie podwozia odbywać się będzie za pomocą specjalnej lancy do 
czyszczenia podwozi (podłączanej naprzemiennie ze zwykłą lancą myjącą do urządzenia 
wysokociśnieniowego). 
Następnie samochód poddawany jest spłukaniu, wydmuchaniu pozostałości wody (min. lusterka, listwy) 
i wytarciu do sucha z zastosowaniem irchy samochodowej. 
W pomieszczeniu nr 0.25 myty jest sprzęt z karetki (np. deski ortopedyczne, nosze). Po umyciu sprzęt 
odkładany jest na regały do obciekania. 
 
Następnie karetka przejeżdża na stanowisko odkażenia (pomieszczenie nr 0.30), na którym następuje 
gruntowna dekontaminacja karetki: 
a) dezynfekcja karetki: 

 na wszystkie zmywalne powierzchnie karetki nanieść na 15 minut preparat myjąco -
dezynfekujący, w uzasadnionych sytuacjach zastosować preparat dezynfekcyjny o szerokim 
spektrum działania; 

 po 15 minutach powierzchnie dokładnie umyć detergentem. 
b) koce i poduszki oddawać do pralni 1x w tygodniu lub częściej w sytuacjach uzasadnionych; 
c) wnętrze karetki wywietrzyć. 
Po dekontaminacji karetka wyjeżdża na zewnątrz budynku.  
 
W pomieszczeniach myjni wykończenie posadzki - zgodnie z listą materiałową (nr 18020_3). Posadzka 
szczelna zapewniająca odpływ do wpustu podłogowego. Wpust w postaci wanienki, wstępnego 
osadnika piasku, przykryta kratą nośną dostosowaną do masy samochodów korzystających z myjni. 
Ścieki z myjni odprowadzane będą, poprzez kanały ściekowe zainstalowane w posadzce do systemu 
kanalizacji, a następnie do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Za osadnikiem zaprojektowano studzienkę 
kontrolną do pobierania próbek ścieków z myjni.  
  
Pomieszczenia pomocnicze myjni 
W pomieszczeniu 0.24 zamontowano urządzenie wykorzystywane w procesie recyrkulacji wody wolnej 
od zanieczyszczeń olejowych. Urządzenie to eliminuje z wody wszystkie zanieczyszczenia stałe o 
wielkości powyżej 5 µm. Prosta budowa filtra umożliwia łatwy proces oczyszczania poprzez 
uruchomienie wstecznego obiegu wody. W pomieszczeniu zamontowano również stacjonarne 
wysokociśnieniowe urządzenie do mycia, bez podgrzewania wody. Montaż na ścianie. 
W pomieszczeniu nr 0.2.24 magazynowane będą środki czystości i środki do mycia karetek.  
Odpady medyczne magazynowane będą w pomieszczeniach nr 0.23. Pomieszczenie z bezpośrednim 
wyjściem na zewnątrz. 
Odpady będą gromadzone w zmywalnych zamykanych pojemnikach wyłożonych workami foliowymi 
(możliwość jednorazowego zamknięcia), z podziałem na: 
- odpady komunalne 
- odpady medyczne grupowane w zależności od kodu odpadu: 
• Magazynowanie odpadów o kodzie 18 01 02* może odbywać się tylko w temperaturze do 10°C a czas 
ich przechowywania nie może być dłuższy niż 72 godziny 
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• Magazynowanie odpadów o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82*, 
w temperaturze 10°C do 18°C można przechowywać tak długo jak pozwalają na to ich właściwości, 
jednak nie dłużej niż 72 godziny. Przepisy dopuszczają przechowywanie wyżej wymienionych odpadów 
w temperaturze do 10°C - nie dłużej niż 30 dni. 
• Pozostałe rodzaje odpadów o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 można magazynować, w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach, tak długo jak na to pozwalają ich właściwości jednak nie dłużej niż 
30 dni. 
• Odpady o ostrych krawędziach gromadzić w sztywnych pojemnikach odpornych na przekłucie bądź 
przecięcie. 
Każdy pojemnik i każdy worek z odpadami medycznymi powinien posiadać widoczne oznakowanie 
identyfikujące zawierające: 
1) kod odpadów w nich przechowywanych; 
2) adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu; 
3) datę zamknięcia. 
Pojemniki lub worki powinny być wymieniane tak często, jak pozwalają na to warunki przechowywania 
oraz właściwości odpadów medycznych w nich gromadzonych, nie rzadziej niż co 72 godziny. 
Odpady będą zabierane przez specjalistyczną ekipę. Na etapie przekazania obiektu do użytkowania 
system postępowania z odpadami medycznymi należy skoordynować z obowiązującymi w stacji 
pogotowia procedurami postępowania z odpadami medycznymi. 
 
3.5. GARAŻ 
W budynku zaprojektowano garaż na 6 stanowisk wyjazdowych karetek. W obrębie garażu 
zaprojektowano punkty sprężonego powietrza. Przy drzwiach prowadzących do komunikacji 
wewnętrznej umieszczono umywalki. Przy umywalkach montować pojemniki na mydło w płynie, 
pojemniki na ręczniki jednorazowe, sytuować wiadro z materiału łatwego do utrzymania w czystości, 
wyłożonego workiem foliowym do składowania zużytych ręczników jednorazowych oraz odpadów 
komunalnych. Dodatkowo przy umywalce w magazynie odpadów medycznych montować pojemniki 
z płynem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią. 
 
4. Wytyczne technologiczne branżowe. 
4.1. Wykończenie budowlane i wyposażenie. 
Materiały użyte do wykończenia budowlanego pomieszczeń powinny zapewniać łatwe utrzymanie 
każdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystości i higieny. Ponadto muszą posiadać atesty 
ITB i PZH zezwalające na stosowanie w obiektach użyteczności publicznej. 
 
4.1.1.Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych  
Prowadzić w sposób kryty, uniemożliwiający gromadzenie się kurzu. Przewody instalacji wentylacji 
mechanicznej wyciągowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji izolować akustycznie. 
 
4.1.2. Ściany i stropy. 
Zaprojektowano stropy i ściany gładkie, malowane farbami umożliwiającymi czyszczenie i odkażanie, 
odpornymi na uderzenia i otarcia. W pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci oraz wzdłuż 
ciągów roboczych ściany zabezpieczono okładziną z materiału gładkiego, zmywalnego, odpornego na 
działanie środków dezynfekcyjnych. W pomieszczeniach mokrych zaprojektowano na ścianach izolacje 
przeciwwodne. 
Wymalowania wykonać farbami zgodnie z tabelą wykończenia pomieszczeń – dokument nr 18020_4.  
W stropach i ścianach przewidzieć otwory rewizyjne umożliwiające konserwację urządzeń.  
W pomieszczeniach sanitarnych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne montować pochwyty 
ułatwiające użytkowanie przyborów sanitarnych,  
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4.1.3. Posadzki 
Zaprojektowano trwałe, stabilne, gładkie, z materiałów antypoślizgowych, zmywalne, nienasiąkliwe, 
w pomieszczeniach myjni, odkażania - odporne na działanie środków odkażających. 
W pomieszczeniach wykonać cokoły na wysokość około 8 cm. Styki ścian z posadzką wykonać 
w sposób bezszczelinowy, uniemożliwiający gromadzenie się nieczystości i ułatwiający mycie.  
W pomieszczeniach mokrych wykonać w posadzkach izolacje przeciwwodne. W przypadku układania 
posadzek z tworzyw sztucznych stosować wykładziny rulonowe, klejone do podłoża.  
 
4.1.4. Drzwi 
Szerokość drzwi do pomieszczeń na pobyt ludzi : min. szerokość w świetle otworu drzwiowego 90cm. 
Drzwi do kabin ustępowych szerokości 80cm.  
Drzwi gładkie, ułatwiające zmywanie, odporne na środki odkażające.  
 
4.1.5. Inne 
Zlewy w pomieszczeniach gospodarczych, magazynach brudnych montować ze stali nierdzewnej. Przy 
wszystkich umywalkach montować pojemniki na mydło w płynie, pojemniki na ręczniki jednorazowe, 
sytuować wiadro z materiału łatwego do utrzymania w czystości, wyłożonego workiem foliowym do 
składowania zużytych ręczników jednorazowych oraz odpadów komunalnych. Dodatkowo przy 
umywalkach w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, w magazynie odpadów medycznych, 
magazynie brudnej bielizny, montować pojemniki z płynem dezynfekcyjnym uruchamiane bez kontaktu 
z dłonią. 

 
4.2. Instalacje sanitarne 
 
4.2.1. Instalacja wody zimnej 
Instalacje wody zimnej użytkowej doprowadzić do spłuczek misek ustępowych, umywalek, 
zlewozmywaków, zlewów (do kurków ze złączką do węża), do baterii natryskowych, zaworów ze 
złączką, do baterii prysznicowych na stanowiskach mycia sprzętu w pomieszczeniach gospodarczych. 
Instalację można wykonać wspólną dla celów bytowych, technologicznych i przeciwpożarowych. 
Zasilanie z projektowanej w budynku instalacji wody zimnej.  
UWAGA: 
Montować baterie z mieszaczem. Przy umywalkach w śluzach montować baterie uruchamiane bez 
kontaktu z dłonią (łokciowe lub na fotokomórkę). Zlewy w pomieszczeniach porządkowych montować 
tak, aby góra była na poziomie 50cm nad posadzką. Nad nim wylewka ścienna na wysokości około 
1,00m. Kurek ze złączką do węża montować na wysokości około 1,1m na zlewem. 
 
4.2.2. Instalacja wody ciepłej  
Instalację wody ciepłej doprowadzić do umywalek, zlewozmywaków, baterii natryskowych, zaworów ze 
złączką, do baterii prysznicowych na stanowiskach mycia sprzętu i środków transportu. Przewidzieć 
instalację wspólną dla celów bytowych i gospodarczych. Zasilanie z projektowanej w budynku instalacji 
wody ciepłej.  
 
4.2.3 Odprowadzenie ścieków 
Przewidziano odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej w budynku instalacji kanalizacji 
sanitarnej. Przewidziane w projekcie wpusty podłogowe montować z materiału nierdzewnego, 
odpornego na działanie środków odkażających. Ścieki ze stacji kontroli pojazdów, myjni oraz warsztatu: 
odprowadzane będą do projektowanej sieci kanalizacyjnej poprzez separator olejów wg projektu branży 
sanitarnej. 
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4.2.4. Instalacja ogrzewania pomieszczeń  
Instalację ogrzewania pomieszczeń zasilić z projektowanej instalacji c.o. Zachować odległość od ściany 
umożliwiająca utrzymanie grzejnika w czystości – zaleca się odległość 10cm od ściany wykończonej. 
 
4.2.5. Instalacja ciepła technologicznego 
Zasilić nagrzewnice instalacji wentylacji mechanicznej. Nagrzewnice wodne. Czynnik grzewczy 
powinien posiadać temperaturę 90°/70°C. Dopuszcza się parametry 80°/60°C 
 
4.2.6. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  
Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej i wyciągowej. Parametry 
powietrza i krotności wymian według tabelki wytycznych technologicznych.  
 
4.3. Instalacje elektryczne 
 
4.3.1. Instalacja oświetlenia ogólnego – nierezerwowana 
Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1. Pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt stały, część pomieszczeń na pobyt czasowy ludzi - mają oświetlenie naturalne. 
Zaprojektowano oświetlenie ogólne sufitowe o natężeniu normowym oraz boczne nad stanowiskami 
higieny rąk. Stosować oprawy łatwe do utrzymania w czystości. Zachować jednorodną barwę światła we 
wszystkich pomieszczeniach. Zaprojektowano oświetlenie kanału przeglądowego w stacji kontroli 
pojazdów. 
 
4.3.2. Instalacja oświetlenia miejscowego 
Nad umywalkami, zlewozmywakami, zlewami w blatach montować oprawy ścienne na wys. 2,0 m nad 
posadzką - lub w inny sposób rozwiązać (lampy pod szafkami) oświetlenie miejsca mycia rąk i sprzętu.  
 
4.3.3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
Przewidzieć na ciągach komunikacyjnych. Uruchamiana samoczynnie z chwila zaniku napięcia w sieci 
oświetlenia podstawowego. Minimalne natężenie oświetlenia 1,0 lx. Uruchomienie oświetlenia 
ewakuacyjnego powinno nastąpić max. po upływie 2 sek. od chwili zaniku innego rodzaju oświetlenia 
i trwać minimum przez dwie godziny – przewidzieć zasilanie rezerwowane. 
 
4.3.4. Instalacja gniazd wtykowych – nierezerwowanych 
Gniazda technologiczne (w ciągach blatów do podłączania urządzeń) montować na wysokości 1,10 m; 
gniazda „porządkowe” i do oświetlenia miejscowego na wysokości 0,30 m nad posadzką. Gniazda 
porządkowe montować w pionie z wyłącznikami światła. Pozostałe gniazda na wysokości według opisu 
na rysunku. 
UWAGA: należy przewidzieć gniazda przy stanowiskach pracy biurowej (biurka z komputerami), 
gniazda porządkowe (w pionie z wyłącznikami światła), gniazda „toaletowe” (przy umywalkach) 
w pomieszczeniach łazienek i ustępów. 
  
4.3.5. Instalacja zasilania urządzeń rezerwowana  
Przewidzieć zasilanie rezerwowane dla następujących pomieszczeń i urządzeń instalacyjnych: 
-- serwerownia - urządzenia w pom.1.25  
-  klimatyzatory (zlokalizowane na dachu) 
-  wentylacja mechaniczna dla pomieszczenia myjni i dezynfekcji  
-  wentylacja mechaniczna awaryjna w pomieszczeniu warsztatu i garażu 
-  wentylacja mechaniczna awaryjna w pomieszczeniu diagnostyki  
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Zasilanie rezerwować UPS-em lub agregatem prądotwórczym. 
 
4.3.6. Instalacja sterowniczo – sygnalizacyjna  
Przewidziano sterowanie pracą urządzeń wentylacyjnych z pomieszczeń wentylowanych mechanicznie 
- za pomocą tabliczek sterowniczych sygnalizujących pracę urządzeń. 
Dodatkowo  informację o pracy systemów wentylacyjnych należy doprowadzić do pomieszczenia 
dyspozytora. 
 
4.3.7. Instalacja wyrównawcza 
Przewidzieć, w łazienkach, w wentylatorni, w myjniach sprzętu, w myjni pojazdów. 
Wykonać w pokojach pracy oraz socjalnych pracowników. Uzupełnić o aparaty telefoniczne według 
wytycznych Użytkownika. 
 
4.3.8. Instalacja obserwacji, sygnalizacji wejściowej i kontroli dostępu  
Przewidzieć instalację pod system zasilania kamer umożliwiający obserwację ciągów komunikacyjnych. 
Na zewnątrz obiektu przewidzieć kamery umożliwiające rejestracje zdarzeń w nocy (czułe na 
podczerwień). Przewidzieć zrzut obrazu na monitory. Zapewnić możliwość archiwizacji.  
Wszystkie drzwi przewidzieć dodatkowo zamykane na zamek patentowy. 
 
4.3.10. Instalacja logiczna 
Zakłada się wyposażenie pomieszczeń w sieć instalacji komputerów co umożliwi integrację danych 
z aparatury.  
Całość połączyć w sieć, podłączyć do serwera, który jest wydzielonym pomieszczeniu. Należy 
przewidzieć sieć strukturalną. W każdym pomieszczeniu podłączonym przewidzieć min. 2 gniazda 
instalacji logicznej i 3 gniazda instalacji elektrycznej. Dodatkowe wytyczne według opracowań 
branżowych. 
Alternatywnie zapewniono możliwość łączenia komputerów za pośrednictwem Wi-Fi. 
 
4.3.11. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
Ochronę dodatkową od porażeń zaprojektowano zgodnie z PN. Do każdego przewodu doprowadzić 
przewód ochronny PE z izolacją koloru żółto-zielonego. Zabrania się łączenia przewodu neutralnego z 
ziemią po dokonaniu rozdziału na żyły PEN na N i PE. Punkt rozdziału żyły PEN należy uziemić. Należy 
poza zastosowaniem wyłączników różnicowo-prądowych wykonać separację odbiorników. 
 
5. Systemy czasu pracy. 
Godziny pracy poszczególnych działów: 
 administracja: 7:25 - 15:00 (poniedziałek - piątek); 
 stacja kontroli pojazdów: system dwuzmianowy i praca w godz. 7:00 -22:00 (poniedziałek - piątek) + 

I zmiana w sobotę w godz. 7:00 - 13:00; 
 warsztaty i myjnia: 7:00 - 15:00 (poniedziałek - piątek); 
 w budynku zespołów wyjazdowych: praca ciągła (24h/dobę, cały rok). 
 
6. Gospodarka odpadami. 
Odpady będą gromadzone w zmywalnych zamykanych pojemnikach wyłożonych workami foliowymi 
(możliwość jednorazowego zamknięcia), z podziałem na: 
- odpady komunalne 
- odpady medyczne grupowane w zależności od kodu odpadu: 
• Magazynowanie odpadów o kodzie 18 01 02* może odbywać się tylko w temperaturze do 10°C a czas 
ich przechowywania nie może być dłuższy niż 72 godziny 
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• Magazynowanie odpadów o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82*, 
w temperaturze 10°C do 18°C można przechowywać tak długo jak pozwalają na to ich właściwości, 
jednak nie dłużej niż 72 godziny. Przepisy dopuszczają przechowywanie wyżej wymienionych odpadów 
w temperaturze do 10°C - nie dłużej niż 30 dni. 
• Pozostałe rodzaje odpadów o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 można magazynować, w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach, tak długo jak na to pozwalają ich właściwości jednak nie dłużej niż 
30 dni. 
• Odpady o ostrych krawędziach gromadzić w sztywnych pojemnikach odpornych na przekłucie bądź 
przecięcie. 
Każdy pojemnik i każdy worek z odpadami medycznymi powinien posiadać widoczne oznakowanie 
identyfikujące zawierające: 
1) kod odpadów w nich przechowywanych; 
2) adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu; 
3) datę zamknięcia. 
Pojemniki lub worki po wypełnieniu do 2/3 pojemności powinny być wymieniane tak często, jak 
pozwalają na to warunki przechowywania oraz właściwości odpadów medycznych w nich 
gromadzonych, nie rzadziej niż co 72 godziny. 
Odpady będą zabierane przez specjalistyczną ekipę. Na etapie przekazania obiektu do użytkowania 
system postępowania z odpadami medycznymi należy opracować procedurę postępowania z odpadami 
medycznymi. 
 
W trakcie czynności obsługowo naprawczych samochodów wytwarzane będą różnego rodzaju odpady. 
Wykaz odpadów oraz sposób ich przechowywania i zagospodarowania określony jest w poniższej 
tabeli: 
 
Lp. Rodzaj odpadów Sposób przechowywania i zagospodarowania 
1 Odpady bytowo-gospodarcze Gromadzenie w pojemnikach i wywóz na wysypisko 
2 Uszkodzone metalowe części 

samochodów 
Gromadzenie w pojemnikach selektywnie i przekazywanie na 
złom 

3 Zużyte świetlówki Gromadzenie w magazynie odpadów i przekazywanie do 
utylizacji 

4 Zawartość osadników błota i 
tłuszczów 

Przekazywanie do utylizacji 

5 Zaolejone czyściwo Gromadzenie w magazynie odpadów i przekazywanie do 
utylizacji 

6 Zużyte oleje i smary  Gromadzenie w magazynie zużytych smarów i olejów i 
przekazywanie do utylizacji 

7 Opony zużyte  
 
Inwestor nie będzie miał możliwości unieszkodliwienia bądź odzysku wytwarzanych przez siebie 
odpadów, dlatego też odpady te będą poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez firmy 
zewnętrzne specjalizujące się w tej dziedzinie, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 17 kwietnia 2001r. o 
odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm). 
Wytwarzane odpady niebezpieczne, do momentu przekazania ich odpowiednim odbiorcom gromadzone 
będą selektywnie w zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych miejscu, co ułatwi prawidłową 
gospodarkę tymi odpadami. 
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Wytwarzane odpady będą sukcesywnie przekazywane do odbiorców odpadów, posiadających 
odpowiednie do celu działalności zezwolenia. Wytworzone odpady będą kierowane do odbiorców 
zajmujących się ich przetwarzaniem bądź unieszkodliwianiem po okazaniu posiadanej przez odbiorcę 
decyzji zezwalającej na gospodarowanie określonym rodzajem odpadu. 
Wszystkie rodzaje odpadów każdorazowo przekazywane będą z kartą przekazania odpadu. 
 
Ścieki: odprowadzane będą do projektowanej sieci kanalizacyjnej poprzez separator olejów wg projektu 
branży sanitarnej. Prace związane z czyszczeniem separatorów prowadzone będą przez 
specjalistyczne firmy. 
Właściciel jako wytwórca odpadów niebezpiecznych musi posiadać odpowiednie zgody - zgodnie 
z ustawą. 
Własciciel przed uruchomieniem filii opracuje plan gospodarki odpadami i podpisze umowy na odbiór 
odpadów. 
 
7. Zagrożenia dla higieny i zdrowia pracowników. 
Typowe zagrożenia związane z bieżącymi naprawami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 t. Są to zagrożenia:  
 potłuczeniem, zgnieceniem przez poruszające się na placu postojowym i manewrowym innych 

pojazdów,  
 upadkiem w wyniku potknięcia o przedmioty pozostawione na powierzchni,  
 uderzeniem, zmiażdżeniem na skutek spadających przedmiotów, np. wskutek opadnięcia 

podnośnika z pojazdem, upadku koła z samochodu,  
 uderzeniem, obtarciem spowodowane możliwością wytrysku powietrza (np. w instalacjach 

pneumatycznych) pod ciśnieniem,  
 schorzeniem układu mięśniowo-szkieletowego wskutek wymuszonej pozycji pracy zwłaszcza 

podczas ręcznego przenoszenia i podnoszenia kół i opon oraz posługiwania się narzędziami 
zmechanizowanymi, zwłaszcza pneumatycznymi (np. kluczami),  

 porażeniem prądem elektrycznym, np. od elektronarzędzi lub maszyn,  
 uderzeniem, skaleczeniem, wplątaniem, przecięciem rąk i ciała na skutek używania narzędzi 

ręcznych prostych (np. młotka, kluczy) i z napędem (elektrowkrętarki),  
 upadkiem na powierzchni na skutek poślizgnięcia się na rozlanym oleju i potknięcia się 

o porozstawiane przedmioty,  
 upadkiem, potłuczeniem, złamaniem części ciała na skutek upadku na niższy poziom, np. do kanału,  
 upadkiem z wysokości podczas prowadzenia napraw dużych pojazdów,  
 zatruciem wskutek szkodliwych spalin,  
 poparzeniem żrącymi substancjami, np. pochodzącymi z akumulatorów, układów hamulcowych,  
 poparzenie gorącymi częściami pojazdu, np. silnika,  
 uderzeniem, zmiażdżeniem w skutek spadających przedmiotów podczas wykonywania napraw pod 

pojazdem, a także wskutek opadnięcia podnośnika z pojazdem,  
 pożarem, wybuchem, ze względu na występowanie oparów paliw,  
 zaprószeniem oczu podczas pracy pod pojazdem, albo przy jego czyszczeniu. 
 
Zalecenia bezpieczeństwa podczas wykonywania prac:  
a) Wprowadzanie i ustawianie samochodów na stanowisku:  
 wprowadzanie pojazdów na stanowiska powinny robić osoby upoważnione, pełnoletnie i posiadające 

aktualne prawo jazdy właściwej kategorii,  
 podczas jazdy po placu postojowym lub manewrowym i wprowadzania pojazdu na stanowisko 

nikomu nie wolno jechać na stopniach samochodu, błotnikach i w skrzyni ładunkowej. Poza 
prowadzącym, nikt nie powinien znajdować się wewnątrz pojazdu,  
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 wprowadzający pojazd na stanowisko powinien stosować się do obowiązujących przepisów ruchu 
drogowego i nie przekraczać prędkości 15 km/h,  

 wprowadzanie pojazdu na stanowisko musi koordynować inny pracownik, znajdujący się z boku 
przed samochodem, aby uniknąć potrącenia przez ten pojazd lub przyciśnięcia do ściany w razie np. 
awarii układu hamulcowego,  

 nikomu nie wolno znajdować się na drodze pojazdu,  
 przedmioty, np. narzędzia, części, odpadki metalowe, przewody elektryczne, węże do sprężonego 

itp. powinny być usunięte z drogi pojazdu,  
 należy zachować odległości umożliwiające pracownikom swobodne poruszanie się i wykonywanie 

robót. Odległość pojazdu od stanowiska pracy powinna wynosić, co najmniej 1,2 m,  
 po wprowadzeniu pojazdu należy natychmiast wyłączyć silnik,  
 w przypadku stosowania podnoszenia jednostronnego zablokować oś pojazdu mającego kontakt 

z podłożem poprzez zaciągnięcie hamulca ręcznego lub włączenie dźwigni biegu. Następnie 
podkłada się pod koła mające kontakt z podłożem kliny, uniemożliwiając przetaczanie się pojazdu do 
przodu i do tyłu.,  

 nie wolno podkładać pod koła przypadkowych przedmiotów, np. kamieni, cegieł, zużytych części 
pojazdów itp., 

 
b) Podnoszenie samochodu:  
 przed podniesieniem samochodu trzeba sprawdzić stan podnośnika,  
 w przypadku podnośników ręcznych należy skontrolować stan zapadki, gwintu, podstawki i główki 

oraz progów samochodu,  
 przy ręcznych podnośnikach hydraulicznych trzeba sprawdzić, czy nie ma wycieków płynu,  
 nie wolno posługiwać się podnośnikami uszkodzonymi, nie w pełni sprawnymi i niekompletnymi. Ich 

udźwig powinien być dostosowany do masy pojazdu. W razie dysponowania podnośnikiem 
o niewystarczającym udźwigu, należy podnosić tylko przednią lub tylną część pojazdu a jeśli to 
konieczne prawą lub lewą,  

 po podniesieniu pojazdu trzeba podnośnik zabezpieczyć przed samoczynnym opadnięciem. 
 
c) Montaż, demontaż i naprawa ogumienia:  

 do zdejmowania opon z koła należy używać specjalnych urządzeń, tzw. ściągaczy,  
 nie wolno zakładać opony na felgę o krawędziach pozaginanych, uszkodzonych 

i nierównoległych,  
 Przy demontażu ogumienia niektórych starszych typów samochodów ciężarowych należy 

zachować dużą ostrożność ze względu na możliwość „wyskoczenia”, sprężynującego 
pierścienia stalowego do mocowania obrzeża. Pompowanie kół tych samochodów należy 
wykonywać w osłonie chroniącej przed uderzeniem przez wyskakujący wskutek nacisku 
opony pierścień. Po napompowaniu trzeba jeszcze raz opukać pierścień i dopiero wtedy 
zamontować koło na oś pojazdu,  

 nie wolno, przy zakładaniu ciężkiego koła na oś, unosić go ręcznie, lecz należy posługiwać 
się przy tym dźwignią (np. długą łyżką do montażu opon lub kawałkiem stalowego pręta), 

 
d) Praca w kanale:  

 każdy kanał musi mieć prowadzące do niego schodki (bez ubytków i nierówności), a jego 
długość powinna zapewniać swobodne wejście i wyjście z niego,  

 podłogi kanałów powinny być zmywalne, równe i wykonane tak, aby zapobiegać poślizgnięciu 
się, a jego ściany powinny być łatwo zmywalne,  

 zarówno sam kanał, jak i spód samochodu, powinny być odpowiednio oświetlone, nie 
powodując przy tym olśnienia mechaników,  
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 lampy w kanałach powinny być zasilane prądem elektrycznym o napięciu nie przewyższającym 
24 V, a ich klosze zabezpieczone sztywną drucianą siatką lub „koszem" z drutu,  

 używanie lamp przenośnych zasilanych prądem o nie obniżonym napięciu jest niedozwolone,  
 transformatory obniżające napięcie, używane do oświetlenia powinny być uziemione lub 

zerowane,  
 lampy przenośne muszą mieć szklany klosz, osadzony na gumowej uszczelce oraz przewód 

elektryczny dobrze zamocowany w lampie i zaopatrzony w tzw. odgiętkę,  
 nie wolno używać lamp, które mają uszkodzoną izolację przewodu, klosz lub osłonę drucianą,  
 przewody lamp trzeba tak prowadzić, aby nie deptali po nich ludzie i nie jeździły po nich 

samochody lub wózki transportowe,  
 w pobliżu otwartych kanałów należy zachowywać ostrożność, aby nie wpaść do nich,  
 kanały podczas przerw w korzystaniu należy przykrywać deskami,  
 kanały należy utrzymywać w czystości, z podłogi usuwać rozlane oleje, jak najczęściej ją myć, 

wodą lub środkami czyszczącymi.  
 mechanik powinien przygotować sobie przed zejściem do kanału wszystkie potrzebne 

narzędzia i części. Narzędzia i części trzeba kłaść na brzegu kanału, tak aby znajdowały się 
one pod samochodem.,  

 nie wolno kłaść na podłodze kanału żadnych narzędzi, części ani porzucać odpadków, gdyż 
mogą one spowodować potknięcie się albo przewrócenie pracowników, 

 
e) Praca pod samochodem  
 nie wolno pracować pod samochodem umieszczonym na zwykłym, przenośnym podnośniku i nie 

podpartym na mocnych podstawkach,  
 podczas pracy pod samochodem pracownik powinien używać specjalnej leżanki monterskiej, 

zaopatrzonej w skrętne kółka i regulowany podgłówek. Należy ją ustawić wzdłuż osi podłużnej 
samochodu, między jego kołami, tak aby ręce i narzędzia dotykały części pojazdu znajdujących się 
nad piersiami mechanika, a nie nad jego twarzą, aby zapobiec zaprószeniu oczu i skaleczeniu 
twarzy,  

 w czasie pracy mechanik nie powinien wysuwać nóg poza obrys pojazdu, a przed wysunięciem się z 
leżanką spod pojazdu należy sprawdzić, czy nie spowoduje to zagrożenia,  

 potrzebne narzędzia oraz części należy umieścić w torbie, ustawionej na leżance, 
 
f) Wymiana oleju i smarowanie pojazdu:  
 podłogi powinny być olejoodporne i zmywalne, a ściany zmywalne do wysokości 1,80 m.  
 w celu umożliwienia ściekania oleju podłoga może być pokryta gęstą stalową kratą. Podłoże pod 

kratą powinno mieć nachylenie w kierunku otworów ściekowych,  
 ścieki ze stanowisk smarowania i wymiany olejów muszą być odprowadzane do osadników błota 

i tłuszczu, a nie wprost do ogólnej kanalizacji,  
 na stanowiskach smarowania i wymiany oleju należy utrzymywać jak największą czystość. Rozlany 

olej należy natychmiast usunąć,  
 spuszczony z silników lub przekładni olej należy zlewać do zbiornika.  
 należy unikać przenoszenia oleju w różnego rodzaju bańkach, wiadrach i innych naczyniach, gdyż 

grozi to rozlaniem oleju na podłogę, ręce lub odzież,  
 nie wolno używać smarownic z uszkodzonymi wężami lub nieszczelnymi połączeniami,  
 nie wolno smarować punktów pojazdu, w których brak jest smarowniczek,  
 zabronione jest przykładanie palca do końcówki węża smarownicy w celu sprawdzenia sprawności 

tłoczenia smaru i wielkości ciśnienia,  
 pracownicy powinni często zmieniać zabrudzoną odzież roboczą, myć ręce przed jedzeniem, a po 

zakończeniu pracy starannie umyć całe ciało pod natryskiem,  
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 podczas pracy należy używać skórzanych rękawic chroniących ręce przed zabrudzeniem oraz 
obuwia na olejoodpornych spodach, 

 
g) Prowadzenie prac obsługowo-naprawczych:  
 narzędzia i przyrządy powinny być dostosowane rodzajem i wymiarami do wykonywanej pracy oraz 

kształtu i wielkości części, do których będą użyte. Przed użyciem należy je sprawdzić a uszkodzone 
lub zużyte wymienić na sprawne,  

 osoba prowadząca naprawę pojazdu powinien pracować w kombinezonie, butach na podeszwach 
antypoślizgowych i w nakryciu głowy,  

 stanowisko pracy należy utrzymywać w porządku i czystości, a wymontowane części odkładać 
w określone miejsca na wózkach, stojakach lub pojemnikach w pobliżu stanowiska pracy.  

 nie wolno rozrzucać narzędzi wokół stanowiska pracy, a po zakończeniu pracy należy je schować do 
szafek lub poukładać na półkach,  

 rozlany olej należy natychmiast usunąć z podłoża,  
 podczas wykonywania prac przy podwoziu samochodu, ustawionego na podłodze lub nad kanałem 

albo podniesionego, nie wolno uruchamiać silnika ani naprawiać instalacji elektrycznej i rozrusznika,  
 wskazane jest ustawienie tarczy z napisem ostrzegawczym, obok pojazdu, pod którym pracują 

ludzie, 
 
h) Mycie zespołów i części:  

 przed naprawą wymontowane części i zespoły powinny być umyte,  
 nie wolno używać benzyny etylizowanej (etyliny), powodującej ciężkie zatrucia 

pracowników,  
 stanowisko do mycia części powinno być umieszczone w wydzielonym, dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu,  
 podłoga powinna być wodo- i olejoodporna, a ściany i sufit wodoodporne,  
 ścieki muszą mieć odprowadzenie do osadnika błota i tłuszczów. Nie wolno odprowadzać 

ich bezpośrednio do kanalizacji,  
 do pomieszczenia powinna być doprowadzona zimna i ciepła woda o temperaturze co 

najmniej 55°C,  
 wanny, w których części myje się ręcznie łatwo palnymi cieczami, powinny mieć 

obudowę oraz zainstalowane wyciągi,  
 w otwartych wannach nie wolno stosować rozpuszczalników, np. trójchloroetylenu (tri), 

czterochloroetylenu itp. oraz roztworów sody,  
 do ręcznego mycia części pracownicy powinni używać pędzli i szczotek na długich 

trzonkach. Pracę tę należy wykonywać w rękawicach i fartuchach odpornych na działanie 
benzyny i oleju napędowego.  

 w pomieszczeniach, w których używa się benzyny i rozpuszczalników, nie wolno palić 
tytoniu, posługiwać się otwartym ogniem oraz używać iskrzących urządzeń 
elektrycznych,  

 w pomieszczeniach tych nie wolno też przechowywać jedzenia ani spożywać posiłków. 
 

i) Uruchamianie silnika i sprawdzanie stanu technicznego pojazdu po naprawie:  
 uruchomienie silnika dozwolone jest na stanowisku obsługowo-naprawczym dopiero po 

sprawdzeniu, że nie spowoduje to zagrożenia,  
 wymontowany z pojazdu silnik wolno uruchamiać tylko wtedy, gdy przymocowany jest on do 

metalowej ramy przytwierdzonej do podłogi. Nie wolno uruchamiać silnika ustawionego luzem 
na prowizorycznych podstawkach.,  
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 gazy spalinowe z silnika muszą być odprowadzane specjalnym przewodem poza 
pomieszczenie warsztatu,  

 przed uruchomieniem silnika po naprawie należy sprawdzić, czy wszystkie jego części są 
prawidłowo przykręcone oraz czy nie leżą na nim zapomniane narzędzia lub części,  

 zabronione jest wlewanie paliwa do gaźnika w chwili, gdy uruchamia się silnik oraz gdy silnik już 
pracuje. Nie wolno też nalewać paliwa przez filtr powietrza, gdyż może to być przyczyną 
pożaru,  

 przed i po naprawie należy sprawdzić stan pojazdu za pomocą urządzeń diagnostycznych, a 
także praktycznymi, od lat stosowanymi metodami,  

 sprawdzanie hamulców w samochodach wyposażonych w hamulce powietrzne lub powietrzno-
hydrauliczne należy rozpocząć od sprawdzenia ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym,  

 dalsze ich sprawdzanie należy wykonywać na pustym placu lub drodze, o dobrej widoczności. 
Należy zwracać uwagę, aby z tyłu nie jechał inny pojazd, gdyż nagłe zahamowanie mogłoby 
spowodować zderzenie,  

 do sprawdzania ciśnienia w oponach trzeba używać ciśnieniomierza. Niedopuszczalne jest 
ustalanie wysokości ciśnienia na podstawie ugięcia się opon lub za pomocą uderzania w opony 
twardym przedmiotem. 

 
Mycie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 
Czynności wchodzące w zakres prac związanych z myciem karetek:  
 Odkurzanie i odkażanie wnętrza pojazdu,  
 Pranie tapicerki,  
 Mycie i konserwacja elementów gumowych i plastikowych pojazdu,  
 Mycie szyb wewnątrz i na zewnątrz pojazdu,  
 Mycie samochodu z zewnątrz (karoseria, szyby, koła, nadkola, itp.),  
 Polerowanie, pastowanie, itp.,  
 Mycie silnika. 
 
Typowe zagrożenia związane z myciem pojazdów:  

 zagrożenia potłuczeniem, zgnieceniem przez poruszające się pojazdy,  
 urazy spowodowane wytryskującą pod ciśnieniem wodą,  
 upadki w wyniku potknięcia o przedmioty pozostawione na powierzchni,  
 upadki z wysokości podczas mycia wysokich pojazdów z pomostów,  
 oparzenia, podczas stosowania gorącej wody,  
 stały kontakt z wodą, przemoczenie i związane z tym konsekwencje zdrowotne,  
 dolegliwości skórne wskutek kontaktu z substancjami stosowanymi podczas wykonywanych 

prac. 
 
Zalecenia bezpieczeństwa podczas mycia pojazdów:  
 mycie pojazdów powinno odbywać się w oddzielnych pomieszczeniach o wodoodpornych 

podłogach, ścianach i sufitach, lub wydzielonych, przystosowanych do tego stanowiskach 
zewnętrznych. Nie należy myć pojazdów na stanowiskach o nieutwardzonej nawierzchni  

 kształt podłogi powinien umożliwiać spływanie wody do kratek ściekowych. Ścieki muszą mieć 
odprowadzenie do osadnika błota i tłuszczu, a nie bezpośrednio do kanalizacji.  

 instalacja elektryczna w myjni powinna być w wykonaniu wodoszczelnym.  
 kierowcy myjący ręcznie pojazdy powinien używać odzieży ochronnej składającej się z gumowych 

butów z cholewami, gumowych rękawic, nieprzemakalnych spodni i płaszcza lub kurtki,  
 do prac związanych z myciem pojazdu należy wykorzystywać odpowiednie urządzenia, a mianowicie 

do:  



 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

BUDOWA FILII  WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY UL. DUŃSKIEJ/ KRASIŃSKIEGO W SZCZECINIE 

  

20

 

o odkurzenia wnętrza samochodu stosować odkurzaczy,  
o do prania tapicerki, czyszczenia plam, zacieków i mycia podsufitki stosować specjalne maszyny 

piorące wraz z odpowiednimi preparatami,  
o mycia i konserwacji elementów gumowych i plastikowych stosować specjalne kosmetyki 

samochodowe.  
o mycia pojazdu z zewnątrz stosować myjki ciśnieniowe zimno- i gorąco wodne wraz ze szczotkami 

(np.: zwykłymi, obrotowymi lub z doprowadzeniem wody) i szamponu samochodowego 
 stanowiska do mycie pojazdów na otwartej przestrzeni (używane poza okresem mrozów) muszą 

mieć utwardzone (betonowe) podłoże z kanałami do odprowadzania ścieków. W celu umożliwienia 
mycia podwozi stosuje się półkanały boczne lub estakady (spotykane też i na stanowiskach 
w pomieszczeniach zamkniętych),  

 do mycia dużych samochodów ciężarowych o całkowicie obudowanej skrzyni ładunkowej należy 
stosować wysokie pomosty, stałe lub przejezdne. 

 
8. Wykaz mających zastosowanie w projektowaniu podstawowych przepisów i norm (w zakresie 

technologii i BHP)  
 Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. 

w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej 
 Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub 
drgania mechaniczne 

 Dz. U 2005 Nr 73 poz. 645 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zm.   - Dz.U. 2007 nr 
241 poz. 1772 

 Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników 
chemicznych 

 Dz.U. 2012 poz. 890 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji 
chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym w środowisku pracy    

 t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy   ze zm.   - Dz.U. 2007 
nr 49 poz. 330 i    - Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690 

 Dz. U. 2014  poz. 817 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 06 czerwca 2014 w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy ze zmianami tekst jednolity  Dz.U. 2017 nr 161 poz. 1348 

 Dz. U. 2001 nr 79 poz. 849 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 w sprawie 
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych ze 
zm.   - Dz. U. 2003 nr 50 poz. 426 

 Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 14 marca 
2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ze 
zmianami - tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 817 

 Dz. U. 2017 poz. 796 Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.04.2017 r. w sprawie wykazu prac 
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko 
piersią 

 Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 Dz. U. 1996 nr 60 poz. 279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie 
profilaktycznych posiłków i napojów 
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 Dz. U. 2016 poz. 806 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie 
wymagań dla sprzętu elektrycznego  

 Dz. U. 2010 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów 

 Dz. U. 2016 poz. 1036 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie 
wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych 

 Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 
emisji hałasu do środowiska   ze zm.   - Dz.U. 2006 nr 32 poz. 223   - Dz.U. 2007 nr 105 poz. 718 

 Dz.U. z 2016 r., poz. 811 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 3 czerwca 2016 r. w sprawie 
wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów  

 Dz. U. 2016 poz.  812 Rozporządzanie Ministra Rozwoju z 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych 
zbiorników ciśnieniowych. 

 Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez 
Państwową Straż Pożarną 

 Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
14 stycznia 2004 sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym 

 Dz. U. 2010  nr. 138 poz. 931 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie 
minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością 
wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej 

 Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci   ze zm.   - Dz. U. 2003 nr 129 poz. 
1184 - Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189 

 Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy   ze zm.   - Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 

 Dz. U. 2012 poz. 1468 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 

 Dz.U. 2015 poz. 1422 t.j. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie   ze zm.   - Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270 i   - Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156 

 Dz. U. 2002 nr 70 poz. 650 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym ze 
zm.   - Dz. U. 2003 nr 65 poz. 603 

 Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki 

 Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych 

 Dz. U. 2013 poz. 492 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych  

 
9.   Wykaz mających zastosowanie w projekcie  podstawowych  norm   
  
 PN-EN ISO 7010:2012  Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 
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Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa  
   PN-N-01256-5:1998  Znaki bezpieczeństwa -- Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
  PN-B-02151 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach  
  PN-N-01307:1994  Hałas - Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy - Wymagania 

dotyczące wykonywania pomiarów 
  PN-EN ISO 11690-1:2000 Akustyka - Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc 

pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny - Wytyczne redukcji hałasu 
 PN-EN ISO 15667:2004  Akustyka - Wytyczne dotyczące ograniczania hałasu przez obudowy i 

kabiny 
 PN-N-01256-4:  Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.  
 PN-EN 13201  Oświetlenie dróg  ( cztery części):  
 EN 50272-3:2007 Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych -- Część 3: Baterie 

trakcyjne 
 PN-EN 1127  Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem  
 PN-EN 27243:2005  Środowiska gorące - Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na 

człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT  
 PN-EN ISO 13732-1:2006   Ergonomia środowiska termicznego - Opieka medyczna nad ludźmi 

eksponowanymi na ekstremalne środowiska gorące i zimne  
 PN-EN 60950 Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo 
 PN-EN 62841 Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne 

ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania  
 PN-EN 1757 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wózki jezdniowe ręczne 
 PN-EN 15000:2010  Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym 

wysięgiem -- Wymagania, osiągi i warunki badania wskaźników oraz ograniczników momentów od 
obciążeń wzdłużnych 

 PN-EN 50580 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym  
 PN-EN 60745 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania 
 PN-EN 61029 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym 
 PN-EN ISO 13857:2008 Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające 

dostęp kończyn górnych do stref zagrożenia. 
  PN-EN 13861 Bezpieczeństwo maszyn -- Wytyczne stosowania norm dotyczących ergonomii w 

projektowaniu maszyn 
 PN-EN 349+A1:2010  Maszyny. Bezpieczeństwo. Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu 

części ciała człowieka 
 PN-EN ISO 13857:2008 Maszyny. Bezpieczeństwo. Odległości bezpieczeństwa zapobiegające 

dostępowi kończyn dolnych do stref zagrożenia 
 PN-EN ISO 14120:2016-03 Maszyny. Bezpieczeństwo. Osłony. Ogólne wymagania dotyczące 

projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych 
 PN-EN ISO 13849-1:2006 Maszyny. Bezpieczeństwo. Elementy systemów sterowania związane z 

bezpieczeństwem. Cześć 1. Ogólne zasady projektowania 
 PN-EN ISO 13855:2010 Maszyny. Bezpieczeństwo. Umiejscowienie urządzeń ochronnych w 

zależności od prędkości zbliżania części ciała 
 PN-EN ISO 14121-1:2008 Maszyny. Bezpieczeństwo. Ocena ryzyka 
 PN-M-78010: 1968 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania. 

NORMA WYCOFANA 
 PN-EN ISO 14122 Bezpieczeństwo maszyn -- Stałe środki dostępu do maszyn 
 PN-N-01307:1994. Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania 
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dotyczące pomiarów. 
 PN-E-08501: 1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
 PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 
 PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia  
 Normy ujęte w załączniku do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( inne niż wyżej wymienione) 
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