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BUDYNEK FILII WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWNIA RATUNKOWEGO 

NR 
POM. 

NAZWA 
POMIESZCZENIA ILOŚĆ OSÓB / 

CZAS PRACY 

WYTYCZNE / SKŁADOWANE 
MATERIAŁY (bez elementów 

wyposażenia ruchomego)  

WYMAGANIA DLA  
INSTALACJI SANITARNYCH 

WYMAGANIA DLA  
INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH 

PARTER 
0.01 Hol wejściowy - - Temperatura 20°C 

WENTYLACJA MECHANICZNA  
1,5 wym/h;  

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V,  

0.02 Przedsionek p-poż - - Temperatura 20°C. 
WENTYLACJA MECHANICZNA  
1,5 wym/h; 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V 

0.03 Rozdzielnia 
elektryczna 

- - Temperatura 16°C. 
WENTYLACJA MECHANICZNA 
1,5 wym/h; 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V; 

0.04 Pokój uzupełnień -  Temperatura 16°C. 
WENTYLACJA MECHANICZNA  
o krotności 1 wym/h 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V, 

0.04A Magazyn 
gospodarczy 
sprzętu 

-  Temperatura 16°C. 
WENTYLACJA MECHANICZNA  
o krotności 1 wym/h 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V, 

0.05 Magazyn opon -  Temperatura 16°C. 
WENTYLACJA MECHANICZNA  
o krotności 1,5 wym/h 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe  230V, 

0.06  Magazyn butli  - Butle tlenowe o zmiennych 
pojemnościach  10l i 2l 

Temperatura 16°C. 
Wentylacja grawitacyjna 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V; 

0.07  Kotłownia -    
0.08 Pom. socjalne z 

szatnią 
Czasowy pobyt 
ludzi do 2 
godzin: 
3 osoba 

 Temperatura 24°C 
Instalacja wody zimnej, kanalizacji,  
WENTYLACJA MECHANICZNA 4wym/h.  

Oświetlenie ogólne, oświetlenie 
miejscowe, gniazda wtykowe 
230V; 

0.09 WC szatnia -  Dla umywalni: Temperatura 24°C 
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji,  
WENTYLACJA MECHANICZNA 

Oświetlenie ogólne, oświetlenie 
miejscowe, gniazda wtykowe 
230V 
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Dla toalet: Temperatura 24°C 
Instalacja wody zimnej, kanalizacji,  
WENTYLACJA MECHANICZNA 4wym/h. 
 
Dla pryszniców: Temperatura 24°C 
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji,  
WENTYLACJA MECHANICZNA 
100m3/h na natrysk lub 5wym/h.. 

 

0.10 Poczekalnia -  Temperatura 20°C 
WENTYLACJA MECHANICZNA nawiewno-
wywiewna 
min. 20 m3/h na 1 os. Lub 1,5wym/h  

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V 

0.11 Pom. biurowe   Temperatura 20°C 
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V, gniazda 
teleinformatyczne 

0.12 WC dla 
niepełnosprawnych 

-  Temperatura 20°C 
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji,  
WENTYLACJA MECHANICZNA 
50m3/godz.  

Oświetlenie ogólne, oświetlenie 
miejscowe, gniazda wtykowe 
230V 
 

0.13 Pom. gospodarcze -  Temperatura 20°C. 
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji. 
WENTYLACJA MECHANICZNA 
50m3/godz./miskę ustępową 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V;  
 

0.14 Komunikacja - - Temperatura 18°C. 
WENTYLACJA MECHANICZNA  
1,5 wym/h; 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V, 

0.15 6 boksów 
garażowych 

- Odwodnienie liniowe, kurek ze 
złączką,  punkt poboru sprężonego 
powietrza technicznego; czujnik 
tlenku węgla CO 

Temperatura 16°C. 
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji. 
Instalacja sprężonego powietrza technicznego 
WENTYLACJA MECHANICZNA 
1,5 wym/h 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V; 

0.16 Hala diagnostyczna Czasowy pobyt 
ludzi do 2 

Odwodnienie, wyposażenie 
technologiczne (wg Rozporządzenia 

Temperatura 18°C. 
WENTYLACJA MECHANICZNA  

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V, oświetlenie 
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godzin 
1 osoba 

Ministra Transportu i Budownictwa z 
dn. 10 lutego 2006r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w stosunku 
do stacji przeprowadzających 
badania techniczne pojazdów); 
czujnik tlenku węgla CO; bębnowy 
odsysacz spalin (1 szt.) z przewodem 
elastycznym zakończonym ssawką 
do mocowania do rury wydechowej- 
wąż o średnicy fi 100 mm, 
maksymalny moment obrotowy 
50Nm, dł przewodu elastycznego 12 
m, 

o krotności 4 wym/h 
(wentylacja awaryjna 6wym/h -załączana z 
czujki stężenia CO z możliwością załączania 
ręcznego), 
Dodatkowo wentylacja nawiewna do kanału-
załączana ręcznie oraz podłączona do czujki 
ruchu i CO 

kanału najazdowego; 
Bezpieczne oświetlenie z 
osprzętem 
przeciwwybuchowym, 
wentylatory wentylacji 
mechanicznej 
przeciwwybuchowe 

0.17 Sprężarka - wpust podłogowy, kurek ze złączką Temperatura 8°C-16°C. 
WENTYLACJA MECHANICZNA  
nawiewno-wywiewna 
o krotności 2 wym/h 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V 

0.18 Magazyn 
akumulatorów 

- Regały magazynowe stalowe, kratka 
wentylacyjna w stropie- wywietrzak 
dachowy, wózek ręczny / 
akumulatory 

Temperatura 16°C. 
WENTYLACJA MECHANICZNA  
o krotności 6 wym/h. 
Pom. wyposażyć w czujkę stężenia wodoru 
wyposażoną w sygnał świetlny dźwiękowy 

Bezpieczne oświetlenie z 
osprzętem 
przeciwwybuchowym, 
wentylatory wentylacji 
mechanicznej 
przeciwwybuchowe 

0.19 Zużyte smary i oleje - Beczki na zużyty olej, wanna 
wychwytowa (rozmiar dostosowany 
do ilości magazynowanych olejów 
odpadowych), wanna wychwytowa 
na kółkach, pojemniki na odpady / 2 
beczki o pojemności 200l 

Temperatura 16°C. 
WENTYLACJA MECHANICZNA  
o krotności 3 wym/h 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V 

0.20 WC warsztat -  Dla umywalni: Temperatura 24°C 
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji,  
WENTYLACJA MECHANICZNA 
 
 
Dla toalet: Temperatura 24°C 
Instalacja wody zimnej, kanalizacji,  

Oświetlenie ogólne, oświetlenie 
miejscowe, gniazda wtykowe 
230V 
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WENTYLACJA MECHANICZNA 4wym/h. 
 
Dla pryszniców: Temperatura 24°C 
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji,  
WENTYLACJA MECHANICZNA 
100m3/h na natrysk lub 5wym/h.. 

0.21 Pom. socjalne z 
szatnią 

Czasowy pobyt 
ludzi do 2 
godzin: 
5 osób 

 Temperatura 24°C 
Instalacja wody zimnej, kanalizacji,  
WENTYLACJA MECHANICZNA 4wym/h.  

Oświetlenie ogólne, oświetlenie 
miejscowe, gniazda wtykowe 
230V; 

0.22 Warsztat naprawczy 5 osób / praca 
stała 

3 podnośniki podposadzkowe 
czterostemplowe ( rozstaw 2,3 m) z 
ramionami 4 segmentowymi, udźwig 
5000 kg, z kasetą podposadzkową; 
Odwodnienie punktowe, punkty 
poboru sprężonego powietrza 
technicznego, sprężonego powietrza 
czystego,  pistolety do mycia, punkty 
poboru sprężonego powietrza z 
naolejaczem, kurki ze złączką, 
umywalka, czujnik tlenku węgla CO; 
bębnowy odsysacz spalin ( 2 sztuki) 
z przewodem elastycznym 
zakończonym ssawką do mocowania 
do rury wydechowej- wąż o średnicy 
fi 100 mm, maksymalny moment 
obrotowy 50Nm, dł przewodu 
elastycznego 12 m, 

Temperatura 18°C. 
WENTYLACJA MECHANICZNA nawiewno-
wywiewna o krotności  
2 wym/h 
(wentylacja awaryjna 6wym/h -załączana z 
czujki stężenia CO z możliwością załączania 
ręcznego) 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V, 400V, lampy 
przenośne  

0.23 Pom. na odpady 
medyczne 

- wpust podłogowy, kurek ze złączką, 
chłodziarka na odpady medyczne 

Temperatura 8°C-16°C.  
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji. 
WENTYLACJA MECHANICZNA 
6 wym/h; podciśnienie w stosunku do 
komunikacji 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V; 

0.24 Mag. środków 
czystości 

- Regały magazynowe, szafy 
zamykane na klucz / preparaty 
myjąco-dezynfekujące, preparaty 

Temperatura 8°C-16°C. 
WENTYLACJA MECHANICZNA  
4 wym/h 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V; 
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dezynfekujące o szerokim spektrum 
działania, szampony samochodowe – 
butelki o pojemności 1 l, kanistry 5l  

0.25 Pom. mycia sprzętu - Brodzik do mycia, bateria natryskowa 
ścienna, pistolet do mycia, wpust 
podłogowy, kurek ze złączką, regały 
do obciekania 

Temperatura 8°C-16°C. 
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji. 
WENTYLACJA MECHANICZNA 
3 wym/h 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V; 

0.26 Komunikacja - - Temperatura 18°C. 
WENTYLACJA MECHANICZNA  
1,5 wym/h; 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V, 

0.27 Magazyn 
dezynfekcja 

- Regały magazynowe, szafy 
zamykane na klucz / preparaty 
myjąco-dezynfekujące, preparaty 
dezynfekujące o szerokim spektrum 
działania, szampony samochodowe – 
butelki o pojemności 1 l, kanistry 5l  

Temperatura 16°C. 
WENTYLACJA MECHANICZNA  
4 wym/h 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V; 

0.28 Magazyn części - Regały magazynowe /  szczegółowe 
zestawienie wyposażenia warsztatu 
naprawczego w załączniku nr 2b 

Temperatura 16°C. 
WENTYLACJA MECHANICZNA  
o krotności 1 wym/h 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V, 

0.29 Stanowisko mycia 
karetek 

Czasowy pobyt 
ludzi do 2 
godzin 
1 osoba 

System podwieszania węży 
wysokociśnieniowych z rolkami i 
kompletem węży i lancami do mycia,  
podłączony do wysokociśnieniowego 
urządzenia  (pompy), kompletny 
system pianowy wysokociśnieniowy z 
regulacją i mocowaniem,  zawory 
wysokociśnieniowe odcinające 
poszczególne linie, wieszaki na 
wycieraczki, wieszaki do myjek, 
mopów itp., schowki na lance, 
zlewozmywak dwukomorowy z 
baterią stojącą, odwodnienie w 
formie wanny, działającej jako 
wstępny osadnik zanieczyszczeń 
przykryty kratą pomostową o 
nośności dla obciążeń min. 4 tony wg 

Temperatura 16°C.  
Instalacja sprężonego powietrza technicznego;  
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji. 
WENTYLACJA MECHANICZNA nawiewno-
wywiewna 
15wym/h w trakcie pracy, wymiana dyżurna po 
zakończonym dniu pracy 2 wym/h. 
Dodatkowo oprócz zegara zamontować czujnik 
wilgotności. 
 

Oświetlenie IP65, 150 luksów 
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wytycznych producenta, kurek ze 
złączką, punkt poboru sprężonego 
powietrza technicznego, pistolet do 
mycia natryskowego, 

0.30 St. dezynfekcji 
karetek 

Czasowy pobyt 
ludzi do 2 
godzin 
1 osoba 

Ramię obrotowe, uchwyty na lance, 
zlewozmywak dwukomorowy z 
baterią stojącą, , odwodnienie w 
formie wanny, działającej jako 
wstępny osadnik zanieczyszczeń 
przykryty kratą pomostową o 
nośności dla obciążeń min. 4 tony wg 
wytycznych producenta, kurek ze 
złączką 

Temperatura 16°C. 
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji. 
WENTYLACJA MECHANICZNA nawiewno-
wywiewna 
5wym/h w trakcie pracy, wymiana dyżurna po 
zakończonym dniu pracy 2 wym/h  

Oświetlenie IP65, 150 luksów 

0.31 Hala garażowa – st. 
rezerwowe 

- Odwodnienie liniowe, ujęcie 
sprężonego powietrza technicznego 

Temperatura 16°C. 
Instalacja sprężonego powietrza technicznego;  
WENTYLACJA MECHANICZNA 
1,5 wym/h 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V; 

K1 Klatka schodowa - - Temperatura 16°C 
WENTYLACJA GRAWITACYJNA 
1,0wym/h;  

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V,  

K2 Klatka schodowa - - Temperatura 16°C 
WENTYLACJA GRAWITACYJNA 
1,0wym/h;  

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V,  

I PIĘTRO 
1.01 Komunikacja - -- Temperatura 18°C. 

WENTYLACJA MECHANICZNA  
1,5 wym/h; 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V, 

1.02 Pokój kierownika 1 osoba / praca 
stała 

 Temperatura 20°C 
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h.  

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V, gniazda 
teleinformatyczne 

1.03 Pokój biurowy 1 osoba / praca 
stała 

 Temperatura 20°C 
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h.  

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V, gniazda 
teleinformatyczne 

1.04 Pokój dyspozytora 1 osoba / praca 
stała 

 Temperatura 20°C 
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h.  

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V, gniazda 
teleinformatyczne 



18020_5 ZAŁĄCZNIK NR 1 
TABELA TECHNOLOGICZNA 

BUDOWA FILII WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY UL. DUŃSKIEJ/KRASIŃSKIEGO 

  

1.05 Pom. socjalne   Temperatura 20°C 
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji.  
WENTYLACJA MECHANICZNA 
 2 wym/h. 
 

Oświetlenie ogólne, oświetlenie 
miejscowe, gniazda wtykowe 
230V;  

1.06 WC damskie -  Temperatura 20°C 
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h.  

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V, gniazda 
teleinformatyczne 

1.07 WC męskie -  Temperatura 20°C 
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h.  

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V, gniazda 
teleinformatyczne 

1.08 Pokój czuwania z 
aneksem 
kuchennym  

  Temperatura 20°C 
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji.  
WENTYLACJA MECHANICZNA 
 2 wym/h. 
 

Oświetlenie ogólne, oświetlenie 
miejscowe, gniazda wtykowe 
230V;  

1.09 Pokój ratowników 2 os.  Temperatura 20°C 
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V 

1.10 Pokój ratowników 2 os.  Temperatura 20°C 
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V 

1.11 Pokój ratowników 2 os.  Temperatura 20°C 
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V 

1.12 Pom. porządkowe 2 os.  Temperatura 20°C. 
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji. 
WENTYLACJA MECHANICZNA 
50m3/godz./miskę ustępową 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V;  
 

1.13 Komunikacja -  Temperatura 18°C. 
WENTYLACJA MECHANICZNA  
1,5 wym/h; 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V, 

1.14 Pokój ratowników 2 os.  Temperatura 20°C 
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V 

1.15 Pokój ratowników 2 os.  Temperatura 20°C 
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V 

1.16 Pokój ratowników 2 os.  Temperatura 20°C 
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V 
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1.17 Szatnia damska -  Temperatura 24°C 
Instalacja wody zimnej, kanalizacji,  
WENTYLACJA MECHANICZNA 4wym/h.  

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V 

1.18 WC szatnia -  Dla umywalni: Temperatura 24°C 
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji,  
WENTYLACJA MECHANICZNA 
 
 
Dla toalet: Temperatura 24°C 
Instalacja wody zimnej, kanalizacji,  
WENTYLACJA MECHANICZNA 4wym/h. 
 
Dla pryszniców: Temperatura 24°C 
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji,  
WENTYLACJA MECHANICZNA 
100m3/h na natrysk lub 5wym/h.. 

Oświetlenie ogólne, oświetlenie 
miejscowe, gniazda wtykowe 
230V 
 

1.19 Suszarnia - Szafy suszarnicze Temperatura 32°C 
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V 

1.20 Mag,. pościeli 
czystej 

-  Temperatura 20°C 
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V 

1.21 Mag. pościeli 
brudnej 

-  Temperatura 20°C 
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V 

1.22 WC szatnia -  Dla umywalni: Temperatura 24°C 
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji,  
WENTYLACJA MECHANICZNA 
 
 
Dla toalet: Temperatura 24°C 
Instalacja wody zimnej, kanalizacji,  
WENTYLACJA MECHANICZNA 4wym/h. 
 
Dla pryszniców: Temperatura 24°C 
Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji,  
WENTYLACJA MECHANICZNA 

Oświetlenie ogólne, oświetlenie 
miejscowe, gniazda wtykowe 
230V 
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100m3/h na natrysk lub 5wym/h.. 
1.23 Szatnia męska   Temperatura 24°C 

Instalacja wody zimnej, kanalizacji,  
WENTYLACJA MECHANICZNA 4wym/h.  

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V 

1.24 Wentylatornia -    

1.25 Serwerownia - Podłoga techniczna Temperatura 20°C 
WENTYLACJA MECHANICZNA 1,5 wym/h. 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V 

1.26 Komunikacja - - Temperatura 18°C. 
WENTYLACJA MECHANICZNA  
1,5 wym/h; 

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V, 

K1 Klatka schodowa - - Temperatura 16°C 
WENTYLACJA GRAWITACYJNA 
1,0wym/h;  

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V,  

K2 Klatka schodowa - - Temperatura 16°C 
WENTYLACJA GRAWITACYJNA 
1,0wym/h;  

Oświetlenie ogólne, gniazda 
wtykowe 230V,  

 

Uwaga: kompleksowe wyposażenie wszystkich pomieszczeń podano w dokumencie : 18020_4    ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  WRAZ Z MATERIAŁAMI WYK. PODŁOGI, 
ŚCIAN, SUFITÓW 

 


