
Kosztorys sporządzono na postawie dostarczonej dokumentacji projektowej.
Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w
celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie
uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich
informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  
wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do  

prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i  
lądowej

BRANŻE: SANITARNA - ZEWNĘTRZNA

DATA OPRACOWANIA: WRZESIEŃ 2019

ADRES INWESTORA: Ul. Mazowiecka 14, 70-526 Szczecin

NAZWA INWESTORA: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

NAZWA INWESTYCJI: Budowa Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy
Duńskiej/ Krasińskiego w Szczecinie

ADRES INWESTYCJI: Działka nr 35/8 dr, 35/9, 35/10 z obrębu 3082 Szczecin

70-454 Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła 
II 28/7

PRZEDMIAR

Ch 2 Architekci

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

WRZESIEŃ 2019

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 5820



1/ Temat opracowania.
Tematem niniejszego pracowania jest sporządzenie kosztorysu inwestorskiego
na zadanie :"Budowa Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy

Duńskiej/ Krasińskiego w Szczecinie "
2/ Podstawy opracowania:

Projekt Techniczny : :"Budowa Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy
Duńskiej/ Krasińskiego w Szczecinie "

Rozp. Ministr. Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U.nr.130,poz. 1389)
Sekocenbud III kw. 2019 i dane rynkowe

3/ Założenia wyjściowe do kosztorysowania.
(KNR 2-01; KNR 2-15 ; KNR 2-18 ; KNR 2-19 )
Wywóz gruzu i ziemi na 15 km

4/ Uwagi i zalecenia
- Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (Inspektora).

- Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami, przepisami.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót
określonych kontraktem.

- W razie wątpliwości należy kontaktować się z projektantami
- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem , sztuką budowlaną

Prawem Budowlanym, warunkami odbioru robót i zasadami BHP
5/ Parametry cenowe:

- materiały / z kosztami zakupu/ sprzęt ( dane rynkowe)
- robocizna bezpośrednia - 27,9 PLN
- koszty ogólne - 72,0 % od R i S
- zysk Z - 13,0 % od RS i Kp
- Koszty transportu ujęte w M (sekocenbud/ceny rynkowe)
- podatek VAT - nie uwzględniono, naliczyć przy fakturowaniu robót
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Przedmiar

Lp.
spec. 
tech

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

rurociągi

[poz.9 A] * 1,20 * [1,2 - 0,65] m3 35,475

[poz.10 A] * 1,20 * [1,7 - 0,65] m3 47,565

[poz.10 B] * 1,20 * [1,5 - 0,65] m3 111,649

studnie i zbiornik

poz.19 <separator - studnia fi 2500> * 4,5 * 4,5 * [3,2 -  
0,65]

m3 51,638

poz.20 <studnia fi 1000> * 3,0 * 3,0 * [2,0 - 0,65] m3 121,500

poz.21 <studnie+wpusty fi 450> * 2,0 * 2,0 * [1,0 - 
0,65]

m3 8,400

poz.22 <studnie fi 425> * 2,0 * 2,0 * [1,7 - 0,65] m3 4,200

-poz.2 m3 -180,348

-poz.3 m3 -29,262

RAZEM

2
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0301-02
0214-04

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 15
km (kat. gruntu III)  - wraz ze składowaniem

m3

podsypi, zasypki, obsypki

poz.5 * 0,15 m3 140,768

poz.6 * 0,2 m3 39,380

studnie i zbiornik

poz.19 <separator - studnia fi 2500> * 0,2 m3 0,200

RAZEM

3
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0202-02
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III
z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km  - wraz ze
składowaniem

m3

studnie i zbiornik

poz.19 <separator - studnia fi 2500> * 3,14 * 1,3 * 1,3 
* [3,2 - 0,65]

m3 13,532

poz.20 <studnia fi 1000> * 3,14 * 0,6 * 0,6 * [2,0 - 
0,65]

m3 15,260

poz.21 <studnie+wpusty fi 450> * 3,14 * 0,2 * 0,2 * 
[1,0 - 0,65]

m3 0,264

poz.22 <studnie fi 425> * 3,14 * 0,25 * 0,25 * [1,7 - 
0,65]

m3 0,206

RAZEM

4
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-III

m3

poz.1 m3 170,817

RAZEM

5
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grub.15 cm - podsypka obsypka i zasypka

m2

<fi 160> poz.9 A * 1,20 * [1 + 1 + 2] m2 258,000

<fi 200> [poz.10] * 1,20 * [1 + 2] m2 529,956

studnie
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Przedmiar

Lp.
spec. 
tech

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.20 <studnia fi 1000> * 3,5 * 3,5 m2 122,500

poz.21 <studnie+wpusty fi 450> * 2,0 * 2,0 m2 24,000

poz.22 <studnie fi 425> * 2,0 * 2,0 m2 4,000

RAZEM

6
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grubości 20 cm

m2

<fi 200> poz.10 * 1,20 m2 176,652

studnie i zbiornik

poz.19 <separator - studnia fi 2500> * 4,5 * 4,5 m2 20,250

RAZEM

7
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

poz.9 A * 1,2 * 2 m2 129,000

poz.10 * 1,8 * 2 m2 529,956

studnie i zbiornik

poz.20 <studnia fi 1000> * 3,0 * 4 * 2,0 m2 240,000

poz.22 <studnie fi 425> * 2,0 * 4 * 1,7 m2 13,600

RAZEM

8
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0322-03

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o gł. do 6,0 m wypraskami w gruntach
suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

poz.19 <separator - studnia fi 2500> * 4,5 * 4 * 3,2 m2 57,600

RAZEM

9
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4.

9908

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm - wykopy umocnione

m

<1.1> 33,05 + 2,7 + 2,5 + 3,5 + 2,0 + 2,3 + 1,4 + 6,3 m 53,750

A (Suma częściowa) m

poz.13 * 2,0 m

RAZEM

10
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0408-03
z.sz.3.4.

9908

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

m

<1,5> 37,75 m 37,750

A (Suma częściowa) m

<1,3> 96,45 - 37,75 + 43,96 + 3,4 * 2 m 109,460

B (Suma częściowa) m

RAZEM

11
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4.

9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy
umocnione

szt

1 szt 1,000

RAZEM
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Przedmiar

Lp.
spec. 
tech

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4.

9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione

szt

<podejście do rury spustowej> poz.13 * 2 szt 2,000

RAZEM

13
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-15
0222-03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o
połączeniach wciskowych

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

14
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-15
0214-01

Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach
wciskowych

m

poz.13 * 2,0 m 2,000

RAZEM

15
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150
mm

m

poz.9 m 55,750

RAZEM

16
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200
mm

m

poz.10 m 147,210

RAZEM

17
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi
taśmą z tworzywa sztucznego.

m

poz.15 + poz.16 m 202,960

RAZEM

18
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR AT-04
0101-03

Ułożenie geowłókniny - wg PW m2

poz.17 * 4,0 m2 811,840

RAZEM

19
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

kalk. własna
Dostawa i montaż - Separator
koalescencyjny,Qn=40dm3/s, fi 2740mm,
H=3070mm,V=4000dm3  - wg PW

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM

20
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie o głębokości 3m

stud.

10 stud. 10,000

RAZEM
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Przedmiar

Lp.
spec. 
tech

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

21
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-18
0625-01

Wpust typu ulicznego, betonowy średnicy 450  - wg
PW

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM

22
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm -
zamknięcie stożkiem betonowym

szt

1 szt 1,000

RAZEM

23
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-19
0306-12
z.sz.2.5.
9905-04
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PCW o śr. nominalnej
300 mm - wykopy umocnione

m

4 * 1,5 m 6,000

RAZEM

24
d.1.1

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

kalk. własna
Obsługa geodezyjna km

poz.17 / 1000 km 0,203

RAZEM

25
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

rurociągi

poz.33 A * 1,2 * [1,3 - 0,65] m3 9,828

poz.33 A * 1,2 * [1,8 - 0,65] m3 17,388

studnie i zbiornik

[poz.41] <studnie fi 425> * 2,0 * 2,0 * [2,0 - 0,65] m3 10,800

poz.39  <studnie fi 1000> * 4,5 * 4,5 * [5,0 - 0,65] m3 88,088

-poz.26 m3 -12,672

-poz.27 m3 -5,030

RAZEM

26
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0301-02
0214-04

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 15
km (kat. gruntu III)  - wraz ze składowaniem

m3

podsypi, zasypki, obsypki

poz.29 * 0,15 m3 12,672

RAZEM

27
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0202-02
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III
z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km  - wraz ze
składowaniem

m3

studnie i zbiornik

poz.39 <studnie fi 1000> * 3,14 * 0,6 * 0,6 * [4,8 - 
0,65]

m3 4,691

poz.41 <studnie fi 425> * 3,14 * 0,2 * 0,2 * [2,0 - 0,65] m3 0,339

RAZEM
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- 6 -



Przedmiar

Lp.
spec. 
tech

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

28
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-III

m3

poz.25 m3 108,402

RAZEM

29
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grub.15 cm - podsypka obsypka i zasypka

m2

<fi 160> poz.33 A * 1,20 * [1 + 1 + 2] m2 60,480

studnie

poz.39 <studnie fi 1000> * 4,0 * 4,0 m2 16,000

poz.41 <studnie fi 425> * 2,0 * 2,0 m2 8,000

RAZEM

30
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

poz.33 A * 1,3 * 2 m2 32,760

poz.33 A * 1,8 * 2 m2 45,360

studnie i zbiornik

[poz.41] <studnie fi 425> * 2,0 * 4 * 2,5 m2 40,000

RAZEM

31
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0322-03

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o gł. do 6,0 m wypraskami w gruntach
suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

poz.39 * <studnia fi 1000> 4,5 * 4 * 5,0 m2 90,000

RAZEM

32
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNP 07
0206-01.01

analogia

Włączenie przykanalika o śr. 160 mm w odnogę
skośną lub wpust czynnego kanału z uszczelnieniem

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

33
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4.

9908

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm - wykopy umocnione

m

<1,5> 6,3 * 2 m 12,600

A (Suma częściowa) m

<2,0> 31,15 + 12,0 m 43,150

B (Suma częściowa) m

kaskada

3,0 + 0,5 * 2 m

RAZEM

34
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4.

9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione

szt

kaskada

3 * 2 szt 6,000

RAZEM
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Przedmiar

Lp.
spec. 
tech

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

35
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4.

9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione

szt

3 szt 3,000

RAZEM

36
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150
mm

m

poz.33 m 59,750

RAZEM

37
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi
taśmą z tworzywa sztucznego.

m

poz.36 m 59,750

RAZEM

38
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR AT-04
0101-03

Ułożenie geowłókniny - wg PW m2

poz.37 * 4,0 m2 239,000

RAZEM

39
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie o głębokości 3m

stud.

<4,8> 1 stud. 1,000

RAZEM

40
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0513-02
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy
głębokości
Krotność = 4

[0.5 
m] 

stud.

poz.39 [0.5 
m] 

stud.

1,000

RAZEM

41
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm -
zamknięcie stożkiem betonowym

szt

2 szt 2,000

RAZEM

42
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-19
0306-12
z.sz.2.5.
9905-04

Rury ochronne (osłonowe) z PCW o śr. nominalnej
250 mm - wykopy umocnione

m

2 * 1,5 m 3,000

RAZEM

43
d.1.2

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

kalk. własna
Obsługa geodezyjna km

poz.37 / 1000 km 0,060

RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 5820
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44
d.1.3

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

rurociągi

[poz.51 A] * 1,20 * [1,8 - 0,65] m3 44,160

[poz.51 B] * 1,20 * [1,4 - 0,65] m3 33,939

studnie i zbiornik

poz.55 <osadnik - studnia fi 1800> * 4,5 * 4,5 * [1,8 -  
0,65]

m3 23,288

poz.56 <separator - studnia fi 1800> * 4,5 * 4,5 * [2,2 -  
0,65]

m3 31,388

poz.57 <studnia fi 1000> * 3,0 * 3,0 * [2,0 - 0,65] m3 48,600

poz.58 <studnie fi 425> * 2,0 * 2,0 * [1,5 - 0,65] m3 10,200

-poz.45 m3 -67,841

-poz.46 m3 -14,902

RAZEM

45
d.1.3

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0301-02
0214-04

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 15
km (kat. gruntu III)  - wraz ze składowaniem

m3

podsypi, zasypki, obsypki

poz.48 * 0,15 m3 59,341

poz.49 * 0,2 m3 8,100

studnie i zbiornik

poz.55 <osadnik - studnia fi 1800> * 0,2 m3 0,200

poz.56 <separator - studnia fi 1800> * 0,2 m3 0,200

RAZEM

46
d.1.3

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0202-02
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III
z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km  - wraz ze
składowaniem

m3

studnie i zbiornik

poz.55 <osadnik - studnia fi 1800> * 3,14 * 1,0 * 1,0 *  
[1,8 - 0,65]

m3 3,611

poz.56 <separator - studnia fi 1800> * 3,14 * 1,0 * 1,0 
* [2,2 - 0,65]

m3 4,867

poz.57 <studnia fi 1200> * 3,14 * 0,6 * 0,6 * [2,0 - 
0,65]

m3 6,104

poz.58 <studnie fi 425> * 3,14 * 0,2 * 0,2 * [1,5 - 0,65] m3 0,320

RAZEM

47
d.1.3

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-III

m3

poz.44 m3 108,832

RAZEM

48
d.1.3

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grub.15 cm - podsypka obsypka i zasypka

m2

<fi 160> poz.51 * 1,20 * [1 + 1 + 2] m2 334,608

studnie

poz.57 <studnia fi 1000> * 3,5 * 3,5 m2 49,000

poz.58 <studnie fi 425> * 2,0 * 2,0 m2 12,000

RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 5820
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49
d.1.3

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grubości 20 cm

m2

studnie i zbiornik

poz.55 <osadnik - studnia fi 1800> * 4,5 * 4,5 m2 20,250

poz.56 <separator - studnia fi 1800> * 4,5 * 4,5 m2 20,250

RAZEM

50
d.1.3

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

poz.51 A * 1,8 * 2 m2 115,200

poz.51 B * 1,4 * 2 m2 105,588

studnie i zbiornik

poz.55 <osadnik - studnia fi 1800> * 4,5 * 4 * 1,8 m2 32,400

poz.56 <separator - studnia fi 1800> * 4,5 * 4 * 2,2 m2 39,600

poz.57 <studnia fi 1000> * 3,0 * 4 * 2,0 m2 96,000

poz.58 <studnie fi 425> * 2,0 * 4 * 1,5 m2 36,000

RAZEM

51
d.1.3

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4.

9908

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm - wykopy umocnione

m

<1.7> 32 m 32,000

A (Suma częściowa) m

<1.3> 55,8 - 31,89 + 1,8 * 3 + 8,4 m 37,710

B (Suma częściowa) m

RAZEM

52
d.1.3

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150
mm

m

poz.51 m 69,710

RAZEM

53
d.1.3

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi
taśmą z tworzywa sztucznego.

m

poz.52 m 69,710

RAZEM

54
d.1.3

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR AT-04
0101-03

Ułożenie geowłókniny - wg PW m2

poz.53 * 4,0 m2 278,840

RAZEM

55
d.1.3

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

kalk. własna
Dostawa i montaż - osadnik V=2000dm3, fi 1800,
H=19401 - wg PW

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 5820
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56
d.1.3

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

kalk. własna
Dostawa i montaż - Separator koalescencyjny,
Qn=3dm3/s, fi1800mm,  ,H=1500mm,V=400dm3 - wg
PW

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM

57
d.1.3

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie o głębokości 3m

stud.

4 stud. 4,000

RAZEM

58
d.1.3

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm -
zamknięcie stożkiem betonowym

szt

3 szt 3,000

RAZEM

59
d.1.3

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-19
0306-12
z.sz.2.5.
9905-04

Rury ochronne (osłonowe) z PCW o śr. nominalnej
250 mm - wykopy umocnione

m

5 * 1,5 m 7,500

RAZEM

60
d.1.3

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

kalk. własna
Obsługa geodezyjna km

poz.53 / 1000 km 0,070

RAZEM

61
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

poz.68 * [1,7 - 0,65] * 1,0 m3 39,375

-poz.62 m3 -20,625

RAZEM

62
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0301-01
0214-04

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi  - wraz ze
składowaniem (kat. gruntu I-II)

m3

poz.64 * 0,1 m3 3,750

poz.65 * 0,15 m3 16,875

RAZEM

63
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-III

m3

poz.61 m3 18,750

RAZEM

64
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grubości 10 cm - obsypka

m2

poz.68 * 1,0 m2 37,500

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 5820
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RAZEM

65
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grub.15 cm - podsypka i zasypka

m2

poz.68 * 1,0 * 3 m2 112,500

RAZEM

66
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

poz.68 * 1,7 * 2 m2 127,500

RAZEM

67
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-18
0902-03
analogia

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- nasady
rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 150
mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

68
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 9-22
0101-01
analogia

Rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego
łączonych na uszczelki o średnicy 63 mm

m

37,5 m 37,500

RAZEM

69
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi
taśmą z tworzywa sztucznego.

m

poz.68 m 37,500

RAZEM

70
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR AT-04
0101-03

Ułożenie geowłókniny - wg PW m2

poz.69 * 4,0 m2 150,000

RAZEM

71
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej do 150 mm

odc.
200
m

1 odc.
200
m

1,000

RAZEM

72
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0701-01

uwaga p.tab.

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur
żeliwnych ciśnieniowych o śr.nominalnej do 100 mm

200
m -1 
prób

.

1 200
m -1 
prób

.

1,000

RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 5820

- 12 -



Przedmiar

Lp.
spec. 
tech

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

73
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc.
200
m

1 odc.
200
m

1,000

RAZEM

74
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-15
0518-03

Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr. nominalnej 80 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

75
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0114-02
z.sz.3.9.

9907

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe
kołnierzowe o śr. 80 mm - wykopy umocnione

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

76
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0114-01/02

z.sz.3.9.
9907

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe
kołnierzowe o śr. 60 mm - wykopy umocnione -
interpolacja

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

77
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0114-01/02

z.sz.3.9.
9907

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe
kołnierzowe o śr. 60 mm - wykopy umocnione -
interpolacja

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

78
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0114-01/02

z.sz.3.9.
9907

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe
kołnierzowe o śr. 60 mm - wykopy umocnione -
interpolacja

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

79
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-15
0112-06

Zawory kulowe sieci wodociągowych o śr. nom. 50
mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

80
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-15
0112-06

Zawór skośny zwrotno-zaporowy, z kurkiem
spustowym dn50

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

81
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-15
0108-04

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych
podejść o śr. 32 mm do wodomierzy skrzydełkowych

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 5820
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82
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-15
0118-03

Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 32 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

83
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-19
0217-02
analogia

Przejścia wodociągu przez ściany z betonu
żwirowego o grubości do 25 cm dla przyłączy
gazowych o śr.nom. 65 mm w tulejach szczelnych

przej
.

2 przej
.

2,000

RAZEM

84
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

kalk. własna
Studnia wodomierzowa - wg PW kpl

1 kpl 1,000

RAZEM

85
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-19
0306-05
z.sz.2.5.
9905-04

Rury ochronne (osłonowe) z PCW o śr. nominalnej
110 mm - wykopy umocnione

m

1,5 m 1,500

RAZEM

86
d.1.4

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

kalk. własna
Obsługa geodezyjna km

poz.69 / 1000 km 0,038

RAZEM

87
d.1.5

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

[poz.92] * 1,0 * [0,9 - 0,65] m3 7,060

-poz.88 m3 -12,708

RAZEM

88
d.1.5

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0301-02
0214-04

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 15
km (kat.gr.III)

m3

poz.90 * 0,1 m3 5,083

poz.91 * 0,15 m3 7,625

RAZEM

89
d.1.5

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-III

m3

poz.87 m3 -5,648

RAZEM

90
d.1.5

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grubości 10 cm - podsypka 10 cm i obsypka 10 cm

m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 5820
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poz.92 * 0,9 * 2 m2 50,832

RAZEM

91
d.1.5

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grubości 15 cm - nadsypka 30 cm

m2

poz.92 * 0,9 * 2 m2 50,832

RAZEM

92
d.1.5

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-19
0301-06
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o
śr. nominalnej 63 mm z rur w zwojach

m

28,24 m 28,240

RAZEM

93
d.1.5

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-19
0303-06

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą
kształtek elektrooporowych

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

94
d.1.5

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-19
0305-06
analogia

Przyłącza z PE-HD o śr. do 63 mm w rurze ochronnej
stalowej o śr. do 100 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

95
d.1.5

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-19
0210-01

Punkt redukcyjno pomiarowy - wg PW kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM

96
d.1.5

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-19
0211-01

Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 65
mm na ciśnienie do 0.6 MPa

m

poz.92 m 28,240

RAZEM

97
d.1.5

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi
taśmą z tworzywa sztucznego

m

poz.92 m 28,240

RAZEM

98
d.1.5

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR AT-04
0101-03

Ułożenie geowłókniny - wg PW m2

poz.92 * 4,0 m2 112,960

RAZEM

99
d.1.5

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

kalk. własna
Obsługa geodezyjna km

poz.92 / 1000 km 0,028

RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 5820
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Przedmiar

Lp.
spec. 
tech

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

100
d.1.6

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

rurociągi

poz.106 * 1,2 * [1,3 - 0,65] m3 7,800

poz.113 * 1,2 * [1,3 - 0,65] m3 73,421

poz.111 <studnie fi 1000 > * 3,0 * 3,0 * [1,4 - 0,65] m3 6,750

poz.112 <studnie fi 315 > * 2,0 * 2,0 * [1,4 - 0,65] m3 18,000

-poz.101 m3 -9,876

-poz.102 A m3 -1,715

RAZEM

101
d.1.6

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0301-02
0214-04

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 15
km (kat. gruntu III)  - wraz ze składowaniem

m3

rurociągi

poz.106 * 0,15 m3 1,500

studnie

poz.105 * 0,15 m3 8,376

RAZEM

102
d.1.6

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0202-02
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III
z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km  - wraz ze
składowaniem

m3

studnie

poz.111 <studnie fi 1000 > * 3,14 * 0,6 * 0,6 * [1,0 - 
0,65]

m3 0,396

poz.112 <studnie fi 315 > * 3,14 * 0,2 * 0,2 * [2,4 - 
0,65]

m3 1,319

A (Suma częściowa) m3

poz.109 m3

RAZEM

103
d.1.6

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-III

m3

poz.100 m3 94,380

RAZEM

104
d.1.6

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

studnie

poz.111 <studnie fi 1000 > * 3,0 * 4 * 1,5 m2 18,000

poz.112 <studnie fi 315 > * 2,0 * 4 * 1,3 m2 62,400

rurociągi

poz.106 * 2 * 1,3 m2 26,000

poz.113 * 2 * 1,3 m2 244,738

RAZEM

105
d.1.6

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grub.15 cm - obsypka i zasypka

m2

rurociągi

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 5820
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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.106 * 1,2 * 4 m2 48,000

studnie

poz.112 <studnie fi 315 > * 0,8 * 0,8 m2 3,840

poz.111 <studnie fi 1000 > * 2,0 * 2,0 m2 4,000

RAZEM

106
d.1.6

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4.

9908

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm - wykopy umocnione

m

<1.5> 10 m 10,000

A (Suma częściowa) m

RAZEM

107
d.1.6

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150
mm

m

poz.106 m 10,000

RAZEM

108
d.1.6

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi
taśmą z tworzywa sztucznego.

m

poz.107 m 10,000

RAZEM

109
d.1.6

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-01
0610-08

Drenaż - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% żwiru
35% piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywa

m3

poz.113 * 1,0 * 1,3 m3 122,369

RAZEM

110
d.1.6

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR AT-04
0101-03

Ułożenie geotkaniny separacyjno-filtracyjnej - wg
PBW

m2

poz.113 * 1,0 m2 94,130

RAZEM

111
d.1.6

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie o głębokości 3m

stud.

<1,5> 1 stud. 1,000

RAZEM

112
d.1.6

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315 mm -
zamknięcie stożkiem betonowym

szt

<1,4> 6 szt 6,000

RAZEM

113
d.1.6

ST 1; 
2; 3; 4; 
5; 6; 7; 
8; 9; 
10

KNR 2-28
0703-03
z.sz. 3.4.

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w
zwojach Dz/Dw 126/113 SN4, z filtrem z włókna
sztucznego - rury z gotową otuliną

m

<1,1-1,5> 86,58 + 7,55 m 94,130

RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 5820
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