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TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 
wg PN-81/B-03020 oraz PN-EN 1997-1: Eurokod 7
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Budowa Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Duńskiej/Krasińskiego w Szczecinie (dz. nr 35/9 z obrębu nr 3082 Szczecin). 

stratygraficzno-

profil

 litologiczny

22 2 0,7 31,4 88 600 65 800 21,65 9,35 35°30' 130,9 (0,12 ÷ 0,023) · 10
-3

24,3 12,9 1,78 0,1 0,9 16,4 22,11 37 200 26 000 5,51 11,91 0,78 25°40' 17 29,6 228 (0,87 ÷ 0,12) · 10
-3

22 2 0 1 13 60 39 300 22 200 2,87 9,02 0,29 20° 29 18,1 111 (1,0 ÷ 0,01) · 10
-10

parametry osłabione ze względu na zawartość części organicznych
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Mułki i iły (namuły) węgliste 

serii III, z wkładkami węgli 

brunatnych; geneza C

iły serii IV, osady paleogenu; 
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Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych oszacowano 

metodami statystycznymi - tzw. metoda pierwszej i czwartej ćwiartkibadań terenowych

badań terenowych i korelacji

badań laboratoryjnych Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych (patrz Tabela 2) należy 

przyjąć stosując współczynniki częściowe przy sprawdzaniu stanów 

granicznych (GEO) wg  PN-EN 1997-1: 2008/Ap2:2010.
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Parametry wyprowadzone na podstawie:


